INFORMACIO DE DISSENY ECOLOGIC

Aplicable a unitats de ventilacié residencials (RVU)

En base al Reglament UE n° 1253/2014 de la Comissié Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament

Europeu
a) Marca SODECA, SLU
b) Model CJBD/C-1919-6M 1/10
¢) Consum d'energia especific (CEE) clima temperat (K\h/(m?.a)) =27
c) Consum d'energia especific (CEE) clima fred (R\h/(m?.a)) -54
c¢) Consum d'energia especific (CEE) clima calid (k\h/(m2.a)) -11.5
c) Clase CEE B
d) Tipologia RVU/ UVU
e) Tipologia accionament Velocitat variable
f) Tipologia recuperador Cap
g) Eficiéncia temica del recuperador (%)
h) Cabal maxim (m¥h) 437
i) Poténcia eléctrica d'entrada de I'accionament del ventilador a cabal maxim (W) 35
j) Nivell de poténcia acustica (LWA) (dBA) 64
K) Cabal de referencia (m¥s) 0.085
1) Diferéncia de pressé de referencia (Pa) 49
m) Poténcia d'entrada especifica (Wm¥h) 0.1
n) Factor de control 0.65
n) Tipologia de control Control de la demanda local
o) Index de fuites intemes maximes (%) 0.0
o) Index de fuites extemes maximes (%) 0.0
p) index de mescla 0.00
q) Ubicacié i descripci6 de senyal visual d'avis del filtre No aplica
r) Instruccions per a instal-laci6 de reixetes regulades No aplica
s) Pagina web www.sodeca.com
t) Sensibilitat del flux d'aire a variacions de pressi6 a +20 Pa i -20 Pa 0.00
u) Estanquitat a I'aire interior/exterior 0.00
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima temperat (R\h/a) 100
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima calid (d\Wh/a) 100
v) Consum anual d'electricitat (AEC) clima fred (R\h/a) 100
w) Estalvi anual en calefaccié (AHS) clima temperat (R\h/a) 2800
w) Estalvi anual en calefaccié (AHS) clima calid (R\Wh/a) 1300
w) Estalvi anual en calefaccié (AHS) clima fred (K\h/a) 5500
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