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a) Ventilatortyp e) Effizienzkategorie g3) Ap [Pa] i) Gleichspannung unter 100 V j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und

b) Ventilatorwirkungsgrad [%] f)Nfan h1) Ventilator mit doppeltem Venwendungszweck k) oBEP Recyclinginformationen im Produkthandbuch

c)in den Daten beriicksichtigter VSD g1) Pe [RM h2) reversierbarer Ventilator 1) Drehzahl des Ventilators [U/min]

d) Messaategorie g2) qv [m¥h] h3) gerduschamer Ventilator m) spezifisches Verhéltnis

Modell a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) [ h1) h2) h3) i) K) 1) m)
HTM-35-2T Jet fan 46.4 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 724 0.521 5750 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 2830 1.00
HTM-35-2M Jet fan 45.4 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 71.3 0.532 5750 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 2780 1.00
HTM-354T Jet fan 221 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 55.9 0.180 3100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1320 1.00
HTM-354M Jet fan 20.7 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 54.0 0.192 3100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1380 1.00
HTM-404T Jet fan 26.9 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 55.6 0.365 5100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1350 1.00
HTM40-4M Jet fan 271 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderich E Entféllt 55.8 0.362 5100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1440 1.00
HTM-454T Jet fan 33.3 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 59.5 0.509 7100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1370 1.00
HTM45-4M Jet fan 33.3 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderich E Entféllt 59.5 0.509 7100 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1420 1.00
HTM-564T Jet fan 39.5 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderich E Entfallt 63.6 0.679 11000 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1420 1.00
HTM-56-4M Jet fan 37.6 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entféllt 61.4 0.713 11000 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1450 1.00
HTM-634T IE3 Jet fan 58.5 Frequenzumrichter (VSD) nicht erforderlich E Entfallt 779 1.294 18300 0 Nein Nein Nein Nein 0.00 1455 1.00
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