
b) Modell
c) Typ
d) Antriebstyp
e) Wärmetauschertyp

f) Thermische Effizienz des
Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint

j) Frontaldrehzahl bei
Auslegungsvolumenstrom
k) Außennenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten

n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß
EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter

q) Optisches Warnsignal
der Filter
r)
Schalldruckpegelemission

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

RFHD-315-4T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-355-4T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-400-4T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-450-4T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-500-4T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-500-6T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX
RFHD-630-6T/2G Ex db ErP: Ausgenommen: ATEX

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)
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ANGABEN ZUM ÖKODESIGN
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