
a) Ventilatortyp
b) Ventilatorwirkungsgrad [%]
c) in den Daten berücksichtigter VSD
d) Messkategorie

e) Effizienzkategorie
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) Ventilator mit doppeltem Verwendungszweck
h2) reversierbarer Ventilator
h3) geräuscharmer Ventilator

i) Gleichspannung unter 100 V
k) σΒΕΡ
l) Drehzahl des Ventilators [U/min]
m) spezifisches Verhältnis

j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und
Recyclinginformationen im Produkthandbuch

Modell a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
PF/EC-H-925-2M-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.8 0.413 1365 583 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-925-2T-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.8 0.413 1365 583 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1028-2M-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.6 0.769 2071 769 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1028-2T-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.6 0.769 2071 769 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01

PF/EC-H-1028-4M-0.33 IE5 Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W
PF/EC-H-1028-4T-0.33 IE5 Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W

PF/EC-H-1031-2T-2 IE5 backward curved centrifugal fan 60.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 69.9 1.359 2843 978 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1135-2T-4 IE5 backward curved centrifugal fan 65.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 72.5 2.294 4177 1235 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01

PF/EC-H-1240-2T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 66.6 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 71.1 3.681 5730 1477 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-H-1240-4T-0.75 IE5 backward curved centrifugal fan 68.6 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 82.5 0.478 2865 369 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.00
PF/EC-H-1445-4T-1.5 IE5 backward curved centrifugal fan 67.0 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 77.5 0.998 4174 533 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1650-4T-3 IE5 backward curved centrifugal fan 68.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 76.1 1.788 6236 664 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01

PF/EC-H-1856-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 68.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 73.7 3.412 9695 835 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1663-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 69.1 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 73.3 3.956 12581 752 Nein Nein Nein Nein 0.00 1420 1.01
PF/EC-H-1871-4T-10 IE5 backward curved centrifugal fan 63.7 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 64.0 9.214 16854 1205 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01
PF/EC-H-1871-6T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 70.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 77.7 1.960 10550 444 Nein Nein Nein Nein 0.00 900 1.00
PF/EC-V-925-2M-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.8 0.413 1365 583 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-925-2T-0.5 IE5 backward curved centrifugal fan 60.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.8 0.413 1365 583 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1028-2M-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.6 0.769 2071 769 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1028-2T-1 IE5 backward curved centrifugal fan 62.9 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 74.6 0.769 2071 769 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01

PF/EC-V-1028-4M-0.33 IE5 Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W
PF/EC-V-1028-4T-0.33 IE5 Ausgenommen von der ErP. Pe < 125 W

PF/EC-V-1031-2T-2 IE5 backward curved centrifugal fan 60.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 69.9 1.359 2843 978 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1135-2T-4 IE5 backward curved centrifugal fan 65.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 72.5 2.294 4177 1235 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01

PF/EC-V-1240-2T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 66.6 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 71.1 3.681 5730 1477 Nein Nein Nein Nein 0.00 3000 1.01
PF/EC-V-1240-4T-0.75 IE5 backward curved centrifugal fan 68.6 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 82.5 0.478 2865 369 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.00
PF/EC-V-1445-4T-1.5 IE5 backward curved centrifugal fan 67.0 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 77.5 0.998 4174 533 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01
PF/EC-V-1650-4T-3 IE5 backward curved centrifugal fan 68.3 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 76.1 1.788 6236 664 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01

PF/EC-V-1856-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 68.8 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 73.7 3.412 9695 835 Nein Nein Nein Nein 0.00 1500 1.01
PF/EC-V-1663-4T-5.5 IE5 backward curved centrifugal fan 69.1 Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) C Statisch 73.3 3.956 12581 752 Nein Nein Nein Nein 0.00 1420 1.01
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