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Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Europédischen Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des
Europdischen Parlaments
In Bezug auf Ventilatoren
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MC Messkategorie [m¥n] | Volurenstrom ne [%] | Wirkungsgrad
EC Hfizienzklasse [Pa] Statischer Druck / Gesartdruck N Wirkungsgrad
VSD Frequenzunrichter (VSD) [RPM] | Geschwindigkeit kw] Hektrische Leistung
SR Spezifisches Verhéltnis

Modell MC| EC VSD SR |ne[%]| N kW] | [m3nh] | [Pa]| [RPM]
PF/ECH-1031-4M-0.33 IE5 A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 639 | 824 | 0.173 | 1413 | 25 | 1500
PF/ECH-10314T-0.33 IE5 A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 639 | 824 | 0173 | 1413 | 25 | 1500
PF/ECH-11354T-0.5 IES A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 67.9 | 839 | 0.297 | 2076 | 32 | 1500
PF/ECV-1031-4M-0.33 IE5 A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 639 | 824 | 0173 | 1413 | 25 | 1500
PF/ECV-10314T-0.33 IES A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 639 | 824 | 0.173 | 1413 | 25 | 1500
PF/ECV-11354T-0.5 IES A | Statisch Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) 1.00 | 679 | 839 | 0.297 | 2076 | 32 | 1500
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