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GemaR der Verordnung (EU) 2024/1834 der Europaischen Kommission zur Durchfiihrung der Richtlinie 2009/125/EG des Europadischen Parlaments
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a) Ventilatortyp e) Effizienzkategorie g3) Ap [Pa] i) Gleichspannung unter 100 V j) p) q) wesentliche Elemente, Demontage- und
b) Ventilatorwirkungsgrad [%] f)Nfan h1) Ventilator mit doppeltem Venwendungszweck k) oBEP Recyclinginformationen im Produkthandbuch
c)in den Daten beriicksichtigter VSD g1) Pe [RM h2) reversierbarer Ventilator 1) Drehzahl des Ventilators [U/min]
d) Messaategorie g2) qv [m¥h] h3) gerduschamer Ventilator m) spezifisches Verhéltnis
Modell a) [ b ] c) [0 o [ 9 [ o) [ 62 [ed [ h) [ h2) [ h3) [ ) [ W [ 0 [ m
NEOSILENT/EC-100 Ausgenonmren von der ErP. Pe <125 W
NEOSILENT/EC-125 Ausgenonmren von der ErP. Pe < 125 W
NEOSILENT/EC-150 Ausgenonmren von der ErP. Pe < 125 W
NEOSILENT/EC-160 Ausgenonmren von der ErP. Pe < 125 W
NEOSILENT/EC-200 Ausgenomnen von der ErP. Pe < 125 W
NEOSILENT/EC315 Mixflowfan | 457 | Im Ventilator integrierter Frequenzumrichter (VSD) [ C| Statich [ 61.9 [ 0283 | 1247 [ 324 | Nein | Nein [ Nein | Nein [ 0.00 [ 2825 | 1.00
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