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Rohrförmige Axial-Ventilatoren mit EC Technologie-Motoren IE5

HCT/EC

Bestellnummer

Rohrförmige Axial-Ventilatoren mit EC 
Technologie-Motor IE5 mit integrierter 
Elektronik, speziell entwickelt, um eine 
hohe Energieeffizienz zu erzielen.

Ventilator:
• Förderrichtung Motor-Laufrad.
• Laufrad aus glasfaserverstärktem 

Polyamid 6. Ausführung AL aus 
Aluminiumguss.

• Langes Gehäuse aus Stahlblech mit 
Klemmenkasten außen.

Motor:
• Hocheffiziente Motoren EC-Technologie 

mit integrierter Elektronik, geregelt durch 
0-10 V oder 4-20 mA.

• IE5-Effizienzmotoren, Klasse F und 
Schutzart IP55.

• Einphasenmotor 230 V 50/60 Hz und 
Drehstrommotor 400 V 50/60 Hz.

• Betriebstemperatur: -25 °C ... +60 °C.

EC CONTROL:Wird als optionales 
Zubehör geliefert. Schalttafel für 

Lüftungssysteme mit EC Technologie-
Motoren mit integrierter Elektronik. Mit 
folgenden Eigenschaften:
• CPC: Konstant-Druck-Regelung.
• CFC: Regelung konstanter 

Volumenstrom.
• DAY/NIGHT: Doppelter Drucksollwert je 

nach Tageszeit.
• Außensensor: Kompatibel mit 

Temperatur-, Feuchte-, Luftqualitäts- 
oder CO-Fühler.

• Gerät vorkonfiguriert in Konstant-Druck-
Modus mit Sollwert 100 Pa.

Ausführung:
• Korrosionsschutz mit Polymer-

Polyesterharz 190 ºC nach Entfetten 
mit nanotechnischer Behandlung, 
phosphatfrei.

Auf Anfrage:
• Förderrichtung Laufrad-Motor.
• 100% reversible Laufräder.

Technische Daten

Modell Drehzahl Max. zulässiger Strom 
(A)

Installierte 
Stromstärke

Max. Luftvolu-
menstrom

Schalldruck-
pegel

Gewicht 
ca.

According 
ErP*

(U/min) 230V 400V (kW) (m³/h) dB (A) (Kg)

HCT/EC-45-2T-3 IE5 2910 6,1 2,20 12750 88 39 2020
HCT/EC-45-4M-0.5 IE5 1400 3,4 0,37 7100 68 24 2020
HCT/EC-50-4M-0.75 IE5 1350 4,8 0,55 10400 70 28 2020
HCT/EC-56-4M-1.5 IE5 1455 8,9 1,10 14000 74 40 2020
HCT/EC-63-4M-1.5 IE5 1455 8,9 1,10 17000 74 49 2020
HCT/EC-63-4T-3 IE5 1435 5,9 2,20 22100 76 58 2020
HCT/EC-71-4T-3 IE5 1435 5,9 2,20 23950 81 65 2020
HCT/EC-71-6M-1 IE5 940 5,9 0,75 17250 68 58 2020
HCT/EC-80-4T-3 IE5 1435 5,9 2,20 28000 82 73 2020
HCT/EC-80-4T-5.5 IE5 1450 10,6 4,00 37200 84 81 2020
HCT/EC-90-4T-5.5 IE5 1450 10,6 4,00 41850 89 97 2020
HCT/EC-90-6T-3 IE5 950 7,5 2,20 35000 78 96 2020
HCT/EC-100-6T-3 IE5 950 7,5 2,20 40500 82 107 2020

Laufrad-
Durchmesser 
in cm

Motorleistung 
(PS)

HCT/EC: Rohrförmige Axial-
Ventilatoren mit EC Technologie-
Motoren IE5

HCT/EC — 45 — 4M — 0.5 — IE5 

T = Drehstrom  
 M = Einphasig

MOTOR EC 
TECHNOLOGIE mit 
integrierter Elektronik

EC CONTROL
Wir als optionales 
Zubehör geliefert

* Gemäß Entwurf ErP 2020

Polzahl Motor
2=2900 U/min 50 Hz
4=1400 U/min 50 Hz
6=900 U/min 50 Hz

Motor IE5
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Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der SODECA-Website oder den QuickFan-Selector heruntergeladen werden

Erp. (Energy Related Products)

Geräuschemissionswerte

Spektrum des Schallleistungspegels Lw(A) in dB(A) pro Frequenzband in Hz

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
HCT/EC-45-2T-3 53 70 82 90 95 95 91 84
HCT/EC-45-4M-0.5 33 50 62 70 75 75 71 64
HCT/EC-50-4M-0.75 37 54 67 74 79 80 75 68
HCT/EC-56-4M-1.5 49 69 77 82 84 81 74 63
HCT/EC-63-4M-1.5 51 71 79 84 86 83 76 65
HCT/EC-63-4T-3 53 73 81 86 88 85 78 67
HCT/EC-71-4T-3 58 78 86 91 93 90 83 72
HCT/EC-71-6M-1 45 65 73 78 80 77 70 59
HCT/EC-80-4T-3 59 79 87 92 94 91 84 73
HCT/EC-80-4T-5.5 61 81 89 94 96 93 86 75
HCT/EC-90-4T-5.5 67 88 95 100 103 99 92 81
HCT/EC-90-6T-3 56 77 84 89 92 88 81 70
HCT/EC-100-6T-3 62 82 90 95 97 94 87 76

Abmessungen mm

ØA ØB ØD E ØJ N

HCT/EC-45 540 500 460 360 12 8x45º
HCT/EC-50 600 560 514 360 12 12x30º
HCT/EC-56 660 620 560 400 12 12x30º
HCT/EC-63 730 690 640 430 12 12x30º
HCT/EC-71 810 770 710 500 12 16x22º30’
HCT/EC-80 900 860 800 500 12 16x22º30’
HCT/EC-90 1015 970 900 500 15 16x22º30’
HCT/EC-100 1115 1070 1000 600 15 16x22º30’

Die angegebenen Werte werden bei Messungen des Schalldruck- und Schallleistungspegels in dB(A) im freien Feld in einem Abstand von zwei Mal der 
Größe des Ventilators plus dem Durchmesser des Laufrads (mindestens 1,5 m) ermittelt.
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Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-45-2T-3

HCT/EC-45-4M-0.5
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Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-56-4M-1.5

HCT/EC-50-4M-0.75
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Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-63-4M-1.5

HCT/EC-63-4T-3
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HCT/EC-71-6M-1

Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-71-4T-3
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HCT/EC-80-4T-5.5

Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-80-4T-3
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HCT/EC-90-6T-3

Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-90-4T-5.5



101

Zubehör

Kennlinien
Q= Volumenstrom in m³/h, m³/s und cfm Pe= Statischer Druck in mmH₂O, Pa und inwg

HCT/EC-100-6T-3

INT EC CONTROL MTP

S

PL P PT/H BAC PS RI RT R

BTUB PV SI-
TEMP+HUMEDAD

SI-PRESIÓNSI-CO2 IND SI-TEMP IND SI-HUMEDAD SI-MF


