
a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición

e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido

i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σΒΕΡ
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica

j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
CAM-540-2T IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 57.8 VSD no necesario C Estático 67.0 1.347 1243 2254 No No No No 0.00 2875 1.02

CAM-545-2T-3 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 67.1 VSD no necesario C Estático 73.9 2.233 1609 3352 No No No No 0.00 2910 1.03
CAM-545-2T-4 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 61.2 VSD no necesario C Estático 67.2 2.650 1689 3452 No No No No 0.00 2910 1.03

CAM-550-2T-5.5 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 62.3 VSD no necesario C Estático 66.5 3.948 2800 3162 No No No No 0.00 2900 1.03
CAM-550-2T-7.5 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 62.2 VSD no necesario C Estático 66.5 3.884 2390 3638 No No No No 0.00 2930 1.04
CAM-752-2T-7.5 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 65.4 VSD no necesario C Estático 67.7 6.102 2945 4880 No No No No 0.00 2930 1.05
CAM-752-2T-10 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 64.1 VSD no necesario C Estático 66.0 6.567 3045 4975 No No No No 0.00 2930 1.05
CAM-760-2T-10 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 65.1 VSD no necesario C Estático 66.1 8.110 2900 6556 No No No No 0.00 2930 1.06
CAM-760-2T-15 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 71.2 VSD no necesario C Estático 71.7 9.120 3464 6751 No No No No 0.00 2945 1.07

CAM-760-2T-15/E IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 65.7 VSD no necesario C Estático 65.9 9.393 4121 5387 No No No No 0.00 2945 1.05
CAM-880-2T-40 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 67.8 VSD no necesario C Estático 66.9 24.842 6545 9265 No No No No 0.00 2960 1.09
CAM-980-2T-60 IE3 ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás 70.3 VSD no necesario C Estático 68.9 36.349 7360 12492 No No No No 0.00 2960 1.12
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