
a) tipo de ventilador
b) eficiencia del ventilador [%]
c) VSD asumido en los datos
d) categoría de medición

e) categoría de eficiencia
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilador de doble uso
h2) ventilador reversible
h3) ventilador de bajo ruido

i) tensión de CC inferior a 100 V
k) σΒΕΡ
l) velocidad del ventilador [rpm]
m) relación específica

j) p) q) elementos significativos, información de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
CPV-720-2T Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-815-2T Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-815-4T Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-825-2T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-930-2T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1020-2T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1020-4T Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1325-2T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1325-4T Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1325-6T Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1630-4T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1630-6T Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1840-4T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1840-6T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1942-4T-7.5 IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-1942-4T-10 IE3 Excluido. Ambientes corrosivos

CPV-1942-6T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
CPV-2045-4T IE3 Excluido. Ambientes corrosivos
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