INFORMACION DE DISENO ECOLOGICO
Segun el Reglamento (UE) n.° 2024/1834 de la Comision Europea, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

a) tipo de ventilador

b) eficiencia del ventilador [%]
¢) VSD asumido en los datos
d) categoria de medicion

e) categoria de eficiencia
fyNfan

g1) Pe [k

g2) qv [m¥h]

93) Ap [Pa]
h1) ventilador de doble uso

h2) ventilador reversible

h3) ventilador de bajo ruido

i) tenson de CCinferiora 100 V

K) oBEP

1) velocidad del ventilador [rpm]

m) relacion especifica

www.sodeca.com

j) p) q) elementos significativos, informacion de
desmontaje y reciclado en el manual del producto

Modelo a) b) o [ o [ e [ 9] o 2 [ ¢ | h2) h3) D[ w [n] m
HPX-35-2T-0.75 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-354T-0.33 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-45-4T-0.33 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-45-4T-0.50 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-50-4T-0.75 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-50-4T-1 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-56-4T-0.75 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-56-4T-1 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C

HPX-56-4T-1.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-63-4T-1.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-634T-2 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-71-4T-1.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-71-4T-2 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-71-4T-3 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-80-4T-4 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-80-4T-5.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-904T-5.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-904T-7.5 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-100-4T-10 IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
HPX-100-4T-15 |IE3 Excluido. Tenp gas >100°C
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