INFORMACION DE DISENO ECOLOGICO

En base al Reglamento UE n° 327/2011 de la Comision Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

MC Categoria de medicion [m3h] Caudal ne [%] Hiciencia

EC Categoria eficiencia [Pa] Presion estatica / Presion total N Grado eficiencia N
VSD Variador de velocidad [RPM] Velocidad kw] Potencia eléctrica
SR Relacién especifica

Modelo mC EC VSD SR |nefs] | N kW] m3h] | Pal | [RPM]
THT/HATCH40-2T-1-F-400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 1.00 | 420 | 485 0.923 4420 | 316 | 2879
THT/HATCH40-2T-1.5-F400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 1.00 | 380 | 436 1.280 5180 | 338 | 2902
THT/HATCH45-2T-2-F-400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 1.00 | 393 | 445 1.542 6802 | 321 | 2939
THT/HATCH45-2T-3-F-400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 101 | 388 | 428 | 2338 8144 | 401 | 2917
THT/HATCH50-2T-4-F-400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 101 | 354 | 385 3.293 9218 | 455 | 2913
THT/HATCH56-2T-5.5-F-400 IE3 A | Edatico VSD no necesario 101 | 465 | 490 | 4106 12896 | 533 | 2954
THT/HATCH56-2T-7.5-F-400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 417 | 431 5.987 15917 | 564 | 2960
THT/HATCH63-4T-3-F-400 IE3 B Total VSD no necesario 100 | 637 | 677 | 2373 20298 | 268 | 1467
THT/HATCH63-4T-4-F-400 IE3 B Total VSD no necesario 100 | 642 | 676 | 2935 24239 | 280 | 1460
THT/HATCH63-6T-1-F400 IE3 B Total VSD no necesario 100 | 576 | 642 | 0920 15881 | 120 | 951
THT/HATCH-80-4T-3-F-400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 100 | 486 | 526 | 2344 16923 | 242 | 1468
THT/HATCH-80-4T-4-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 1.00 | 458 | 488 3.309 20444 | 267 | 1455
THT/HATCH-80-4T-5.5-F400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 100 | 448 | 474 3.902 22304 | 282 | 1456
THT/HATCH-80-4T-7.5-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 1.00 | 418 | 431 6.327 27918 | 341 | 1464
THT/HATCH-80-6T-1.5-F-400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 1.00 | 408 | 466 1.206 14613 | 121 955
THT/HATCH-80-6T-2-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 1.00 | 398 | 447 1.738 17576 | 142 | 956
THT/HATCH90-4T-7.5-F-400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 459 | 466 7.761 35009 | 366 | 1456
THT/HATCH-90-4T-10-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 101 | 402 | 401 | 11752 | 41490 | 409 | 1465
THT/HATCH-90-4T-15-F400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 406 | 406 | 11623 | 41490 | 409 | 1481
THT/HATCH90-6T-3-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 100 | 415 | 453 | 2593 23831 | 163 | 960
THT/HATCH90-6T-4-F-400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 100 | 384 | 413 3.459 27183 | 176 | 970
THT/HATCH-100-4T-10-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 100 | 487 | 493 | 8144 37591 | 380 | 1476
THT/HATCH100-4T-15-F400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 446 | 445 | 11.891 44571 | 428 | 1480
THT/HATCH-100-4T-20-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 1.01 | 407 | 404 | 15945 | 50259 | 465 | 1485
THT/HATCH-100-6T-5.5-F400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 100 | 394 | ¢17 | 4375 32567 | 191 971
THT/HATCH-100-6T-7.5-F400 IE3 B Total VSD no necesario 100 | 621 | 639 5.237 53520 | 215 | 975
THT/HATCH1254T/6-25-F400 [E3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 583 | 579 | 18443 | 63848 | 606 | 1486
THT/HATCH-1254T/6-30-F400 E3 c | Esatico VSD no necesario 101 | 573 | 568 | 21375 | 68837 | 640 | 1486
THT/HATCH-1254T/6-40-F400 IE3 Cc | Edatico VSD no necesario 101 | 555 | 547 | 30430 | 85910 | 708 | 1488
THT/HATCH-1254T/6-50-F400 E3 c | Esatico VSD no necesario 101 | 528 | 519 | 38277 | 93638 | 777 | 1481
THT/HATCH-1254T/9-25-F400 IE3 Cc | Esatico VSD no necesario 101 | 611 | 607 | 18915 | 56423 | 737 | 1486
THT/HATCH-125-4T/9-30-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 101 | 581 | 576 | 21475 | 61280 | 732 | 1486
THT/HATCH-1254T/9-40-F400 IE3 Cc | Esatico VSD no necesario 101 | 542 | 535 | 28045 | 80439 | 680 | 1489
THT/HATCH-1254T/9-50-F400 E3 Cc | Esatico VSD no necesario 101 | 525 | 515 | 37.988 | 94456 | 760 | 1481
THT/HATCH-125-6T/6-5.5-F400 IE3 C | Esatico VSD no necesario 100 | 538 | 562 | 4.226 34565 | 237 | 972
THT/HATCH-125-6T/6-7.5-F400 IE3 c | Esatico VSD no necesario 100 | 552 | 56.9 5481 41832 | 260 | o74
THT/HATCH-125-6T/6-10-F400 IE3 C | Esatico VSD no necesario 100 | 543 | 549 7.976 53067 | 204 | 972
THT/HATCH-125-6T/6-15-F400 IE3 C | Esatico VSD no necesario 100 | 506 | 506 | 11.243 | 61349 | 334 | 968
THT/HATCH-125-6T/6-20-F400 IE3 C | Esatico VSD no necesario 100 | 456 | 454 | 14056 | 69759 | 331 983
THT/HATCH-125-6T/9-10-F400 IE3 C | Egatico VSD no necesario 100 | 542 | 552 | 6.861 48390 | 276 | 976
THT/HATCH-125-6T/9-15-F400 IE3 C | Esatico VSD no necesario 100 | 503 | 502 | 11.158 | 61885 | 326 | 968
THT/HAT CH-125-6T/9-20-F400 IE3 C | Egatico VSD no necesario 1.01 | 494 | 491 | 15123 | 69606 | 386 | 982
THT/HATCH-63-4T-3-F-300 IE3 B Total VSD no necesario 100 | 637 | 677 | 2373 20298 | 268 | 1467
THT/HATCH-90-4T-15-F-300 IE3 C | Esatico VSD no necesario 101 | 406 | 406 | 11623 | 41490 | 409 | 1481
THT/HATCH-100-6T-7.5-F-300 IE3 B Total VSD no necesario 1.00 | 621 | 639 5.237 53520 | 215 | 975
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