INFORMACION DE DISENO ECOLOGICO Aplicable a unidades de ventilacion no residenciales (NRVU)
En base al Reglamento UE n°® 1253/2014 de la Comision Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
b) Modelo f) Eficiencia témica del j) Velocidad frontal a caudal de disefio n) Eficiencia egtatica del ventilador segin  q) Alama visual de filtros
c) Tipologia recuperador (%) K) Presién nominal extema EU 327/2011 r) LWA iradiado
d) Tipo accionamiento  g) Caudal nominal 1) Pérdida carga intema ventiladores o1) Indice de fugasintemas maximas
e) Tipo recuperador h) Potencia de entrada electrica  m) Pérdida carga intema componentes 02) Indice de fugas extemas maximas

efectiva adicionales p) Rendimiento energético de losfiltros

i) SFPint
b) c) d) e) Nl 9 h) i) i) [ K [D[m] n |ol)|o2)|p)a) r | ERP
%| m¥s | KW | Wm¥s| m/s | Pa [Pa|Pa| % |%| % dBA

HT/EC454M-0.5 IES NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 1.025 | 0.340 6.17 | 150 53.1 1.2 2018
HT/EC-50-4M-0.75 IES NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 1.308 | 0.469 6.30 | 172 445 2 2018
HT/EC56-4M-1 IE5 NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 1.386 | 0.665 5.63 | 188 47.2 4.2 2018
HT/EC63-4M-1.5 IE5 NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 2.523 | 1.044 7.84 | 195 46.6 2 2018
HT/EC-71-4M-1.5 IE5 NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 2929 | 1.364 740 | 257 63.3 26 2018
HT/EC-80-4T-3 IE5 NRVU/UVWU | VSDno necesario | Ninguno 3.929 | 1.972 7.82 | 312 64.1 4.5 2018
HT/EC904T-5.5 IES NRVU/UVWU | VSDno necesario | Ninguno 4.619 | 3.059 7.26 | 317 52.0 21 2018
HT/EC-100-6T-3 IES NRVU/UVU | VSDno necesario | Ninguno 3.855 | 1.595 491 | 176 59.2 1.8 2018
HT/EC-100-6T-5.5 IES NRVU/UVWU | VSDno necesario | Ninguno 4.322 | 2.091 551 | 191 60.7 34 2018

mn



