INFORMACION DE DISENO ECOLOGICO Aplicable a unidades de ventilacion no residenciales (NRVU)
En base al Reglamento UE n°® 1253/2014 de la Comision Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo
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b) Modelo f) Eficiencia témica del j) Velocidad frontal a caudal de disefio n) Eficiencia egtatica del ventilador segin  q) Alama visual de filtros
c) Tipologia recuperador (%) K) Presién nominal extema EU 327/2011 r) LWA iradiado
d) Tipo accionamiento  g) Caudal nominal 1) Pérdida carga intema ventiladores o1) Indice de fugasintemas maximas
e) Tipo recuperador h) Potencia de entrada electrica  m) Pérdida carga intema componentes 02) Indice de fugas extemas maximas

efectiva adicionales p) Rendimiento energético de losfiltros
i) SFPint
b) c) d) e) (A 9 h) i) i) [ K|)[m| n |o)]o2)] p) qa) r | ERP
%| m¥s | KW |Wm¥s| m/s| Pa |Pa|Pa| % | % |% dBA

KIT SVE/PLUS-CO2-100-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.057|0.104| 230 |7.20 513 55.6| 2.4 No aplica | No aplica | 38 | 2018
KIT SVE/PLUS-C0O2-125-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.065|0.115| 230 |5.30|527 55.6 2.4 No aplica | No aplica | 39 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.070 | 0.116 | 230 |4.00 (501 55.6| 2.4 No aplica | No aplica | 41 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.074{0.119| 230 |3.70 (490 55.6|24 No aplica | No aplica | 41 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.1290.200 | 230 |4.10(531 56.6 | 2.4 No aplica | No aplica | 52 | 2018
KIT SVE/PLUS-C02-250-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.239|0.176 | 230 |4.90 229 57.8|24 No aplica | No aplica | 56 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-315-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.412|0.155| 230 |5.30(115 65.9 |24 No aplica | No aplica | 60 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.265|0.203 | 230 (280|286 65.6 2.4 No aplica | No aplica | 62 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-S | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.399|0.428| 230 |3.20 417 66.4 |24 No aplica | No aplica | 65 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-100-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.057|0.104| 230 |7.20(513 55.6 2.4 No aplica | No aplica | 38 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-125-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.065|0.115| 230 |5.30 527 55.6| 2.4 No aplica | No aplica | 39 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-150-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.070|0.116 | 230 |4.00 (501 55.6|24 No aplica | No aplica | 41 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-160-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.074|0.119| 230 |3.70 490 55.6 |24 No aplica | No aplica | 41 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-200-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.1290.200| 230 |4.10(531 56.6 | 2.4 No aplica | No aplica | 52 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-250-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.239|0.176 | 230 |4.90 229 57.8|24 No aplica | No aplica | 56 | 2018
KIT SVE/PLUS-C0O2-315-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.412|0.155| 230 (530|115 65.9 |24 No aplica | No aplica | 60 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-350-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.265|0.203| 230 |2.80 (286 65.6 | 2.4 No aplica | No aplica | 62 | 2018
KIT SVE/PLUS-CO2-400-W | NRVU/ UVU | Velocidad variable | Ninguno 0.399|0.428| 230 |(3.20 417 66.4 |24 No aplica | No aplica | 65 | 2018
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