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Euroopan komission maarayksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia
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ErP: Enimmaistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC Mttausluokka [m3h] Virtausnopeus ne[%] | Teho

EC Tehokkuuskategoria [Pa] Staattinen paine / Kokonaispaine N Tehokkuusaste
VvSD Nopeudensaatdlaite [RPM] Nopeus kw] Sahkéteho

SR Ominaissuhde

Malli mMC EC VSD SR | nel% N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CMR-1031-2T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 1.01 572 | 669 1.192 2553 961 2916
CMR-1135-2T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 1.01 508 | 664 2.365 4249 1198 2916
CMR-1240-2T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 102 | 707 | 744 4417 6744 1667 2901
CMR-12404T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 100 | 550 | 659 0.530 2924 342 1453
CMR-1445-2T IE3 A Staattinen VSDei tanita 102 | 649 | 660 7.766 8951 2025 2935
CMR-14454T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 1.01 573 | 681 0.932 3883 495 1468
CMR-1650-2T IE3 B Kokonaispaine VSD ei tanita 102 | 69.1 69.0 11782 12597 2327 2946
CMR-16504T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 1.01 61.1 69.8 1.462 5378 597 1449
CMR-18564T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 1.01 60.1 65.7 2.959 8342 768 1448
CMR-20634T IE3 B Kokonaispaine VSD ei tanita 102 | 722 | 788 2.349 4000 1527 1486
CMR-2063-6T IE3 A Staattinen VSD ei tanita 100 | 635 | 715 1725 9620 410 952
CMR-22714T IE3 B Kolonaispaine VSD ei tanita 1.01 770 | 769 11.853 22371 1469 1470
CMR-2271-6T IE3 B Kolonaispaine VSDei tanita 1.01 674 | 723 3463 15008 560 970
CMR-23804T IE3 B Kokonaispaine VSD ei tanita 102 | 785 | 778 19.351 29118 1877 1475
CMR-2380-6T IE3 B Kokonaispaine VSD ei tanita 1.01 721 741 6.424 19483 855 981

mn



	EKOMUOTOILUTIETOA

