EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission maarayksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ErP: Enimmaistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC Mttausluokka [m3h] Virtausnopeus ne[%] | Teho

EC Tehokkuuskategoria [Pa] Staattinen paine / Kokonaispaine N Tehokkuusaste
VvSD Nopeudensaatdlaite [RPM] Nopeus kw] Sahkéteho

SR Ominaissuhde

Malli mC EC VSD SR | ne[%l N kW] [m¥h] [Pa] [RPM]
CAM-540-2T IE3 A Staattinen VSDei tanita 102 | 578 | 670 1.346 1243 2255 2905
CAM-545-2T-3 IE3 A Staattinen VSDei tanita 104 | 671 | 739 2239 1618 3343 2920
CAM-545-2T4 IE3 A Staattinen VSDei tanita 104 | 611 | 672 2643 1678 3465 2931
CAM-550-2T-5.5 IE3 A Staattinen VSDei tanita 104 | 630 | 673 3.905 2802 3161 2912
CAM-550-2T-7.5 IE3 A Staattinen VSDei tanita 104 | 622 | 665 3.887 2394 3636 2955
CAM-752-2T-7.5 IE3 A Staattinen VSDei tanita 105 | 654 | 677 6.102 2945 4880 2930
CAM-752-2T-10 IE3 A Staattinen VSDei tanita 105 | 641 | 660 6.595 3064 4961 2945
CAM-760-2T-10 IE3 A Staattinen VSDei tanita 107 | 651 | 660 8117 2898 6559 2932
CAM-760-2T-15 IE3 B Kokonaispaine VSDei tanita 107 | 752 | 753 9.853 3842 6939 2955
CAM-760-2T-15/E IE3 B Kokonaispaine VSDei tanita 106 | 726 | 726 10.404 4790 5676 2953
CAM-880-2T-40 IE3 B Kokonaispaine VSDei tanita 109 | 736 | 726 27.211 7635 9439 2966
CAM-980-2T-60 IE3 Poissuljettu. Ominaissuhde > 1,11

mn
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