
b) Malli
c) Tyyppi
d) Käyttötyyppi
e) HRS-tyyppi

f) Lämmöntalteenoton hyötysyhde
g) Nimellinen virtausnopeus
h) Tehollinen sähkövoiman syöttö
i) SFPint

j) Nimellisnopeus suunnitellulla
virtausnopeudella
k) Nimellinen ulkoinen paine
l) Sisäinen ilmanvaihdon komponenttien
paineenlasku
m) Sisäinen ei-ilmanvaihdon komponenttien
paineenlasku

n) Puhaltimien staattinen teho (EU)
327/2011 mukaan.
o1) Maks. sisäinen sallittu vuoto
o2) Maks. ulkoinen sallittu vuoto
p) Suodattimien energiasuoritus

q) Visuaalinen
suodatinvaroitus
r) LWA-säteilyteho

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

CJBDT-9/9-4T-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.431 0.462 5.45 353 33.3 1.7 2018
CJBDT-9/9-4M-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.431 0.462 5.45 353 33.3 3.3 2018

CJBDT-10/10-4T-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.637 0.795 6.70 439 35.4 3.9 2018
CJBDT-10/10-4M-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.637 0.795 6.70 439 35.4 2.2 2018

CJBDT-12/12-6T-1-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.688 0.607 5.21 277 35.7 2.1 2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.688 0.607 5.21 277 34.8 3.1 2018

CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.912 0.773 6.91 302 36.4 4.6 2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.912 0.773 6.91 302 35.5 1.7 2018

CJBDT-15/15-6T-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 1.514 1.834 7.92 471 39.7 4.8 2018
CJBDT-18/18-6T-F-400 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 2.462 3.843 9.22 635 42.7 3.7 2018
CJBDT-9/9-4T-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.431 0.462 5.45 353 33.3 1.2 2018
CJBDT-9/9-4M-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.431 0.462 5.45 353 33.3 3.8 2018

CJBDT-10/10-4T-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.637 0.795 6.70 439 35.4 3.9 2018
CJBDT-10/10-4M-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.637 0.795 6.70 439 35.4 1 2018

CJBDT-12/12-6T-1-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.688 0.607 5.21 277 35.7 4.8 2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.688 0.607 5.21 277 34.8 1.3 2018

CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.912 0.773 6.91 302 36.4 3.4 2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 0.912 0.773 6.91 302 35.5 2.3 2018

CJBDT-15/15-6T-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 1.514 1.834 7.92 471 39.7 0.7 2018
CJBDT-18/18-6T-F-300 NRVU / UVU VSD ei tarvita Ei yhtään 2.462 3.843 9.22 635 42.7 4.1 2018

Koskee ei-kotitalouksien ilmanvaihtoyksiköitä (NRVU)

www.sodeca.com

EKOMUOTOILUTIETOA
Euroopan komission määräyksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
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