Euroopan komission asetuksen (EU) 2024/1834 mukaisesti, jolla pannaan taytant6on Euroopan parlamentin direktiivi 2009/125/EY

e) hydtysuhdeluokka
h1) kaksikayttinen puhallin
h2) kdénnettéva puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajannite alle 100 V
K) oBEP

1) puhaltimen nopeus [r/min]

m) ominaissuhde

j)p) q) olennaiset osat seké purkamista ja
kiematystd koskevat tiedot tuotteen kéyttboppaassa
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Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun I&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

EKOMUOTOILUTIETOA
SODECA, S.L.U.
a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hydtysuhde [%)]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausuoka
Malli
HBA-31-2T-0.75
HBA-31-2M-0.75
HBA-31-4T-0.37
HBA-31-4M-0.37
HBA-40-2T-1.5 IE3
HBA40-2M-1.5
HBA-404T-0.5
HBA45-2T4 IE3

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

HBA-504T-1 IE3

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

HBA-63-4T-1.5 IE3

Poissuljettu. Kaasun l&np.

>100 °C

HBA-71-4T-5.5 IE3

Poissuljettu. Kaasun lanp.

>100 °C

HBA-71-6T-0.75

Poissuljettu. Kaasun lanp.

>100 °C

HBA-80-6T-1.5 IE3

Poissuljettu. Kaasun lanp.

>100 °C

HBA-100-6T-1.5 IE3

Poissuljettu. Kaasun I&np.

>100 °C
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