
a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka

e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V
k) σΒΕΡ
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja
kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
HEP-25-4T/H Poissuljettu ErP. SP < 125 W
HEP-25-4M/H Poissuljettu ErP. SP < 125 W
HEP-31-2T/H Axial fan 52.0 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 66.6 0.407 3412 223 Ei Ei Ei Ei 0.00 2640 1.00
HEP-31-2M/H Axial fan 49.8 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.2 0.425 3412 223 Ei Ei Ei Ei 0.00 2640 1.00
HEP-31-4T/H Poissuljettu ErP. SP < 125 W
HEP-31-4M/H Poissuljettu ErP. SP < 125 W
HEP-35-2T/H Axial fan 56.6 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 69.3 0.609 5046 245 Ei Ei Ei Ei 0.00 2790 1.00
HEP-35-2M/H Axial fan 56.0 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 68.8 0.615 5046 245 Ei Ei Ei Ei 0.00 2675 1.00
HEP-35-4T/H Axial fan 31.0 VSD ei tarvita A Staattinen 50.4 0.142 2211 71 Ei Ei Ei Ei 0.00 1340 1.00
HEP-35-4M/H Axial fan 31.1 VSD ei tarvita A Staattinen 50.0 0.157 2363 74 Ei Ei Ei Ei 0.00 1340 1.00
HEP-40-4T/H Axial fan 50.3 VSD ei tarvita D Kokonaispaine 67.0 0.256 4625 100 Ei Ei Ei Ei 0.00 1420 1.00
HEP-45-4T/H Axial fan 50.1 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.2 0.459 5769 143 Ei Ei Ei Ei 0.00 1400 1.00
HEP-45-4M/H Axial fan 50.5 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.3 0.490 5944 149 Ei Ei Ei Ei 0.00 1400 1.00
HEP-50-4T/H Axial fan 53.0 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 65.2 0.684 8244 158 Ei Ei Ei Ei 0.00 1420 1.00
HEP-50-4M/H Axial fan 52.1 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.2 0.703 8477 155 Ei Ei Ei Ei 0.00 1380 1.00
HEP-50-6T/H Axial fan 32.1 VSD ei tarvita A Staattinen 50.2 0.190 4045 54 Ei Ei Ei Ei 0.00 950 1.00
HEP-50-6M/H Axial fan 46.5 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.1 0.211 4975 71 Ei Ei Ei Ei 0.00 950 1.00
HEP-56-4T/H Axial fan 53.8 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.9 0.883 11371 150 Ei Ei Ei Ei 0.00 1350 1.00
HEP-56-4M/H Axial fan 53.2 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.0 0.924 11371 155 Ei Ei Ei Ei 0.00 1350 1.00
HEP-63-4T/H Axial fan 59.2 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 68.1 1.405 18620 160 Ei Ei Ei Ei 0.00 1415 1.00
HEP-63-6T/H Axial fan 55.4 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 70.0 0.405 12035 67 Ei Ei Ei Ei 0.00 905 1.00
HEP-63-6M/H Axial fan 51.0 VSD ei tarvita B Kokonaispaine 64.3 0.541 12877 77 Ei Ei Ei Ei 0.00 905 1.00
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