EKOMUOTOILUTIETOA Koskee kotitalouksien ilmanvaihtoyksikaita (RVU)
Euroopan komission maarayksen EU nro 1253/2014 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE

a) Merkd SODECA, SLU
b) Malli CJBD/C-1919-6M 1/10
¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) 1&mmin ilmasto (R\h/(m?.a)) 27

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) kylma ilmasto (KAh/(m2.a)) -54

¢) Ominaisenergiankulutus (SEC) kesdarvoilmasto (k\h/(m?.a)) -11.5

c) SECHuoka B

d) Luokittelu RVU/UVU

e) Kayttotyyppi Muuttuva nopeus
f) LTOjéarjestelman tyyppi Ei yhtaan

g) Lammontalteenoton |ampétilahydtysuhde (%)

h) Maks. ilmaméara (m¥h) 437

i) Puhaltimen moottorin ottoteho maks. ilmamaarall& (W) 35

j) Adnitehotaso (LWA) dB(A) 64

K) Vertailuilmavirta (m?s) 0.085

1) Vertailupaine-ero (Pa) 49

m) Ominaissihksteho SPI (Wm#h) 0.1

n) Saatdkerroin 0.65

n) Saatoluokittelu Paikallinen tarpeenmukainen ohjaus
0) limoitettu sisdinen enimmaisvuoto (%) 0.0

0) Maks. ulkoinen vuoto (%) 0.0

p) Seosuhde 0.00

q) Suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen kuvausja sijainti Ei sovelleta

r) Ohjeet shadettavissd olevien ilmantulo-/ilmanpoistoventtiilien asentamisesta Ei sovelleta

s) Verkosvusto www.sodeca.com
t) limavirtauksen herkkyys painevaihteluihin +20 Pa ja -20 Pa 0.00

u) Sis3- ja ulkotilan vélinen ilmatiiviys 0.00

v) Vuotuinen sdhidnkulutus (AEC) keskiarvoilmasto (K\h/a) 100

v) Vuotuinen sdhidnkulutus (AEC) 1ammin ilmasto (KA\h/a) 100

v) Vuotuinen sdhidnkulutus (AEC) kyima ilmasto (KWh/a) 100

w) Vuotuinen l[ammitysenergian sdésté (AHS) keskiarvoilmasto (K\h/a) 2800

w) Vuotuinen l[ammitysenergian sddsté (AHS) kyma ilmasto (\Wh/a) 1300

w) Vuotuinen l[ammitysenergian sddsté (AHS) kyma ilmasto (K\Wh/a) 5500
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