
a) puhaltimen tyyppi
b) puhaltimen hyötysuhde [%]
c) tiedoissa oletettu VSD
d) mittausluokka

e) hyötysuhdeluokka
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) kaksikäyttöinen puhallin
h2) käännettävä puhallin
h3) hiljainen puhallin

i) tasajännite alle 100 V
k) σΒΕΡ
l) puhaltimen nopeus [r/min]
m) ominaissuhde

j) p) q) olennaiset osat sekä purkamista ja
kierrätystä koskevat tiedot tuotteen käyttöoppaassa

Malli a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
HATCH PDS-40-2T-1 IE3 ErP-vapaa

HATCH PDS-40-2T-1.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-45-2T-2 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-45-2T-3 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-50-2T-4 IE3 ErP-vapaa

HATCH PDS-50-2T-5.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-56-2T-5.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-56-2T-7.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-56-4T-2 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-63-4T-3 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-63-4T-4 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-63-6T-1 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-80-4T-3 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-80-4T-4 IE3 ErP-vapaa

HATCH PDS-80-4T-5.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-80-4T-7.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-80-6T-1.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-80-6T-2 IE3 ErP-vapaa

HATCH PDS-90-4T-7.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-90-4T-10 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-90-4T-15 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-90-6T-3 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-90-6T-4 IE3 ErP-vapaa

HATCH PDS-100-4T-10 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-100-4T-15 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-100-6T-5.5 IE3 ErP-vapaa
HATCH PDS-100-6T-7.5 IE3 ErP-vapaa
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