EKOMUOTOILUTIETOA

Euroopan komission maarayksen EU nro 327/2011 mukaan, implementoiden Euroopan parlamentin direktiivin 2009/125/CE
Koskee puhaltimia

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ErP: Enimmaistehopisteen (BEP) ominaisuudet

MC Mttausluokka [m3h] Virtausnopeus ne[%] | Teho

EC Tehokkuuskategoria [Pa] Staattinen paine / Kokonaispaine N Tehokkuusaste
VvSD Nopeudensaatdlaite [RPM] Nopeus kw] Sahkéteho

SR Ominaissuhde

Malli MC EC VSD SR [ne[%]| N kW] | [m%n] | [Pa] | [RPM]
PF/EC-H925-2M-0.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 59.8 | 74.3 | 0412 1362 60 | 3000
PF/ECH925-2T-0.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 59.8 | 743 | 0.412 1362 60 3000
PF/ECH-1028-2M-1 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.1 | 74.8 | 0.769 2061 79 | 3000
PF/ECH-1028-2T-1 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.1 | 74.8 | 0.769 2061 79 3000

PF/EC-H-1028-4M-0.33 IE5 Poissuljettu ErP. SP <125 W
PF/EC-H-1028-4T-0.33 IE5S Poissuljettu ErP. SP < 125 W
PF/EC-H-1031-2T-2 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 61.3 | 70.4 | 1.359 2826 100 | 3000
PF/EC-H-1031-4M-0.33 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 639 | 824 | 0.173 1413 25 | 1500
PF/EC-H1031-4T-0.33 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 639 | 824 | 0.173 1413 25 | 1500
PF/EC-H-1135-2T4 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 66.4 | 73.1 | 2.293 4151 127 | 3000
PF/EC-H11354T-0.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 679 | 839 | 0.297 2076 32 | 1500
PF/EC-H-1240-2T-5.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 67.0 | 71.6 | 3.682 5768 150 | 3000
PF/EC-H-1240-4T-0.75 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 68.2 | 82.1 | 0.479 2884 37 | 1500
PF/EC-H-14454T-1.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 67.4 | 77.9 | 1.000 4207 54 | 1500
PF/EC-H-1650-4T-3 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.0 | 76.9 | 1.786 6206 68 | 1500
PF/EC-H-1856-4T-5.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.2 | 74.1 | 3.416 9738 85 | 1420
PF/EC-H-16634T-5.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.3 | 73.5 | 3.973 | 12488 | 77 | 1420
PF/ECH-1871-4T-10 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.7 | 65.0 | 9.216 | 16745 | 124 | 1500
PF/EC-H-1871-6T-5.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 71.0 | 784 | 1.960 | 10584 | 45 | 1000
PF/ECV-925-2M-0.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 59.8 | 743 | 0.412 1362 60 | 3000
PF/ECV-925-2T-0.5 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 59.8 | 743 | 0.412 1362 60 | 3000
PF/ECV-1028-2M-1 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.1 | 74.8 | 0.769 2061 79 | 3000
PF/ECV-1028-2T-1 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.1 | 74.8 | 0.769 2061 79 3000
PF/ECV-1028-4M-0.33 IE5 Poissuljettu EfP. SP <125 W
PF/ECV-10284T-0.33 IES Poissuljettu EfP. SP <125 W
PF/ECV-1031-2T-2 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 61.3 | 704 | 1.359 2826 100 | 3000
PF/ECV-10314M-0.33 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.9 | 824 | 0.173 1413 25 1500
PF/ECV-10314T-0.33 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 63.9 | 824 | 0.173 1413 25 1500
PF/ECV-1135-2T4 IE5 A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 664 | 73.1 | 2.293 4151 127 | 3000
PF/ECV-11354T-0.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 67.9 | 839 | 0.297 2076 32 1500
PF/ECV-1240-2T-5.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 67.0 | 71.6 | 3.682 5768 150 | 3000
PF/ECV-1240-4T-0.75 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 68.2 | 82.1 | 0.479 2884 37 1500
PF/ECV-14454T-1.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 674 | 77.9 | 1.000 4207 54 1500
PF/EC-V-16504T-3 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.0 | 76.9 | 1.786 6206 68 1500
PF/ECV-1856-4T-5.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.2 | 74.1 | 3.416 9738 85 1420
PF/ECV-16634T-5.5 IES A | Staattinen Puhaltimeen on integroitu taajuusmuuttaja 1.00 | 69.3 | 73.5 | 3.973 | 12488 7 1420
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