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Malli Oven 
korkeus

Maks.  
ilmamäärä 1

Äänenpaine-
taso 2

Lämmöntuotto 3 
(kW)

Akun  
jännite

Akun  
kulutus

Moottorin 
jännite

Moottorin 
kulutus

Paino 
noin

(m) (m³/h)  dB(A) 1. vaihe maks. (V) (A) (V) / (Hz) (W) / (A) (Kg)

IND-150-S0 7,5 11550 63 - - - - 1x230 - 50 900 / 4,1 51
IND-150-E1 7,5 11550 63 12,1 24,3 3x400 39,3 1x230 - 50 25100 / 4,1 55
IND-150-V2 7,5 10300 63 75,2 - - 1x230 - 50 900 / 4,1 60
IND-150-P2 7,5 10300 63 75,2 - - 1x230 - 50 900 / 4,1 60
IND-200-S0 8 15100 65 - - - - 1x230 - 50 1200 / 5,5 69
IND-200-E1 8 15100 65 16,2 32,4 3x400 52,5 1x230 - 50 33500 / 5,5 74
IND-200-V2 8 13700 64 101 - - 1x230 - 50 1200 / 5,5 78
IND-200-P2 8 13700 64 101 - - 1x230 - 50 1200 / 5,5 78
IND-250-S0 7,5 18500 67 - - - - 1x230 - 50 1400 / 6,8 83
IND-250-E1 7,5 18500 67 20,2 40,5 3x400 65,5 1x230 - 50 41900 / 6,8 89
IND-250-V2 7,5 17000 65 127 - - 1x230 - 50 1400 / 6,8 98
IND-250-P2 7,5 17000 65 127 - - 1x230 - 50 1400 / 6,8 98

Moduulirakenteiset ilmaverhot maks. 8 m korkeille ja 12 m leveille teollisuusoville

INDUSTRIAL MODULAR

Tilauskoodi

Vahva moduulirakenne mahdollistaa 
verhon sovittamisen erikoisiin 
oviaukkoihin. IP44-suojausluokka kaikissa 
malleissa, pois lukien sähköpatteriversiot 
(IP20). Soveltuu jopa 12 m leveään 
oviaukkoon, kun verhot asennetaan 
pystyyn molemmin puolin. Laitteisto ei 
vaadi erillistä ohjainta perustoimintaan. 
Lisävarusteena saatavilla useita eri 
ohjaimia eri toiminnoilla.

Rakenne:
•	Runko sinkittyä terästä, 

polyesterimaalattu RAL 9016.
•	Suunniteltu asennettavaksi pysty- tai 

vaakasuoraan.
•	1,65 m moduuli: 3 puhallinta.
•	2,2 m moduuli: 4 puhallinta.
•	2,75 m moduuli: 5 puhallinta.

Versiot eri lämmitinvaihtoehdoilla:
•	S0: Lämmittämätön. Ilman kierrätys.
•	E1: Sähköpatteri. Sisältää sähköpatterin.
•	V2: Vesipatteri. Sisältää 

kuumavesipatterit. Veden lämpötila 
maks. 110 ºC.

•	P2: Vesipatteri. Sisältää vesipatterit. 
Veden lämpötila maks. 110 ºC, 
jäätymisenestoaineella.

Tekniset ominaisuudet

INDUSTRIAL MODULAR: 
Moduulirakenteiset ilmaverhot maks. 8 m 
korkeille ja 12 m leveille teollisuusoville

IND	 —	 150	 —	 S0	                  —	                0

150: Pituu 165 cm
200: Pituu 220 cm
250: Pituu 275 cm

S0: Ei lämmityspatteria
E1: Sähköparisto
V2: Vesipatteri 100ºC
P2: Vesipatteri 100ºC
jäähdytysnesteellä

0: Valkoista RAL 9016
1: Sinkitty

1. Ilmamäärä standardin ISO 27327-1 mukaisesti.
2. Äänenpainetaso dB(A) etäisyydellä 5 m ja enimmäisvirtausnopeudella.
3. Vesipatterien lämmitysteho otetaan 90/70 ºC vesipiirillä ja 15 ºC ilmanottoaukolla.

SÄÄDIN STRA1

Tekniset ominaisuudet vesipatteri lämpötilagradientilla 80/60ºC

Malli Ilmamäärä ref. Lämmöntuotto Ulostulon lämpötila Veden virtaama Paine

(m³/h) (kW) (ºC) (l/s) (kPa)

IND-150-V2 10300 62,9 34,1 0,8 18
IND-200-V2 13700 84,6 34,3 1,0 14
IND-250-V2 17000 106,0 34,5 1,3 11

Tuloilma +15 ºC:ssa.
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Tekniset ominaisuudet vesipatteri lämpötilagradientilla 110/80ºC

Malli Ilmamäärä ref. Lämmöntuotto Ulostulon lämpötila Veden virtaama Paine

(m³/h) (kW) (ºC) (l/s) (kPa)

IND-150-V2 10300 91,3 43,6 0,8 16
IND-200-V2 13700 123,0 43,9 1,0 12
IND-250-V2 17000 154,0 44,3 1,3 10

Tuloilma +15 ºC:ssa.

Tekniset ominaisuudet sähköakku

Malli Ilmamäärä ref. Lämmöntuotto Lämpötilan nousu

(m³/h) (kW) (ºC)

IND-150-E1 11550 24,3 6,3
IND-200-E1 15100 32,4 6,4
IND-250-E1 18500 40,5 6,5

Lämmittimen suurin virtausnopeus ja suurin teho.

Ohjauksen lisävarusteet

Lisävarusteen malli Viimeistely Verho

IND-CAJA-BAT-E-25-0 Valkoista RAL 9016 1 yksikkö kutakin moduulia kohden 150 tai 200
IND-CAJA-BAT-E-25-1 Sinkitty 1 yksikkö kutakin moduulia kohden 150 tai 200
IND-CAJA-BAT-E-40-0 Valkoista RAL 9016 1 yksikkö kutakin moduulia kohden 250
IND-CAJA-BAT-E-40-1 Sinkitty 1 yksikkö kutakin moduulia kohden 250

Sähköakkujen lisävarusteet

STRA1 CONTACTO 
PUERTAS

TER-P

Asennustyyppi Asennustarvikkeet Viimeistely Ei. tarvittavista yksiköistä

Vaakasuuntaisen asennuksen tuki
Seinäkiinnitys

IND-SOP-H-PARED-0 
IND-SOP-H-PARED-1

Valkoista RAL 9016
Sinkitty Ei. moduuleista + 1

Vaakasuuntaisen asennuksen tuki
Kiinnitys katolle

IND-SOP-H-TECHO-0 
IND-SOP-H-TECHO-1

Valkoista RAL 9016
Sinkitty Ei. moduuleista + 1

Kiinteä pystyasennustuki IND-SOP-V-FIJA-0
IND-SOP-V-FIJA-1

Valkoista RAL 9016
Sinkitty

1 moduulien pystysuoraa  
saraketta kohti

Säädettävä pystyasennustuki IND-SOP-V-AJUST-0
IND-SOP-V-AJUST-1

Valkoista RAL 9016
Sinkitty

1 moduulien pystysuoraa  
saraketta kohti

Säädettävä pystyasennustuki IND-SOP-V-AJUST-4M-0 
IND-SOP-V-AJUST-4M-1

Valkoista RAL 9016
Sinkitty

1 moduulia kohti 4 m  
korkeudesta alkaen

Asennustarvikkeet

Valinnaiset säätimet (ohjaus - akku) STRA1

Säätimen tyyppi Manuaalinen
Nopeudet 5
Yhteensopiva ovikoskettimen kanssa DS tai DK-B-3
Kosketin ulkoista ohjausta varten Ota yhteyttä NC/NO:hon
Kunnossapidon ilmaisin KYLLÄ

Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet

Malli Syöttöjännite Suojaus IP Nimellisvirta (A) Mitat mm 
AxBxC

Paino noin 
(Kg)

STRA1-050L22 1x230V 50/60Hz IP54 5,0 170x255x140 6
STRA1-075L22 1x230V 50/60Hz IP54 7,5 200x305x155 9
STRA1-160L20 1x230V 50/60Hz IP54 16,0 300x425x235 20

SÄÄDIN STRA1
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Mitat mm

Versio S0

170

11
8

B.Bakour

Dimensions INDUSTRIAL MODULAR - S0
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Dimensions INDUSTRIAL MODULAR - E1
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Versio V2
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Dimensions INDUSTRIAL MODULAR - V2
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Versio P2
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Dimensions INDUSTRIAL MODULAR - P2
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G1"

A B C

IND-150 1650 320 1526
IND-200 2200 870 2076
IND-250 2750 870 2626


