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Lyhytrunkoiset 400 ºC/2h ja 300 ºC/2h savunpoistoaksiaalipuhaltimet

THT

Tilauskoodi

Lyhytrunkoiset 
savunpoistoaksiaalipuhaltimet. Voidaan 
sijoittaa palotilaan.

Puhallin:
•	Runko terästä.
•	Alumiinivalusiipipyörä aseteltavilla 

siipikulmilla.
•	Sertifioitu standardin EN 12101-3 
mukaisesti, sertifikaattinumerot:  
0370-CPR-0305 (F400) ja  
0370-CPR-0973 (F300).

•	Puhallussuunta moottorista siipipyörään 
päin.

Moottori:
•	H-eristysluokan moottorit S1 jatkuvaan 
käyttöön ja S2 lyhytaikaiseen käyttöön 
tulipalotilanteessa. Kuulalaakereilla 
ja IP55-suojausluokalla. 1- tai 
2-nopeuksinen mallista riippuen.

•	 IE3-hyötysuhdeluokka alkaen  
0,75 kW moottoritehosta, pois lukien 
2-nopeuksiset ja 8-napaiset moottorit.

•	Kolmivaiheinen IE4-hyötysuhdeluokka 
varustetut teholuokitukset 75 kW-
200 kW, pois lukien 2-nopeuksiset ja 
8-napaiset moottorit.

•	Kolmivaiheinen 230/400 V 50 Hz (3 kW 
moottoritehoon asti), tai 400/690 V  
50 Hz (yli 3 kW moottoritehoilla).

•	Kuljetettavan ilman lämpötila: 
Ilmanvaihtokäytössä (S1): -25 ºC... 
+50 ºC. Savunpoistokäytössä (S2): 
maks. 300 ºC/2h tai 400 ºC/2h.

Pintakäsittely:
•	Polyesterijauhemaalaus. 

Pohjakäsittelynä rasvanpoisto 
fosfaatitonta nanoteknologiaa käyttäen.

Saatavilla olevat versiot:
•	THT/CL: Pitkärunkoiset 

aksiaalipuhaltimet huoltoluukulla.

Pyynnöstä:
•	Puhallussuunta siipipyörästä moottoriin 

päin.
•	100% käännettävä puhallussuunta.
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Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin savunpoistokäyttöön +400 ºC/2h

THT/CL

Tilauskoodi

Pitkärunkoinen aksiaalipuhallin 
tarkoitettu savukaasujen nopeaan ja 
tehokkaaseen poistoon rakennuksista, 
tulipalotapauksissa. CE-merkitty. 
Standardin EN 12101-3 vaatimusten 
mukaisesti. +400 ºC/2h.

Puhallin:
•	Puhallinrunko teräslevyä. 

Korroosionestokäsittely 
polyesterijauhemaalilla.

•	Puhallinpyörä alumiinivalua. Säädettävät 
lapakulmat.

•	Tarkastusluukku puhaltimen 
ulkovaipassa.

•	Kytkentärasia asennettu ja johdotettu 
puhaltimen ulkovaippaan.

Moottori:
•	H-eristysluokan moottori. 
Kuulalaakerit. IP55-suojausluokka. 
IE3-hyötysuhdeluokka.

•	Kolmivaiheinen 230/400 V 50 Hz  
(3 kW moottoritehoon asti).

•	Kolmivaiheinen 400/690V 50 Hz  
(yli 3 kW moottoritehoilla)

•	Käyttölämpötila S1 jatkuvassa käytössä 
-20ºC...+50ºC.

•	Käyttölämpötila S2 hätätapauskäyttö 
+400ºC/2h.

Lisävarusteina saatavina asennusjalat, 
tärinäneristimet, liitoslaipat, joustavat 
liittimet kiristimin, äänenvaimentimet, 
suojaverkot ja imukellot.
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Tekniset ominaisuudet

40-2T-1.5 IE3 2880 3,93 2,26 1,10 20 7040 71 31 33
40-2/4T-1.5 2900 / 1435 2,89 / 1,04 1,10 / 0,25 20 7040 / 3480 71 / 56 32 34
40-2/4T-2 2940 / 1460 3,58 / 1,19 1,50 / 0,37 24 7950 / 3950 71 / 56 - 35
40-4T-0.75 1420 2,42 1,40 0,55 32 4800 55 29 32
40-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 32 3150 46 34 37
40-6/12T-0.75 940 / 455 2,35 / 1,15 0,60 / 0,15 32 3150 / 1520 46 / 31 38 41
45-2T-2 IE3 2880 4,91 2,84 1,50 16 9400 71 34 38
45-2/4T-2 2940 / 1460 3,58 / 1,19 1,50 / 0,37 16 9400 / 4680 71 / 56 34 37
45-2T-3 IE3 2900 7,14 4,13 2,20 22 11330 71 36 39
45-2/4T-3 2930 / 1455 4,79 / 1,54 2,20 / 0,60 22 11330 / 5640 71 / 56 - 39
45-2T-4 IE3 2855 9,61 5,52 3,00 28 13075 72 46 49
45-4T-0.75 1420 2,42 1,40 0,55 36 7450 58 30 34
45-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 30 4450 48 35 38
45-6/12T-0.75 940 / 455 2,35 / 1,15 0,60 / 0,15 30 4450 / 2150 48 / 33 39 42
50-2T-3 IE3 2860 7,14 4,13 2,20 12 11950 76 43 46
50-2/4T-4 2920 / 1445 6,70 / 2,09 3,00 / 0,80 16 13880 / 6870 76 / 61 - 51
50-2/4T-6 2930 / 1450 9,50 / 2,80 4,50 / 1,30 20 15900 / 7880 76 / 61 - 67
50-4T-0.75 1425 2,42 1,40 0,55 22 8390 60 32 35
50-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 32 7000 52 36 40
56-2T-5.5 IE3 2890 7,20 4,17 4,00 16 18800 78 60 69
56-2/4T-6 2930 / 1450 9,50 / 2,80 4,50 / 1,30 16 18800 / 9320 78 / 63 - 71
56-2/4T-12 2920 / 1435 18,30 / 5,90 9,00 / 2,50 30 27200 / 13390 79 / 64 - 137
56-4T-1 IE3 1430 3,08 1,79 0,75 22 11250 63 40 45
56-4T-1.5 IE3 1440 4,10 2,37 1,10 30 13600 63 40 44
56-4/8T-1.5 1440 / 705 2,69 / 1,12 1,10 / 0,25 30 13600 / 6640 63 / 48 43 48
56-4T-2 IE3 1415 5,89 3,38 1,50 36 15030 64 43 48
56-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 38 10140 54 39 44
56-6/12T-0.75 940 / 455 2,35 / 1,15 0,60 / 0,15 38 10140 / 4890 54 / 39 43 48
63-2T-12 IE3 2950 18,07 10,44 9,20 18 32300 83 143 161
63-2T-20 IE3 2960 26,50 15,35 15,00 28 39950 82 170 188
63-4T-1 IE3 1430 3,08 1,79 0,75 14 15190 67 43 49
63-4T-1.5 IE3 1420 4,10 2,37 1,10 20 17800 66 45 51
63-4/8T-1.5 1440 / 705 2,69 / 1,12 1,10 / 0,25 20 17800 / 8680 66 / 51 49 55
63-4T-2 IE3 1425 5,89 3,38 1,50 24 19280 66 49 55
63-4/8T-2 1415 / 715 3,40 / 1,65 1,50 / 0,30 24 19280 / 9740 66 / 52 60 70
63-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 32 22150 68 54 64
63-4/8T-3 1415 / 700 4,80 / 1,85 2,20 / 0,45 32 22150 / 10920 68 / 53 66 77
63-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 38 24240 69 63 73
63-4/8T-4 1420 / 705 6,45 / 2,28 3,00 / 0,60 38 24240 / 12040 69 / 54 77 86
63-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 28 13590 57 45 51
63-6/12T-0.75 940 / 455 2,35 / 1,15 0,60 / 0,15 28 13590 / 6550 57 / 42 49 55
63-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 38 15890 58 48 54
63-6/12T-1 935 / 455 3,75 / 2,76 0,80 / 0,20 38 15890 / 7700 58 / 43 55 61
71-4T-1.5 IE3 1420 4,10 2,37 1,10 12 19480 71 52 58
71-4/8T-1.5 1440 / 705 2,69 / 1,12 1,10 / 0,25 12 19480 / 9500 71 / 56 56 61
71-4T-2 IE3 1425 5,89 3,38 1,50 14 20900 70 56 61
71-4/8T-2 1415 / 715 3,40 / 1,65 1,50 / 0,30 14 20900 / 10560 70 / 56 67 76
71-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 22 25100 70 61 70
71-4/8T-3 1415 / 700 4,80 / 1,85 2,20 / 0,45 22 25100 / 12370 70 / 55 74 82
71-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 28 27480 70 70 79
71-4/8T-4 1420 / 705 6,45 / 2,28 3,00 / 0,60 28 27480 / 13640 70 / 55 83 92
71-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 20 16100 60 52 57
71-6/12T-0.75 940 / 455 2,35 / 1,15 0,60 / 0,15 20 16100 / 7760 60 / 45 56 61
71-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 26 17300 60 55 61
71-6/12T-1 935 / 455 3,75 / 2,76 0,80 / 0,20 26 17300 / 8380 60 / 45 62 67
71-6T-1.5 IE3 945 4,73 2,72 1,10 34 19930 61 61 69
71-6/12T-1.5 940 / 460 3,52 / 2,00 1,20 / 0,30 34 19930 / 9760 61 / 46 69 77
80-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 12 25450 75 69 79
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dB (A)
Paino  

noin (Kg)

(rpm) 230V 400V 690V (kW) (º) (m³/h) Imupuoli THT THT/CL



4

80-4/8T-3 1415 / 700 4,80 / 1,85 2,20 / 0,45 12 25450 / 12550 75 / 60 82 91
80-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 16 30250 74 78 88
80-4/8T-4 1420 / 705 6,45 / 2,28 3,00 / 0,60 16 30250 / 15020 74 / 59 92 101
80-4T-5.5 IE3 1440 7,95 4,61 4,00 18 32750 73 85 94
80-4/8T-5.5 1450 / 715 7,88 / 2,87 3,80 / 1,00 18 32750 / 16150 73 / 58 118 127
80-6T-1.5 IE3 945 4,73 2,72 1,10 18 21450 63 69 78
80-6/12T-1.5 940 / 460 3,52 / 2,00 1,20 / 0,30 18 21450 / 10500 63 / 48 77 86
80-6T-2 IE3 945 6,25 3,62 1,50 26 25950 64 78 87
80-6/12T-2 960 / 470 4,46 / 3,43 1,60 / 0,40 26 25950 / 12700 64 / 49 82 91
80-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 32 29930 65 84 94
80-6/12T-3 940 / 475 5,62 / 3,32 2,20 / 0,55 32 29930 / 15120 65 / 51 91 100
80-8T-0.75 700 3,48 2,00 0,55 20 17540 57 62 71
80-8T-1 710 4,29 2,36 0,75 28 20650 58 69 78
90-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 8 33580 79 93 110
90-4/8T-4 1420 / 705 6,45 / 2,28 3,00 / 0,60 8 33580 / 16670 79 / 64 106 124
90-4T-5.5 IE3 1440 7,95 4,61 4,00 12 38890 78 99 117
90-4/8T-5.5 1450 / 715 7,88 / 2,87 3,80 / 1,00 12 38890 / 19170 78 / 63 132 150
90-4T-7.5 IE3 1430 10,40 6,04 5,50 18 46140 77 126 143
90-4/8T-7.5 1455 / 720 11,40 / 3,86 5,50 / 1,10 18 46140 / 22910 77 / 62 140 157
90-4T-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 22 50140 76 137 154
90-4/8T-10 1455 / 720 15,10 / 5,16 7,50 / 1,50 22 50140 / 24900 76 / 61 140 157
90-6T-2 IE3 945 6,25 3,62 1,50 16 28780 66 92 110
90-6/12T-2 960 / 470 4,46 / 3,43 1,60 / 0,40 16 28780 / 14090 66 / 51 96 114
90-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 24 34000 66 99 116
90-6/12T-3 940 / 475 5,62 / 3,32 2,20 / 0,55 24 34000 / 17180 66 / 52 105 123
90-6T-4 IE3 945 12,80 6,36 3,00 30 38900 69 124 142
90-6/12T-4 970 / 485 7,37 / 3,53 2,80 / 0,70 30 38900 / 19450 69 / 54 126 143
90-8T-1 710 4,29 2,36 0,75 18 22900 60 84 100
90-8T-2 700 7,32 4,21 1,50 30 29490 63 99 116
90-8T-3 705 5,44 3,16 2,20 32 30850 64 116 134
100-4T-7.5 IE3 1430 10,40 6,04 5,50 10 46850 82 131 151
100-4/8T-7.5 1455 / 720 11,40 / 3,86 5,50 / 1,10 10 46850 / 23260 82 / 67 145 165
100-4T-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 16 57400 79 142 162
100-4/8T-10 1455 / 720 15,10 / 5,16 7,50 / 1,50 14 54710 / 27170 80 / 65 145 165
100-4T-15 IE3 1455 20,70 11,99 11,00 22 66300 79 195 215
100-4/8T-15 1470 / 730 20,70 / 7,19 11,00 / 3,00 22 66300 / 32920 79 / 64 195 215
100-4T-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 28 76150 80 210 230
100-4/8T-20 1470 / 725 31,72 / 11,70 15,00 / 3,80 28 76150 / 37560 80 / 65 210 230
100-4T/9-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 18 55340 80 204 224
100-4T/9-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 22 63260 80 219 239
100-4T/9-25 IE3 1475 35,40 20,39 18,50 26 70625 80 249 269
100-4T/9-30 IE3 1475 42,20 24,44 22,00 30 74845 82 266 286
100-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 16 37600 70 105 124
100-6/12T-3 940 / 475 5,62 / 3,32 2,20 / 0,55 16 37600 / 18990 70 / 56 112 130
100-6T-4 IE3 945 12,80 6,36 3,00 20 41150 69 130 150
100-6/12T-4 970 / 485 7,37 / 3,53 2,80 / 0,70 20 41150 / 20580 69 / 54 131 151
100-6T-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 26 47780 70 142 162
100-6T/9-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 20 39020 70 145 165
100-6T/9-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 26 46765 71 153 173
100-6T/9-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 34 52255 74 193 213
112-4T/6-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 10 60350 88 196 205
112-4T/6-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 14 71340 85 238 259
112-4T/6-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 18 80660 83 261 279
112-4T/6-25 IE3 1475 35,40 20,39 18,50 22 88285 83 305 341
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112-4T/6-30 IE3 1475 42,20 24,44 22,00 26 97800 83 320 355
112-4T/6-40 IE3 1470 53,30 31,02 30,00 32 111565 85 417 455
112-4/8T/6-10 1450 / 720 15,10 / 5,16 7,50 / 1,50 10 60350 / 29970 88 / 73 190 200
112-4/8T/6-15 1470 / 730 20,70 / 7,19 11,00 / 3,00 14 71340 / 35430 85 / 70 232 252
112-4/8T/6-20 1470 / 725 31,72 / 11,70 15,00 / 3,80 18 80660 / 39780 83 / 68 250 268
112-4/8T/6-27 1465 / 725 39,70 / 14,10 20,00 / 5,00 22 88285 / 43690 83 / 68 295 331
112-4/8T/6-37 1475 / 735 54,55 / 18,50 28,00 / 6,50 26 97800 / 48730 83 / 68 356 407
112-4T/9-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 10 55075 89 244 264
112-4T/9-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 16 73000 85 266 284
112-4T/9-25 IE3 1475 35,40 20,39 18,50 18 78090 84 310 347
112-4T/9-30 IE3 1475 42,20 24,44 22,00 22 88295 84 326 361
112-4T/9-40 IE3 1470 53,30 31,02 30,00 28 104220 84 422 460
112-4T/9-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 32 110515 86 530 586
112-4T/9-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 36 116280 88 574 600
112-4/8T/9-15 1470 / 730 20,70 / 7,19 11,00 / 3,00 10 55075 / 27350 89 / 74 236 257
112-4/8T/9-20 1470 / 725 31,72 / 11,70 15,00 / 3,80 16 73000 / 36000 85 / 70 255 273
112-4/8T/9-27 1465 / 725 39,70 / 14,10 20,00 / 5,00 18 78090 / 38650 84 / 69 300 337
112-4/8T/9-37 1475 / 735 54,55 / 18,50 28,00 / 6,50 22 88295 / 44000 84 / 69 362 412
112-6T/6-3 IE3 960 9,78 5,62 2,20 10 39540 77 162 168
112-6T/6-4 IE3 970 12,80 6,36 3,00 12 43135 76 184 194
112-6T/6-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 16 50350 74 194 204
112-6T/6-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 24 61025 73 196 207
112-6T/6-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 30 70100 74 240 263
112-6T/6-15 IE3 970 22,50 13,07 11,00 34 75325 76 261 281
112-6/12T/6-3 970 / 490 5,62 / 3,32 2,20 / 0,55 10 39540 / 19970 77 / 62 158 168
112-6/12T/6-4 980 / 490 7,37 / 3,53 2,80 / 0,70 12 43135 / 21570 76 / 61 178 188
112-6/12T/6-5.5 985 / 485 9,54 / 4,27 3,80 / 1,00 16 50350 / 24790 74 / 58 221 231
112-6/12T/6-7.5 970 / 480 14,50 / 5,17 5,50 / 1,00 24 61025 / 30200 73 / 58 224 235
112-6/12T/6-10 975 / 490 13,60 / 5,69 7,20 / 1,80 30 70100 / 35230 74 / 59 240 263
112-6/12T/6-24 980 / 485 41,60 / 13,20 17,60 / 2,85 34 75325 / 37280 76 / 61 313 367
112-6T/9-4 IE3 970 12,80 6,36 3,00 10 33175 78 188 200
112-6T/9-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 14 41045 76 199 210
112-6T/9-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 18 48400 75 202 213
112-6T/9-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 24 58850 74 245 269
112-6T/9-15 IE3 970 22,50 13,07 11,00 32 69865 76 264 287
112-6T/9-20 IE3 970 29,00 16,78 15,00 40 76980 79 328 362
125-4T/6-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 10 78600 87 290 318
125-4/8T/6-20 1470 / 725 31,72 / 11,70 15,00 / 3,80 10 78600 / 38770 87 / 72 290 318
125-4T/6-25 IE3 1465 35,40 20,39 18,50 14 92550 86 343 386
125-4/8T/6-27 1470 / 725 39,70 / 14,10 20,00 / 5,00 16 98830 / 48910 85 / 70 357 400
125-4T/6-30 IE3 1470 42,20 24,44 22,00 16 98830 85 357 400
125-4/8T/6-37 1475 / 735 54,55 / 18,50 28,00 / 6,50 20 110890 / 55260 85 / 70 437 481
125-4T/6-40 IE3 1475 53,30 31,02 30,00 22 117450 85 437 481
125-4T/6-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 26 131050 85 473 529
125-4T/6-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 28 135820 85 543 599
125-4T/6-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 34 152095 88 643 699
125-4T/9-25 IE3 1465 35,40 20,39 18,50 10 79650 87 352 395
125-4T/9-30 IE3 1470 42,20 24,44 22,00 12 88290 86 366 409
125-4/8T/9-27 1470 / 725 39,70 / 14,10 20,00 / 5,00 12 88290 / 43690 86 / 71 366 409
125-4/8T/9-37 1475 / 735 54,55 / 18,50 28,00 / 6,50 16 104040 / 51840 85 / 70 446 490
125-4T/9-40 IE3 1475 53,30 31,02 30,00 16 104040 85 446 490
125-4T/9-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 20 118400 85 482 538
125-4T/9-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 24 134970 85 534 590
125-4T/9-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 28 146765 86 634 690
125-4T/9-100 IE4 1480 128,00 74,22 75,00 34 158560 88 773 829
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125-4T/12-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 18 101660 86 516 560
125-4T/12-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 20 109180 86 561 605
125-4T/12-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 26 131240 86 661 705
125-4T/12-100 IE4 1480 128,00 74,22 75,00 32 154105 88 791 835
125-6T/6-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 10 51500 77 218 251
125-6T/6-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 14 60640 75 225 258
125-6/12T/6-7.5 970 / 480 14,50 / 5,17 5,50 / 1,00 14 60640 / 30010 75 / 60 239 272
125-6T/6-10 IE3 960 15,20 8,83 7,50 20 72650 74 255 283
125-6/12T/6-10 970 / 485 13,60 / 5,69 7,20 / 1,80 20 72650 / 36510 74 / 60 275 303
125-6T/6-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 26 85850 74 285 313
125-6/12T/6-15 970 / 485 23,10 / 8,41 11,00 / 3,00 26 85850 / 42710 74 / 59 290 318
125-6T/6-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 30 92850 76 343 386
125-6/12T/6-24 970 / 480 41,60 / 13,20 17,60 / 2,85 34 99650 / 49320 78 / 63 437 481
125-6T/9-10 IE3 960 15,20 8,83 7,50 14 63490 77 264 292
125-6/12T/9-10 970 / 485 13,60 / 5,69 7,20 / 1,80 14 63490 / 31910 77 / 63 284 312
125-6T/9-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 20 77550 75 294 322
125-6/12T/9-15 970 / 485 23,10 / 8,41 11,00 / 3,00 20 77550 / 38580 75 / 60 299 327
125-6T/9-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 26 92950 75 352 395
125-6/12T/9-24 970 / 480 41,60 / 13,20 17,60 / 2,85 30 98500 / 48750 76 / 61 446 490
125-6T/9-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 32 101450 77 372 416
125-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 36 106525 80 382 426
125-6T/12-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 12 49625 79 328 372
125-6T/12-15 IE3 970 22,50 13,07 11,00 18 67315 77 338 382
125-6T/12-20 IE3 970 29,00 16,78 15,00 24 81840 76 396 440
125-6T/12-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 30 96765 77 406 450
125-6T/12-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 32 102040 78 416 460
125-6T/12-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 34 106355 79 571 615
140-6T/6-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 8 62800 83 260 297
140-6T/6-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 16 86640 78 327 366
140-6T/6-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 22 102950 77 396 445
140-6T/6-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 24 108750 77 448 497
140-6T/6-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 28 119050 77 457 506
140-6T/9-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 12 77400 82 336 375
140-6T/9-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 16 91200 81 405 455
140-6T/9-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 20 103800 80 458 506
140-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 22 111000 79 467 515
140-6T/9-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 28 128800 79 611 673
140-6T/9-50 IE3 980 67,20 39,00 37,00 32 135750 80 696 751
140-6T/9-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 38 145610 82 931 986
140-6T/12-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 20 101570 81 492 531
140-6T/12-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 28 128800 80 647 686
140-6T/12-50 IE3 985 67,20 39,00 37,00 32 143360 81 730 769
140-6T/12-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 36 156705 82 940 979
140-6T/12-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 38 162890 83 965 1004
160-6T/6-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 12 111990 85 463 532
160-6T/6-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 14 121100 84 515 584
160-6T/6-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 16 129330 83 524 593
160-6T/6-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 22 153700 82 669 768
160-6T/6-50 IE3 980 67,20 39,00 37,00 26 170800 81 757 842
160-6T/6-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 30 185455 82 984 1064
160-6T/6-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 34 199030 83 1029 1109
160-6T/9-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 10 104250 90 525 594
160-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 14 126800 88 534 603
160-6T/9-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 18 145500 86 679 778
160-6T/9-50 IE3 980 67,20 39,00 37,00 20 154940 85 768 852

Tekniset ominaisuudet

Malli1 Pyörimisno-
peus Nimellisvirta (A) Moottoriteho Siipikulma Maks. 

ilmamäärä
Äänenpainetaso2

dB (A) Paino noin (Kg)

(rpm) 230V 400V 690V (kW) (º) (m³/h) Imupuoli THT THT/CL
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Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Erp. (Energy Related Products)

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.
Äänitehotasot Lw(A) [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).

Imupuolen arvot maksimi-ilmamäärällä

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40-2-1.5 47 63 75 83 88 86 82 75
40-4-1.5 (2V) 32 48 60 68 73 71 67 60
40-2-2 47 63 75 83 88 86 82 75
40-4-2 (2V) 32 48 60 68 73 71 67 60
40-4-0.75 37 53 63 70 71 68 67 68
40-6-0.75 28 44 54 61 62 59 58 59
40-12-0.75 (2V) 12 28 38 45 46 43 42 43
45-2-2 47 60 74 86 87 86 82 74
45-4-2 (2V) 32 45 59 71 72 71 67 59
45-2-3 47 64 74 81 88 86 83 75
45-4-3 (2V) 32 49 59 66 73 71 68 60
45-2-4 52 69 78 84 88 88 83 75
45-4-0.75 47 59 67 73 73 73 68 60
45-6-0.75 37 49 57 63 63 63 58 50
45-12-0.75 (2V) 21 33 41 47 47 47 42 34
50-2-3 58 74 84 91 92 89 88 89
50-2-4 58 74 84 91 92 89 88 89
50-4-4 (2V) 43 59 69 76 77 74 73 74
50-2-6 58 74 84 91 92 89 88 89
50-4-6 (2V) 43 59 69 76 77 74 73 74
50-4-0.75 49 61 69 75 75 75 70 62
50-6-0.75 41 53 61 67 67 67 62 54
56-2-5.5 53 66 84 92 94 93 88 81
56-2-6 53 66 84 92 94 93 88 81
56-4-6 (2V) 38 51 69 77 79 78 73 66
56-2-12 54 67 85 93 95 94 89 82
56-4-12 (2V) 39 52 70 78 80 79 74 67
56-4-1 51 63 72 78 78 78 72 64
56-4-1.5 51 63 72 78 78 78 72 64
56-8-1.5 (2V) 35 47 56 62 62 62 56 48
56-4-2 52 64 73 79 79 79 73 65
56-6-0.75 45 55 65 69 70 68 61 53
56-12-0.75 (2V) 29 39 49 53 54 52 45 37
63-2-12 64 81 91 97 98 97 95 97
63-2-20 63 80 90 96 97 96 94 96
63-4-1 48 64 76 82 84 81 74 66
63-4-1.5 47 63 75 81 83 80 73 65
63-8-1.5 (2V) 31 47 59 65 67 64 57 49
63-4-2 54 66 75 81 81 81 75 67
63-8-2 (2V) 39 51 60 66 66 66 60 52
63-4-3 56 68 77 83 83 83 77 69
63-8-3 (2V) 41 53 62 68 68 68 62 54
63-4-4 57 69 78 84 84 84 78 70
63-8-4 (2V) 42 54 63 69 69 69 63 55
63-6-0.75 48 58 68 72 73 71 64 56
63-12-0.75 (2V) 32 42 52 56 57 55 48 40
63-6-1 49 59 69 73 74 72 65 57
63-12-1 (2V) 32 42 52 56 57 55 48 40

Äänitiedot

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
71-4-1.5 57 73 80 86 86 86 82 74
71-8-1.5 (2V) 41 57 64 70 70 70 66 58
71-4-2 56 72 79 85 85 85 81 73
71-8-2 (2V) 41 57 64 70 70 70 66 58
71-4-3 56 72 79 85 85 85 81 73
71-8-3 (2V) 41 57 64 70 70 70 66 58
71-4-4 63 75 79 85 85 86 83 75
71-8-4 (2V) 48 60 64 70 70 71 68 60
71-6-0.75 46 53 73 76 76 71 63 55
71-12-0.75 (2V) 30 37 57 60 60 55 47 39
71-6-1 46 64 73 76 76 71 64 55
71-12-1 (2V) 29 47 56 59 59 54 47 38
71-6-1.5 47 65 74 77 77 72 65 56
71-12-1.5 (2V) 32 50 59 62 62 57 50 41
80-4-3 55 71 84 91 91 88 82 74
80-8-3 (2V) 40 56 69 76 76 73 67 59
80-4-4 54 70 83 90 90 87 81 73
80-8-4 (2V) 39 55 68 75 75 72 66 58
80-4-5.5 53 69 82 89 89 86 80 72
80-8-5.5 (2V) 38 54 67 74 74 71 65 57
80-6-1.5 53 68 75 78 79 76 70 62
80-12-1.5 (2V) 38 53 60 63 64 61 55 47
80-6-2 59 69 75 79 80 78 73 65
80-12-2 (2V) 43 53 59 63 64 62 57 49
80-6-3 60 70 76 80 81 79 74 66
80-12-3 (2V) 45 55 61 65 66 64 59 51
80-8-0.75 46 59 67 72 74 71 64 53
80-8-1 47 60 68 73 75 72 65 54
90-4-4 61 77 88 94 95 93 88 80
90-8-4 (2V) 46 62 73 79 80 78 73 65
90-4-5.5 60 76 87 93 94 92 87 79
90-8-5.5 (2V) 45 61 72 78 79 77 72 64
90-4-7.5 59 75 86 92 93 91 86 78
90-8-7.5 (2V) 44 60 71 77 78 76 71 63
90-4-10 58 74 85 91 92 90 85 77
90-8-10 (2V) 43 59 70 76 77 75 70 62
90-6-2 52 67 78 82 82 78 71 63
90-12-2 (2V) 36 51 62 66 66 62 55 47
90-6-3 52 67 78 82 82 78 71 63
90-12-3 (2V) 37 52 63 67 67 63 56 48
90-6-4 60 70 80 85 85 82 76 68
90-12-4 (2V) 45 55 65 70 70 67 61 53
90-8-1 42 63 70 75 78 74 67 56
90-8-2 51 66 73 78 81 77 70 59
90-8-3 53 67 74 79 82 78 71 60
100-4-7.5 67 83 90 97 98 96 92 84
100-8-7.5 (2V) 52 68 75 82 83 81 77 69
100-4-10 65 81 88 95 96 94 90 82

1. THT: Mallit 40, 45, 50 ja 56-2T ovat saatavilla vain F300-versioina.
2. Äänenpainetaso dB(A) 3 m etäisyydellä vapaassa kentässä.

Tekniset ominaisuudet

160-6T/9-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 24 176750 85 968 1067
160-6T/9-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 28 192290 84 1013 1112
160-6T/12-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 20 151615 86 1002 1071
160-6T/12-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 26 182250 85 1047 1116

Malli1 Pyörimisno-
peus Nimellisvirta (A) Moottoriteho Siipikulma Maks. 

ilmamäärä
Äänenpainetaso2

dB (A) Paino noin (Kg)

(rpm) 230V 400V 690V (kW) (º) (m³/h) Imupuoli THT THT/CL
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100-8-10 (2V) 50 66 73 80 81 79 75 67
100-4-15 71 83 87 93 94 94 91 83
100-8-15 (2V) 56 68 72 78 79 79 76 68
100-4-20 72 84 88 94 95 95 92 84
100-8-20 (2V) 57 69 73 79 80 80 77 69
100-4/9-15 65 81 88 95 96 94 90 82
100-4/9-20 72 84 88 94 95 95 92 84
100-4/9-25 72 84 88 94 95 95 92 84
100-4/9-30 74 86 90 96 97 97 94 86
100-6-3 57 72 82 85 86 83 75 67
100-12-3 (2V) 42 57 67 70 71 68 60 52
100-6-4 56 71 81 84 85 82 74 66
100-12-4 (2V) 41 56 66 69 70 67 59 51
100-6-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67
100-6/9-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67
100-6/9-7.5 58 73 83 86 87 84 76 68
100-6/9-10 61 76 86 89 90 87 79 71
112-4/6-10 72 88 95 102 103 101 97 89
112-8/6-10 (2V) 57 73 80 87 88 86 82 74
112-4/6-15 69 85 92 99 100 98 94 86
112-8/6-15 (2V) 54 70 77 84 85 83 79 71
112-4/6-20 67 83 90 97 98 96 92 84
112-8/6-20 (2V) 52 68 75 82 83 81 77 69
112-4/6-25 67 83 90 97 98 96 92 84
112-4/6-27 67 83 90 97 98 96 92 84
112-8/6-27 (2V) 52 68 75 82 83 81 77 69
112-4/6-30 74 86 90 96 97 97 94 86
112-4/6-37 74 86 90 96 97 97 94 86
112-8/6-37 (2V) 59 71 75 81 82 82 79 71
112-4/6-40 76 88 92 98 99 99 96 88
112-4/9-15 73 89 96 103 104 102 98 90
112-8/9-15 (2V) 58 74 81 88 89 87 83 75
112-4/9-20 69 85 92 99 100 98 94 86
112-8/9-20 (2V) 54 70 77 84 85 83 79 71
112-4/9-25 68 84 91 98 99 97 93 85
112-4/9-27 68 84 91 98 99 97 93 85
112-8/9-27 (2V) 53 69 76 83 84 82 78 70
112-4/9-30 68 84 91 98 99 97 93 85
112-4/9-37 68 84 91 98 99 97 93 85
112-8/9-37 (2V) 53 69 76 83 84 82 78 70
112-4/9-40 75 87 91 97 98 98 95 87
112-4/9-50 77 89 93 99 100 100 97 89
112-4/9-60 79 91 95 101 102 102 99 91
112-6/6-3 63 78 88 91 92 89 81 73
112-12/6-3 (2V) 48 63 73 76 77 74 66 58
112-6/6-4 62 77 87 90 91 88 80 72
112-12/6-4 (2V) 47 62 72 75 76 73 65 57
112-6/6-5.5 60 75 85 88 89 86 78 70
112-12/6-5.5 (2V) 45 60 70 73 74 71 63 55
112-6/6-7.5 59 74 84 87 88 85 77 69
112-12/6-7.5 (2V) 44 59 69 72 73 70 62 54
112-6/6-10 60 75 85 88 89 86 78 70
112-12/6-10 (2V) 45 60 70 73 74 71 63 55
112-6/6-15 62 77 87 90 91 88 80 72
112-6/6-24 62 77 87 90 91 88 80 72
112-12/6-24 (2V) 47 62 72 75 76 73 65 57
112-6/9-4 64 79 89 92 93 90 82 74
112-6/9-5.5 62 77 87 90 91 88 80 72
112-6/9-7.5 61 76 86 89 90 87 79 71
112-6/9-10 60 75 85 88 89 86 78 70
112-6/9-15 62 77 87 90 91 88 80 72
112-6/9-20 65 80 90 93 94 91 83 75
125-4/6-20 69 85 96 103 104 102 95 87
125-8/6-20 (2V) 54 70 81 88 89 87 80 72
125-4/6-25 68 84 95 102 103 101 94 86
125-4/6-27 67 83 94 101 102 100 93 85
125-8/6-27 (2V) 52 68 79 86 87 85 78 70
125-4/6-30 67 83 94 101 102 100 93 85
125-4/6-37 67 83 94 101 102 100 93 85
125-8/6-37 (2V) 52 68 79 86 87 85 78 70
125-4/6-40 67 83 94 101 102 100 93 85
125-4/6-50 67 83 94 101 102 100 93 85
125-4/6-60 67 83 94 101 102 100 93 85

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125-4/6-75 70 86 97 104 105 103 96 88
125-4/9-25 67 81 94 102 104 101 96 88
125-4/9-27 66 80 93 101 103 100 95 87
125-8/9-27 (2V) 51 65 78 86 88 85 80 72
125-4/9-30 66 80 93 101 103 100 95 87
125-4/9-37 65 79 92 100 102 99 94 86
125-8/9-37 (2V) 50 64 77 85 87 84 79 71
125-4/9-40 65 79 92 100 102 99 94 86
125-4/9-50 65 79 92 100 102 99 94 86
125-4/9-60 73 86 95 99 101 100 96 89
125-4/9-75 74 87 96 100 102 101 97 90
125-4/9-100 76 89 98 102 104 103 99 92
125-4/12-50 66 80 93 101 103 100 95 87
125-4/12-60 66 80 93 101 103 100 95 87
125-4/12-75 74 87 96 100 102 101 97 90
125-4/12-100 76 89 98 102 104 103 99 92
125-6/6-5.5 64 79 89 92 93 90 85 77
125-6/6-7.5 62 77 87 90 91 88 83 75
125-12/6-7.5 (2V) 47 62 72 75 76 73 68 60
125-6/6-10 61 76 86 89 90 87 82 74
125-12/6-10 (2V) 46 61 71 74 75 72 67 59
125-6/6-15 61 76 86 89 90 87 82 74
125-12/6-15 (2V) 45 60 70 73 74 71 66 58
125-6/6-20 63 78 88 91 92 89 84 76
125-6/6-24 65 80 90 93 94 91 86 78
125-12/6-24 (2V) 50 65 75 78 79 76 71 63
125-6/9-10 61 76 87 93 94 88 84 77
125-12/9-10 (2V) 46 61 72 78 79 73 69 62
125-6/9-15 59 74 85 91 92 86 82 75
125-12/9-15 (2V) 43 58 69 75 76 70 66 59
125-6/9-20 59 74 85 91 92 86 82 75
125-6/9-24 60 75 86 92 93 87 83 76
125-12/9-24 (2V) 45 60 71 77 78 72 68 61
125-6/9-25 61 76 87 93 94 88 84 77
125-6/9-30 64 79 90 96 97 91 87 80
125-6/12-10 63 78 89 95 96 90 86 79
125-6/12-15 61 76 87 93 94 88 84 77
125-6/12-20 60 75 86 92 93 87 83 76
125-6/12-25 61 76 87 93 94 88 84 77
125-6/12-30 62 77 88 94 95 89 85 78
125-6/12-40 63 78 89 95 96 90 86 79
140-6/6-7.5 63 79 91 97 98 96 94 96
140-6/6-15 58 74 86 92 93 91 89 91
140-6/6-20 57 73 85 91 92 90 88 90
140-6/6-25 56 72 84 92 94 89 87 89
140-6/6-30 57 73 85 91 92 90 88 90
140-6/9-15 64 77 89 97 99 95 91 83
140-6/9-20 63 76 88 96 98 94 90 82
140-6/9-25 62 75 87 95 97 93 89 81
140-6/9-30 61 74 86 94 96 92 88 80
140-6/9-40 61 74 86 94 96 92 88 80
140-6/9-50 52 65 76 85 91 94 98 92
140-6/9-60 54 67 78 87 93 96 100 94
140-6/12-30 63 76 88 96 98 94 90 82
140-6/12-40 62 75 87 95 97 93 89 81
140-6/12-50 53 66 77 86 92 95 99 93
140-6/12-60 54 67 78 87 93 96 100 94
140-6/12-75 55 68 79 88 94 97 101 95
160-6/6-20 67 83 92 99 100 98 97 97
160-6/6-25 66 82 91 98 99 97 96 96
160-6/6-30 66 82 91 98 99 96 96 96
160-6/6-40 64 80 89 96 97 95 94 94
160-6/6-50 64 80 89 96 97 94 94 94
160-6/6-60 64 80 89 96 97 95 94 94
160-6/6-75 56 69 78 86 92 97 100 100
160-6/9-25 75 88 97 105 107 105 100 91
160-6/9-30 73 86 95 103 105 103 98 89
160-6/9-40 71 84 93 101 103 101 96 87
160-6/9-50 70 83 92 100 102 100 95 86
160-6/9-60 70 83 92 100 102 100 95 86
160-6/9-75 59 72 80 87 88 100 103 96
160-6/12-60 71 84 93 101 103 101 96 87
160-6/12-75 60 73 81 88 89 101 104 97

Äänitiedot

Ilmoitetut arvot on mitattu ISO 3744 mukaisesti laboratorio-olosuhteissa.
Äänitehotasot Lw(A) [dB(A)] oktaavikaistoittain (Hz).

Imupuolen arvot maksimi-ilmamäärällä
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Moottorin 
koko ØA ØB C ØD E ØJ N

THT-40 80 490 450 356 410 250 12 8x45º
THT-40 90S 490 450 398,5 410 250 12 8x45º
THT-40 90L 490 450 429 410 250 12 8x45º
THT-45 80 540 500 356 460 250 12 8x45º
THT-45 90S 540 500 398,5 460 250 12 8x45º
THT-45 90L 540 500 429 460 250 12 8x45º
THT-45 100 540 500 435 460 250 12 8x45º
THT-50 80 600 560 356 514 250 12 12x30º
THT-50 90S 600 560 398,5 514 250 12 12x30º
THT-50 90L 600 560 429 514 250 12 12x30º
THT-50 100 600 560 435 514 250 12 12x30º
THT-50 112 600 560 456,5 514 250 12 12x30º
THT-56 80 660 620 356 560 250 12 12x30º
THT-56 90S 660 620 398,5 560 250 12 12x30º
THT-56 90L 660 620 429 560 250 12 12x30º
THT-56 100 660 620 432 560 250 12 12x30º
THT-56 112 660 620 460,5 560 250 12 12x30º
THT-56 132S 660 620 495 560 250 12 12x30º
THT-56 132M 660 620 533 560 250 12 12x30º
THT-63 80 730 690 356 640 250 12 12x30º
THT-63 90S 730 690 398,5 640 250 12 12x30º
THT-63 90L 730 690 429 640 250 12 12x30º
THT-63 100 730 690 432 640 250 12 12x30º
THT-63 112 730 690 455,5 640 250 12 12x30º
THT-63 132S 730 690 523 640 250 12 12x30º
THT-63 132M 730 690 561 640 250 12 12x30º
THT-63 160M 730 690 660 640 350 12 12x30º
THT-63 160L 730 690 704 640 350 12 12x30º
THT-71 80 810 770 363 710 300 12 16x22º30'
THT-71 90S 810 770 398,5 710 300 12 16x22º30'
THT-71 90L 810 770 429 710 300 12 16x22º30'
THT-71 100 810 770 434 710 300 12 16x22º30'
THT-71 112 810 770 452,5 710 300 12 16x22º30'
THT-80 90L 900 860 426,5 800 300 12 16x22º30'
THT-80 100 900 860 462 800 300 12 16x22º30'
THT-80 112 900 860 480,5 800 300 12 16x22º30'
THT-80 132S 900 860 516 800 300 12 16x22º30'
THT-90 100 1015 970 472 900 350 15 16x22º30'
THT-90 112 1015 970 500,5 900 350 15 16x22º30'
THT-90 132S 1015 970 526 900 350 15 16x22º30'
THT-90 132M 1015 970 564 900 350 15 16x22º30'

Moottorin 
koko ØA ØB C ØD E ØJ N

THT-100 112 1115 1070 490,5 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 132S 1115 1070 526 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 132M 1115 1070 564 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 160M 1115 1070 658 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 160L 1115 1070 702 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 180M 1115 1070 711 1000 450 15 16x22º30'
THT-100 180L 1115 1070 749 1000 450 15 16x22º30'
THT-112 112 1235 1190 580 1120 500 15 20x18º
THT-112 132S 1235 1190 620 1120 500 15 20x18º
THT-112 132M 1235 1190 665 1120 500 15 20x18º
THT-112 160M 1235 1190 655 1120 500 15 20x18º
THT-112 160L 1235 1190 715 1120 500 15 20x18º
THT-112 180M 1235 1190 720 1120 500 15 20x18º
THT-112 180L 1235 1190 745 1120 500 15 20x18º
THT-112 200 1235 1190 845 1120 500 15 20x18º
THT-112 225S 1235 1190 865 1120 500 15 20x18º
THT-112 225M 1235 1190 920 1120 500 15 20x18º
THT-125 132M 1365 1320 603,5 1250 500 15 20x18º
THT-125 160M 1365 1320 660 1250 500 15 20x18º
THT-125 160L 1365 1320 704 1250 500 15 20x18º
THT-125 180M 1365 1320 715 1250 500 15 20x18º
THT-125 180L 1365 1320 753 1250 500 15 20x18º
THT-125 200 1365 1320 824,5 1250 500 15 20x18º
THT-125 225 1365 1320 881 1250 500 15 20x18º
THT-125 250 1365 1320 1025,5 1250 700 15 20x18º
THT-125 280 1365 1320 1129,6 1250 900 15 20x18º
THT-140 132S 1515 1470 537 1400 400 15 20x18º
THT-140 132M 1515 1470 575 1400 400 15 20x18º
THT-140 160L 1515 1470 704 1400 450 15 20x18º
THT-140 180L 1515 1470 762 1400 550 15 20x18º
THT-140 200 1515 1470 824,5 1400 550 15 20x18º
THT-140 225 1515 1470 881 1400 550 15 20x18º
THT-140 250 1515 1470 1025,5 1400 600 15 20x18º
THT-140 280 1515 1470 1110 1400 700 15 20x18º
THT-160 132S 1735 1680 537 1600 400 19 24x15º
THT-160 132M 1735 1680 575 1600 400 19 24x15º
THT-160 160L 1735 1680 704 1600 450 19 24x15º
THT-160 180L 1735 1680 762 1600 550 19 24x15º
THT-160 200 1735 1680 824,5 1600 550 19 24x15º
THT-160 225 1735 1680 881 1600 550 19 24x15º
THT-160 250 1735 1680 1025,5 1600 600 19 24x15º
THT-160 280 1735 1680 1110 1600 700 19 24x15º

Mitat mm

170

90

B.Bakour

Dimensions THT IE5

R
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Ø
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Ø
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Moottorin 
koko ØA ØB ØD E F* ØJ N

THT/CL-40 80 490 450 410 400 - 12 8x45º
THT/CL-40 90S 490 450 410 400 - 12 8x45º
THT/CL-40 90L 490 450 410 400 29 12 8x45º
THT/CL-45 80 540 500 460 400 - 12 8x45º
THT/CL-45 90S 540 500 460 400 - 12 8x45º
THT/CL-45 90L 540 500 460 400 29 12 8x45º
THT/CL-45 100 540 500 460 400 35 12 8x45º
THT/CL-50 80 600 560 514 400 - 12 12x30º
THT/CL-50 90S 600 560 514 400 - 12 12x30º
THT/CL-50 90L 600 560 514 400 29 12 12x30º
THT/CL-50 100 600 560 514 400 35 12 12x30º
THT/CL-50 112 600 560 514 400 56,5 12 12x30º
THT/CL-56 80 660 620 560 400 - 12 12x30º
THT/CL-56 90S 660 620 560 400 - 12 12x30º
THT/CL-56 90L 660 620 560 400 29 12 12x30º
THT/CL-56 100 660 620 560 500 - 12 12x30º
THT/CL-56 112 660 620 560 500 60,5 12 12x30º
THT/CL-56 132S 660 620 560 500 15 12 12x30º
THT/CL-56 132M 660 620 560 500 53 12 12x30º
THT/CL-63 80 730 690 640 400 - 12 12x30º
THT/CL-63 90S 730 690 640 400 - 12 12x30º
THT/CL-63 90L 730 690 640 400 29 12 12x30º
THT/CL-63 100 730 690 640 500 - 12 12x30º
THT/CL-63 112 730 690 640 500 - 12 12x30º
THT/CL-63 132S 730 690 640 500 43 12 12x30º
THT/CL-63 132M 730 690 640 500 81 12 12x30º
THT/CL-63 160M 730 690 640 650 - 12 12x30º
THT/CL-63 160L 730 690 640 650 29 12 12x30º
THT/CL-71 80 810 770 710 430 - 12 16x22º30'
THT/CL-71 90S 810 770 710 430 - 12 16x22º30'
THT/CL-71 90L 810 770 710 430 19 12 16x22º30'
THT/CL-71 100 810 770 710 430 24 12 16x22º30'
THT/CL-71 112 810 770 710 500 - 12 16x22º30'
THT/CL-80 90L 900 860 800 430 27 12 16x22º30'
THT/CL-80 100 900 860 800 500 - 12 16x22º30'
THT/CL-80 112 900 860 800 500 - 12 16x22º30'
THT/CL-80 132S 900 860 800 600 - 12 16x22º30'
THT/CL-90 100 1015 970 900 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-90 112 1015 970 900 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-90 132S 1015 970 900 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-90 132M 1015 970 900 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-100 112 1115 1070 1000 600 - 15 16x22º30'

Moottorin 
koko ØA ØB ØD E F* ØJ N

THT/CL-100 132S 1115 1070 1000 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-100 132M 1115 1070 1000 600 - 15 16x22º30'
THT/CL-100 160M 1115 1070 1000 700 - 15 16x22º30'
THT/CL-100 160L 1115 1070 1000 700 2 15 16x22º30'
THT/CL-100 180M 1115 1070 1000 700 11 15 16x22º30'
THT/CL-100 180L 1115 1070 1000 700 49 15 16x22º30'
THT/CL-112 112 1235 1190 1120 600 - 15 20x18º
THT/CL-112 132S 1235 1190 1120 600 22 15 20x18º
THT/CL-112 132M 1235 1190 1120 600 67 15 20x18º
THT/CL-112 132MA 1235 1190 1120 700 - 15 20x18º
THT/CL-112 160M 1235 1190 1120 700 - 15 20x18º
THT/CL-112 160L 1235 1190 1120 700 17 15 20x18º
THT/CL-112 180M 1235 1190 1120 900 - 15 20x18º
THT/CL-112 180L 1235 1190 1120 900 - 15 20x18º
THT/CL-112 200 1235 1190 1120 900 - 15 20x18º
THT/CL-112 225 1235 1190 1120 1000 - 15 20x18º
THT/CL-125 132M 1365 1320 1250 700 - 15 20x18º
THT/CL-125 160M 1365 1320 1250 700 - 15 20x18º
THT/CL-125 160L 1365 1320 1250 700 - 15 20x18º
THT/CL-125 180M 1365 1320 1250 900 - 15 20x18º
THT/CL-125 180L 1365 1320 1250 900 - 15 20x18º
THT/CL-125 200 1365 1320 1250 900 - 15 20x18º
THT/CL-125 225 1365 1320 1250 1000 - 15 20x18º
THT/CL-125 250 1365 1320 1250 1000 25,5 15 20x18º
THT/CL-125 280 1365 1320 1250 1200 - 15 20x18º
THT/CL-140 132S 1515 1470 1400 650 - 15 20x18º
THT/CL-140 132M 1515 1470 1400 650 - 15 20x18º
THT/CL-140 160L 1515 1470 1400 700 5 15 20x18º
THT/CL-140 180L 1515 1470 1400 900 - 15 20x18º
THT/CL-140 200 1515 1470 1400 900 - 15 20x18º
THT/CL-140 225 1515 1470 1400 1000 - 15 20x18º
THT/CL-140 250 1515 1470 1400 1000 5,5 15 20x18º
THT/CL-140 280 1515 1470 1400 1200 5,5 15 20x18º
THT/CL-160 132S 1735 1680 1600 650 - 19 24x15º
THT/CL-160 132M 1735 1680 1600 650 - 19 24x15º
THT/CL-160 160L 1735 1680 1600 700 5 19 24x15º
THT/CL-160 180L 1735 1680 1600 900 - 19 24x15º
THT/CL-160 200 1735 1680 1600 900 - 19 24x15º
THT/CL-160 225 1735 1680 1600 1000 - 19 24x15º
THT/CL-160 250 1735 1680 1600 1000 30,5 19 24x15º
THT/CL-160 280 1735 1680 1600 1200 - 19 24x15º

Mitat mm

170

90

B.Bakour

Formato 1 - Catálogo / Quickfan
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* F-mitta koskee vain F400-malleja.
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Moottorin runkokoko moottoritehon mukaan (1-nopeuksiset)

Moottorin runkokoko moottoritehon mukaan (2-nopeuksiset)

Lisävarusteet

IAT CABLE BOX C2V VSD3/A-RFT 
- VSD1/A-RFM

CENTRAL COINT P-400

RT BAC PS ACE  ACE/400 S

BOXPARK FRIDGE/FLAP

R/THT PV BTUB

0,75 1 1,5 2 3 4 5,5 7,5 10 12 15 20
2T (3000 rpm) 80 80 80 90S 90L 100LB 112M 132S 132S 132MA 160M 160M
4T (1500 rpm) 80 90S 90S 90L 100LA 100LB 112M 132S 132M - 160ML 160L
6T (1000 rpm) 90S 90S 90L 100L 112M 132S 132MA 132MB 160M - 160L 180ML
8T (750 rpm) 90L 100LA 100L 112M 132S 132M 160MA 160M 160L - 180L 200MLA

22 25 30 40 50 60 75 100
2T (3000 rpm) 160L 180M 180L 200L 225S/M 225S/M 250S/M 280S/M
4T (1500 rpm) - 180M 180L 200L 225S/M 225S/M 250S/M 280S/M
6T (1000 rpm) - 200MLA 200MLB 225SMB 250S/M 280S/M 280S/M -
8T (750 rpm) - 225SMA 225SMB 250SMA 280S/M 280S/M - -

0,75 1 1,5 2 3 4 5,5 6 7,5 8 9 10
2/4 (3000/1500 rpm) - - 90S 90S 90L 100L - 112M - - 132M -
4/8 (1500/750 rpm) - - 90S 100L 100LA 100LC 132S - 132S 132S 132ML 132M
6/12 (1000/500 rpm) 90L 100L 100LB 112M 112M 132MC 160M 160M 160LB 160LB - 160LB

12 15 18 20 22 24 27 37 38 40
2/4 (3000/1500 rpm) 160MA - 160M - 160L - - - - -
4/8 (1500/750 rpm) - 160M - 160L 180M 180M 180L 200MLA 200L 225S/M
6/12 (1000/500 rpm) - 200MLC 160L 200M - 250SMB 225S/M - 225S/M -

AET
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Asennus BOXPARK-ohjauskeskuksen kanssa

BOXPARK-asennusesimerkkejä

CO-
ilmaisinkeskus

CO taso 2

CO taso 1

Paloilmoitinkeskus

400 V AC  3P+N BMS system

BOXPARK

Modbus/CAN open

40
0 
V 
AC

  

40
0 
V 
AC

  

O
hj
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ss
ig
na
al
i
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ss
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na
al
i

TULO

POISTO

40
0 
V 
AC

  

40
0 
V 
AC

  

M

M

JET FANS ALUE 1

Ohjauspaneelit metallikotelossa pysäköintihallien savunpoistokäyttöön ja hiilimonoksidipitoisuuksien 
hallintaan, sisältäen kaikki tarvittavat elementit ohjaamaan kanavoituja puhaltimia tai suuntapainepuhaltimia. 
Suunnitellaan projektikohtaisesti eri moottoritehoille ja puhallinmäärille.

Lisätietoja varten, katso BOXPARK-mallisarja.

Ohjauspaneelit pysäköintihalleihin kolmea käyttötarkoitusta varten: Päivittäisilmanvaihtoon, 
hiilimonoksidipitoisuuksien hallintaan sekä savunpoistoon tulipalotilanteessa
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B.Bakour

Dimensions THT IE5
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VALINTAESIMERKKI

ESIMERKKI TILAUSKOODISTA

Lähtötiedot
Toimintapiste:
•	 Ilmamäärä: 12.500 m³/h
•	Paine: 7,5 mmH₂O

Laitevalinta vaiheittain
Ominaiskäyrästössä:
•	Merkitse ominaiskäyrästöön 
ilmamämäärän (12500 m³/h) ja 
paineen (7.5 mmH₂O) määrittämä 
toimintapiste.

•	Valitse käyrä, joka on lähinnä 
toimintapistettä sen yläpuolella. 
Tässä tapauksessa valitaan  
20º siipikulman käyrä.

Tehonkulutuskäyrästössä:
•	Merkitse käyrästöön 
ilmamämäärän (12500 m³/h) ja 
siipikulman (20º) määrittämä 
toimintapiste.

•	Lue akseliteho pystyakselilta.  
Pa= 510 W toimintapisteessä.

•	Valitse suora punainen viiva, joka 
on lähinnä toimintapistettä sen 
yläpuolella. Tarvittava moottoriteho 
lukee käyrästön oikealla puolella. 
Tässä tapauksessa se on 0,55 kW, 
eli 0,75 hv.

Siipipyöräteho 

Siipipyörän halkaisija cm: 71	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt

Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Siipipyörän 
halkaisija cm

Moottoriteho 
(hv)

F300: 300 ºC/2h 
hyväksytty
F400: 400 ºC/2h 
hyväksytty

Sarjan nimi: THT

THT	 —	 71	 —	 6T	 —	 0.75	 —	 F400

T = 
Kolmivaiheinen

Moottorin napojen 
määrä
2=3000 rpm 50 Hz
4=1500 rpm 50 Hz
6=1000 rpm 50 Hz
8=750 rpm 50 Hz
12=500 rpm 50 Hz

Moottoritehosuositus 
kW (HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 40	 Moottorin napojen määrä: 2	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 40 Número de polos: 2Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-40-2T
THT/ATEX-40-2T

2,2 ( 3 )

1,5 ( 2 )

0,55 ( 0,75 )

0,75 ( 1 )

1,1 ( 1,5 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 40	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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0,55( 0,75 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 40 Número de polos: 4Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-40-4T
THT/ATEX-40-4T

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 40	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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0,55( 0,75 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 40 Número de polos: 6Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-40-6T
THT/ATEX-40-6T

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 45	 Moottorin napojen määrä: 2	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica

Q (m3/h)1000 5000 9000 13000

Pe
 (m

m
H

2O
)

0

20

40

60

Q (m3/s)1 2 3 4

Pe
 (P

a)

0

200

400

600

Q (cfm)1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Pe
 (i

n 
w

g)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Pd

Potencia absorbida

Q (m3/h)1000 5000 9000 13000

Pa
 (W

)

0

1000

2000

3000

8º 14º 20º 26º

8º

14º

20º

26º

CURVAS CARACTERISTICAS

0,55 (0,75 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 45 Número de polos: 2Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-45-2T
THT/ATEX-45-2T

3 ( 4 )

1,1 ( 1,5 )

1,5 ( 2 )

2,2 ( 3 )

0,75 ( 1 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 45	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 45 Número de polos: 4Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-45-4T
THT/ATEX-45-4T

38º

38º

0,55 ( 0,75 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 45	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 45 Número de polos: 6Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-45-6T
THT/ATEX-45-6T
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0,55 ( 0,75 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 50	 Moottorin napojen määrä: 2	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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THT-50-2T
THT/ATEX-50-2T
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3 ( 4 )

4 ( 5,5 )

5,5 ( 7,5 )

2,2 ( 3 )

1.5 ( 2 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 50	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 50 Número de polos: 4Número de palas: 6
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THT-50-4T
THT/ATEX-50-4T
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1,1 ( 1,5 )

0,75 ( 1 )

0,55 ( 0,75 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 50	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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0,55 ( 0,75 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 50 Número de polos: 6Número de palas: 6
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THT-50-6T
THT/ATEX-50-6T

38º

38º

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 56	 Moottorin napojen määrä: 2	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 56 Número de polos: 2Número de palas: 6
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Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-56-2T
THT/ATEX-56-2T
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15 ( 20 )
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3 ( 4 )
2,2 ( 3 )
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5,5 ( 7,5 )

7,5 ( 10 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 56	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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2,2 ( 3 )
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 56 Número de polos: 4Número de palas: 6
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THT-56-4T
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0,55 ( 0,75 )
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 56	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 56 Número de polos: 6Número de palas: 6
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Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-56-6T
THT/ATEX-56-6T

38º
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0,55 ( 0,75 )

44º

44º

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 63	 Moottorin napojen määrä: 2	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 63 Número de polos: 2Número de palas: 6
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THT-63-2T
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 63	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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3 ( 4 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 63 Número de polos: 4Número de palas: 6

SO
D

EC
A,

 S
.A

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 a

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o 

- V
er

. 0
4-

05
-2

01
2

SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-63-4T
THT/ATEX-63-4T

38º

2,2 ( 3 )

1,5 ( 2 )

0,55 ( 0,75 )
0,75 ( 1 )
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 63	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 63 Número de polos: 6Número de palas: 6
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 71	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 71 Número de polos: 4Número de palas: 6
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THT-71-4T
THT/ATEX-71-4T

38º

4 ( 5,5 )
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1,5 ( 2 )

2,2 ( 3 )
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 71	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 80	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 80 Número de polos: 4Número de palas: 6
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Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-80-4T
THT/ATEX-80-4T

1,5 ( 2 )

4 ( 5,5 )

5,5 ( 7,5 )

7,5 ( 10 )

3 ( 4 )

2,2 ( 3 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 80	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 80 Número de polos: 6Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-80-6T
THT/ATEX-80-6T

1,1 ( 1,5 )

1,5 ( 2 )

2,2 ( 3 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 80	 Moottorin napojen määrä: 8	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 80 Número de polos: 8Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-80-8T
THT/ATEX-80-8T

1,1 ( 1,5 )

0,37 ( 0,5 )

0,55 ( 0,75 )

0,75 ( 1 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 90	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 90 Número de polos: 4Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-90-4T
THT/ATEX-90-4T

9,2 ( 12,5 )

4 ( 5,5 )

5,5 ( 7,5 )

7,5 ( 10 )

3 ( 4 )

32º

32º

11 ( 15 )

15 ( 20 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 90	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

4 ( 5,5 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 90 Número de polos: 6Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-90-6T
THT/ATEX-90-6T

3 ( 4 )

1,5 ( 2 )

2,2 ( 3 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 90	 Moottorin napojen määrä: 8	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

2,2 ( 3 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 90 Número de polos: 8Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-90-8T
THT/ATEX-90-8T

1,5 ( 2 )

0,55 ( 0,75 )

0,75 ( 1 )

1,1 ( 1,5 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 100	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 100 Número de polos: 4Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-100-4T/6
THT/ATEX-100-4T/6

18,5 ( 25 )

15 ( 20 )

11 ( 15 )

9,2 ( 12,5 )

7,5 ( 10 )

5,5 ( 7,5 )

4 ( 5,5 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 100	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 100 Número de polos: 4Número de palas: 9
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-100-4T/9
THT/ATEX-100-4T/9

18,5 ( 25 )

15 ( 20 )

11 ( 15 )

7,5 ( 10 )
5,5 ( 7,5 )

38º

38º

22 ( 30 )

30 ( 40 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 100	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 100 Número de polos: 6Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-100-6T/6
THT/ATEX-100-6T/6

5,5 ( 7,5 )

4 ( 5,5 )

3 ( 4 )

2,2 ( 3 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 100	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 100 Número de polos: 6Número de palas: 9
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-100-6T/9
THT/ATEX-100-6T/9

5,5 ( 7,5 )

4 ( 5,5 )

3 ( 4 )

2,2 ( 3 )

11 ( 15 )

7,5 ( 10 )

38º

38º

38º

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 100	 Moottorin napojen määrä: 8	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica

Q (m3/h)0 10000 20000 30000 40000 50000

Pe
 (m

m
H

2O
)

0

5

10

15

20

Q (m3/s)0 2 4 6 8 10 12

Pe
 (P

a)

0

50

100

150

Q (cfm)0 5000 10000 15000 20000 25000

Pe
 (i

n 
w

g)

0,0

0,2

0,4

0,6

Pd

Potencia absorbida

Q (m3/h)0 10000 20000 30000 40000 50000

Pa
 (W

)

0

1000

2000

3000

8º 14º 20º 26º 32º

8º
14º

20º

26º

32º

CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 100 Número de polos: 8Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-100-8T/6
THT/ATEX-100-8T/6

3 ( 4 )

2,2 ( 3 )

1,5 ( 2 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 112	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg
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CURVAS CARACTERISTICAS

Potencia motor
recomendada
en kW (CV)

Diámetro hélice en cm:112 Número de polos motor: 4 Número de palas: 6
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SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-112-4T/6
THT/ATEX-112-4T/6

15 ( 20 )

11 ( 15 )

7,5 ( 10 )

75 ( 100 )
30 (40)

22 ( 30 )

18,5 ( 25 )

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 112	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg
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Diámetro hélice en cm: 112 Número de polos motor: 4 Número de palas: 9
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THT-112-4T/9
THT/ATEX-112-4T/9
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 112	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg
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Diámetro hélice en cm: 112 Número de palas: 6Número de polos motor: 6
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 112	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg
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Diámetro hélice en cm: 112 Número de palas: 9Número de polos motor: 6
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THT-112-6T/9
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 4Número de palas: 6
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THT-125-4T/6
THT/ATEX-125-4T/6
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 4Número de palas: 9
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THT-125-4T/9
THT/ATEX-125-4T/9

55 ( 75 )

45 ( 60 )

37 ( 50 )

30 ( 40 )

22 ( 30 )
15 ( 20 )

Pe
 (m

m
H

2O
)

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 4	 Siipien määrä: 12

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 4Número de palas: 12
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THT-125-4T/12
THT/ATEX-125-4T/12

55 ( 75 )

45 ( 60 )

37 ( 50 )

Pe
 (m

m
H

2O
)

Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 6Número de palas: 6
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 6Número de palas: 9
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 125	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 12

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 125 Número de polos: 6Número de palas: 12

SO
D

EC
A,

 S
.A

. s
e 

re
se

rv
a 

el
 d

er
ec

ho
 a

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 s

in
 p

re
vi

o 
av

is
o 

- V
er

. 0
7-

05
-2

01
2

SODECA, S.A. Crta. de Berga , Km. 0,7  08580-Sant Quirze de Besora (Barcelona – Spain) -Tel. +34 93 8529111 

Fax.+34 93 8529042   E-mail: comercial@sodeca.com – Consulta Web internet: http://www.sodeca.com 

THT-125-6T/12
THT/ATEX-125-6T/12

38º

38º

18,5 ( 25 )

15 ( 20 )

11 ( 15 )

7,5 ( 10 )

30 ( 40 )

32º
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Siipipyörän halkaisija cm: 140	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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37 ( 50 )

Potencia Motor
Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 140 Número de polos: 6Número de palas: 6
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 140	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 140 Número de polos: 6Número de palas: 9
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)
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Siipipyörän halkaisija cm: 140	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 12

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 140 Número de polos: 6Número de palas: 12
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Siipipyöräteho Moottoritehosuositus kW 
(HV)



55

Siipipyörän halkaisija cm: 160	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 6

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg
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Recomendada en kW (CV)

TrifásicoDiámetro Hélice (cm): 160 Número de polos: 6Número de palas: 6
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Siipipyörän halkaisija cm: 160	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 9

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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Siipipyörän halkaisija cm: 160	 Moottorin napojen määrä: 6	 Siipien määrä: 12

Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

Presiones Estática y Dinámica
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