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Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla ja EC-puhaltimilla

REB

Tilauskoodi

Ilmanvaihtokoneet lämmöntalteenotolla 
ja energiatehokkailla EC-puhaltimilla. 
Lämpötilahyötysuhde yli 85 %.

Ominaisuudet:
•	Vastavirtalämmönsiirrin.
•	Sisältää 100 % automaattisen 

ohituspellin.
•	Energiatehokkaat puhaltimet 

integroidulla ohjauselektroniikalla.
•	Avattavissa kyljestä huoltoa varten.
•	Soveltuu käytettäväksi 50/60 Hz.
•	Hiukkassuodattimet eri erotusasteilla 

mallin mukaan.

Mallit REB-15/REB-60:
•	Laitteen ulkorakenne maalattua 

galvanoitua teräslevyä.
•	Sisäpuolella kondensoitumista estävä 

vaahtopinnoite.
•	Sisärakenne korroosionkestävää 

sinkittyä levyä.

•	Matalaprofiilinen malli asennettavaksi 
alaslasketun katon sisään.

•	Ohjaus yhteensopiva MODBUS RTU 
-väylään.

Mallit REB-80/REB-120:
•	Kotelon materiaali sinkittyä teräslevyä.
•	Ulkopuolella kondensoitumista estävä 

vaahtopinnoite.
•	Sisäpinta kevyttä ja tehokkaasti 

äänieristävää vaahdotettua 
polypropeenia.

•	Matalaprofiilinen malli asennettavaksi 
alaslasketun katon sisään.

REB-15…60 REB-80...120
Tuloilmasuodattimet vakiona G4+F7 G4
Poistoilmasuodattimet vakiona G4 G4
Viilennystoiminto ohituspellillä 100 % ilmamäärällä KYLLÄ KYLLÄ
Lämmönsiirtimen tyyppi Entalpia Entalpia
Yhteensopiva SI-CO2+HUMEDAD -ohjaimen kanssa KYLLÄ KYLLÄ
Ohjaus MODBUS RTU -väylän välityksellä KYLLÄ -
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Kokoon perustuvat ominaisuustiedot

REB-15...60

REB-80...120



2

Lisävarusteet

TEJFILTROS SI-
CO2+HUMEDAD

SI-CO2 IND SONDA PRESIÓN 
DIFERENCIAL

Direktiiviä 2009/125/EY koskevat tiedot voidaan ladata SODECA:n verkkosivulta tai QuickFan-valintaohjelmasta.

Erp. (Energy Related Products)

1. Äänenpainetaso dB(A) etäisyydellä 5 m ja enimmäisvirtausnopeudella.

Tekniset ominaisuudet

Malli Maks. ilmamäärä Moottoriteho Nimellisvirta (A) Lämpötilahyötysuhde Äänenpainetaso 
dB(A)1

Paino 
noin

(m³/h) (W) 220-240V (%) Säteilevä (Kg)

REB-15 215 80 0,66 81 18 25
REB-25 285 130 1,13 81 27 32
REB-40 425 150 1,13 84 18 39
REB-60 590 270 2,05 85 23 51
REB-80 960 300 1,30 82 41 72
REB-120 1440 325 1,41 79 42 91
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Mitat mm

A B C D d E F H I

REB-15 570 718 514 762 125 826 260 220 640
REB-25 700 860 639 904 160 968 360 254 770
REB-40 710 1032 654 1076 160 1158 320 250 788
REB-60 981 1060 923 1124 200 1226 459 250 1059
REB-80 883 1325 953 1255 247 1485 429 390 1000
REB-120 1132 1328 1202 1258 247 1488 680 395 1250

REB-15…60

REB-80...120

ODA: Raikas ulkoilma / SUP: Ilman paluu tilaan / EHA: Pakoilman poistuminen / ETA: Ilmanpoisto tiloista
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Ominaiskäyrästöt
Q= Ilmamäärä m³/h, m³/s ja cfm Pe= Staattinen paine mmH₂O, Pa ja inwg

LLEGENDA
1 : REB-15
2 : REB-25
3 : REB-40
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LLEGENDA
1 : REB-60
2 : REB-80
3 : REB-120
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