KIT BOXSMART EC

Porraskdaytavéan tai poistumistien paineistusjarjestelma. Suunniteltu eurooppalaisen
standardin EN 12101-6 mukaisesti

Tilauskoodi

Paineistusjarjestelmén luotettava

toiminta ei riipu ainoastaan sen hyvasta
suunnittelusta ja mitoituksesta, vaan myoés
laitteiston kyvysta sdadelld jarjestelman
toimintaa. Korkealaatuisten, kalibroitujen
ja tarkkojen komponenttien kayttdminen
on erittdin tarkead, jotta jarjestelma toimii
tulipalotilanteessa nopeasti ja vakaasti.

Porraskaytéavan ylipaineistusjarjestelma
koostuu ohjauspaneelista (BOXSMART
EC) seké korkeahydtysuhteisesta EC-
MOOTTORILLA varustetusta puhaltimesta
(CJK/EC).

* Helppo asentaa.
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CM-SMART: Erillinen palokunnan
operointipaneeli

+ CM-SMART néyttaa jarjestelmén tilan ja
siséltaa kayttdkytkimen, jolla jarjestelma
voidaan kdynnistda tai sammuttaa
manuaalisesti. Suosittelemme
asentamaan paneelin paineistettavan
tilan paasisaankaynnille.

Tama laite on lisdvaruste, joka ei sisélly
vakiona KIT BOXSMART ECiin.
BOXSMART EC-mallit se on
yhteensopiva CM-SMARTIn kanssa.

» Kompakti, itsenéinen toiminta.
* Helppo kayttéonotto.
+ Turvallinen ja toimiva asennus.
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KIT BOXSMART EC:
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Maks. ilmamaéra

Ylipaineistuslaiteisto EC-puhaltimella (m3/h)

Tekniset ominaisuudet

230

l

230: Yksivaiheinen 200-240 V 50/60 Hz
syo6ttéjannite

400: Kolmivaiheinen 380-480 V 50/60 Hz
syo6ttéjannite

Malli Teho Sy6ttsjannite Lahtdjannite “m':fnk;éra Puhallin
(kW) (V) (Hz) (\)] (m3/h)

KIT BOXSMART EC-1900 - 230 0,2 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 1920 CJK/EC-310

KIT BOXSMART EC-3600 - 230 0,5 200 a 240 V 50/60 Hz 230 V 50/60 Hz 3640 CJK/EC-400

KIT BOXSMART EC-6500 - 400 1,1 380 a 480 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz 6580 CJK/EC-500

* Moottoritehoa on rajoitettava 20 %:lla sy6ttojannitteen ollessa méaéritellyn alueen alarajassa. Samat mallit (FLAP malleja lukuun ottamatta) voidaan toimittaa varapuhaltimellisena KIT BOXSMART Il versioina (siséltaa

kaksi samanlaista puhallinta, kuin KIT BOXSMARTissa).
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CJK/EC-310 500 500 250 355
CJK/EC-400 700 700 350 450
CJK/EC-500 900 900 450 500
Esimerkkisovellus

Savunhallinta ylipaineella

Tulipalon syttyessa rakennuksessa ylipaineistetaan porraskaytava tai muu poistumistie sopivaan
paineeseen puhaltamalla sinne ilmaa. Soveltuu erityisesti esim. Korkeisiin kerrostaloihin.

u| Menetelma perustuu paine-eron luomiseen suojattavan tilan ja palotilan valille, seka ilmavirtauksen
I" hallintaan oviaukoissa, joilla estetdédn savun levidminen poistumistielle ja pidetéaén se

kulkukelpoisina.




