
Ratkaisut savunpoistoon 
kylmätiloista

Ilmatiivis ja 
tehokkaasti eristetty

Käyttölämpötila 
min. -28 °C

Toimintavarmuus 
yli 11 000 avaus- ja 
sulkemiskertaa

F.400

F400-sertifioitu 
standardin  
EN 12101-3  
mukaisesti
Luukku ja puhallin testattu  
yhdessä testin 21/32306-460  
mukaisesti koneelliseen 
savunpoistoon

Standardin 
EN 12101-3 
mukaisesti

F400-SERTIFIOIDUT 
MOOTTOROIDUT 
LUUKUT

F400-SERTIFIOIDUT LUUKULLA 
VARUSTETUT POISTOPUHALTIMET
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Ratkaisut 
kylmätiloihin

Kylmätilat edellyttävät erityisiä turvajärjestelmiä, 
joilla varmistetaan tehokas savunpoisto tulipalon 
sattuessa ilmatiiviyttä tai kohteen normaalia 
toimintaa vaarantamatta.

Erityisesti kylmätiloihin kehitetyt, turvalliset ja tehokkaat 

ratkaisut, jotka varmistavat määräysten noudattamisen.
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F400-sertifioitu standardin EN 12101-3 mukaisesti. 
Luukku ja puhallin testattu yhdessä testin 21/32306-460 
mukaisesti koneelliseen savunpoistoon.

Tarjoamme kylmätiloihin integroitavia, F400-sertifioituja ratkaisuja, joihin kuuluu 

poistopuhallin savunpoistoon ja moottoroitu luukku.

Poistopuhallin varmistaa 
savun ja kuumien kaasujen 
poistamisen ja edistää 
siten ihmisten ja kohteen 
turvallisuutta.

Moottoroitu luukku 
pysyy suljettuna kylmätilan 

normaalin toiminnan aikana 
lämpöeristyksen takaamiseksi 

ja avautuu automaattisesti, kun 
poistojärjestelmä aktivoituu.
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Luukku avataan erittäin kestävällä moottoroidulla 
toimilaitteella. Takaa luotettavan toiminnan myös 
kaikkein epäsuotuisimmissa olosuhteissa. Ulkoisen 
ylikuormituksen sattuessa järjestelmä toimii 
turvallisesti ja luotettavasti ja täyttää vaativimmatkin 
määräykset.

Moottoroitu avaus

Täysin ilmatiivis ilmanvaihtojärjestelmä ja 
moottoroitu luukku, jonka hyvät eristys- ja 
tiivistysominaisuudet estävät lämpöhäviöt 
rakennuksen sisätiloista. Lisäksi moottoroiduissa 
luukuissa on lämpökatko, joka estää 
kondensoitumista ja parantaa energiatehokkuutta. 

Suorituskykyinen

Mahdollisuus räätälöidä 
luukku julkisivun 

viimeistelyn mukaiseksi

Täysin ilmatiiviit yksiköt estävät 
lämpövuodon rakennuksen 
sisätiloista

Sertifikaatit ilmatiiviydestä, 
sateenkestävyydestä, palonkestävyydestä 
ja lumikuormituksen kestävyydestä

Erinomainen eristyskyky 
ja ilmatiiviys

Savunpoisto tulipalon sattuessa, sertifioinnit  
työskentelyyn 400 °C / 2 h

F400-sertifioidut luukuilla varustetut 
savunpoistopuhaltimet
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Energiatehokkuus
Minimoi energian hävikkiä 
ja optimoi järjestelmän 
suorituskyvyn.

Ilmatiiviys
Ylläpitää rakennuksen 

ilmastointia ja estää 
samalla ulkoilman pääsyn 

rakennukseen.

Eristys ja vesitiiviys
Täysin vesitiivis yksikkö, 

joka estää veden pääsyn 
sisään ja estää käytännössä 

kaiken lämpöhävikin, 
kun laitetta ei käytetä.

Akustiikka
Laitteessa on äänieristetty 
kotelo, joka estää sekä sisä- 
että ulkomelua.

Kotelon sisällä olevat huoltokytkimet

Suosittelemme asentamaan huoltokytkimet koteloon:

* F300/2 h- ja F400/2 h -sertifioitujen mallien puhaltimen huoltokytkin on lämmönkestävä.

Huippuluokan materiaalit

Täydellisen 
vesitiiviyden ja 
ilmatiiviyden 

varmistamiseksi

Pidennä huoltokytkimien 
käyttöikää

Kytkinten luvattoman 
käytön estämiseksi
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Toimintavarmuus
Ketjutoimilaitteen toimintavarmuus ylittää 11 000 
avaus- ja sulkemiskertaa 30 sekunnin avautumisajalla.

Avaaminen
Moottoroitu avautuminen. Toimintahäiriön sattuessa 
myös manuaalinen avaaminen on mahdollista 
(hyödyllisyysmalli ES 1 259 375 U).

Merkinanto
Jännitteettömillä koskettimilla varustetut rajakytkimet, 
joilla valvotaan, onko luukku auki vai kiinni.

F.400

Standardin 
EN 12101-3 
mukaisesti

F400-sertifioitu standardin  
EN 12101-3 mukaisesti 

Luukku ja puhallin testattu yhdessä testin 21/32306-460 
mukaisesti koneelliseen savunpoistoon

Vaaka-asento Pystyasento

F400-sertifioidut 
moottoroidut luukut 
kylmätiloihin

FRIDGE/FLAP

avaus- ja  
sulkemiskertaa

11 000



Luukun paneeli on vaahdotettua polyuretaania maalattujen 
teräslevyjen välissä standardin UNE EN 13501, luokka B 
mukaisesti. Eristyspaksuus on yhteensä 90 mm.

Luukun paneelin kehykset sekä seinään kiinnitettävä kehys on 
valmistettu alumiiniprofiilista ja varustettu lämpökatkolla. Tällä 
rakenteella U-arvoksi on saatu 0,2 W/m2 K. 

Eristys
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Ilmatiiviys
Kaksinkertainen tiivistys takaa 
D-luokan ilmatiiviyden standardin 
EN 12207 mukaisesti.

Jäätymisenesto
Ilmatiiviin tiivisteen jäätymisen ja 
luukun jumiutumisen estämiseksi 
kehys on varustettu joka sivulta 
40 W/m -lämmityselementillä.

Asennus
Soveltuu kylmätiloihin (>4 °C)  
ja pakastintiloihin (+4...-28 °C).

Kylmätilapaneeli

Lämmityselementti 
jäätymisenestoon

Eristys 
polyuretaanipaneelilla

Eristys 
polyuretaanipaneelilla

F400-sertifioitu 
standardin EN 12101-3 

mukaisesti 
Luukku ja puhallin testattu 

yhdessä testin 21/32306‑460 
mukaisesti koneelliseen 

savunpoistoon
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Savunpoistojärjestelmän kustannuksiin  
voidaan vaikuttaa optimoimalla puhaltimien  
ja poistopisteiden määrä.

F.400

Kylmätilojen 
savunpoistojärjestelmät

Savunpoistopuhaltimia valittaessa riittää  
usein vain yksi puhallin, joka poistaa savua  
useasta poistopisteestä.

Kohteisiin, joihin halutaan vesikatolle 
asennettava, luukulla varustettu 
lämpöeristetty savunpoistopuhallin. Takaa 
hyvän vesitiiviyden ja lämpöeristyksen ja 
mahdollistaa savun poistamisen yhdestä tai 
useasta poistopisteestä. 

Savunpoisto kylmätilasta

Lämpöeristetyllä  
HATCH/HP-kattopoistopuhaltimella

Katolle asennettava 
poistopuhallin Luukku



9

Savunpoisto kylmätilasta

Kohteisiin, joihin halutaan seinään 
asennettava, luukulla varustettu 
lämpöeristetty savunpoistopuhallin. Takaa 
hyvän lämpöeristyksen ja mahdollistaa 
savun poistamisen yhdestä tai useasta 
poistopisteestä.

Seinään asennettavalla 
lämpöeristetyllä  

THT/WALL-puhaltimella

Kohteisiin, joissa kylmätilassa ei ole 
välikattoa. Savunpoistopuhallin 
asennetaan suoraan poistopisteeseen. 
Takaa hyvän vesitiiviyden ja optimaalisen 
lämpöeristyksen.

Savunpoisto suoraan kylmätilasta

Lämpöeristetyllä  
HATCH/HP-kattopoistopuhaltimella
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Kohteisiin, joihin halutaan seinään 
asennettava, luukulla varustettu 
lämpöeristetty savunpoistopuhallin. Takaa 
hyvän lämpöeristyksen ja mahdollistaa 
savun poistamisen yhtä aikaa kylmätilasta ja 
ympäröivästä tilasta.

Savunpoisto yläpuolisen 
tilan kautta

Seinään asennettavalla 
lämpöeristetyllä  

THT/WALL-F-puhaltimella

Kohteisiin, joihin halutaan vesikatolle 
asennettava savunpoistohuippuimuri. 
Takaa hyvän vesitiiviyden ja mahdollistaa 
savun poistamisen yhdestä tai useasta 
poistopisteestä.

Savunpoisto kylmätilasta

Katolle asennettava poistotuuletin 
pystysuoralla pakoputkella  

THT/ROOF 
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Kohteisiin, joihin halutaan vesikatolle 
asennettava savunpoistohuippuimuri. 
Takaa hyvän vesitiiviyden ja mahdollistaa 
savun poistamisen yhtä aikaa kylmätilasta ja 
yläpuolisesta tilasta.

Savunpoisto yläpuolisen 
tilan kautta

Katolle asennetulla 
poistotuulettimella vaakasuoralla 

HTMF-huippuimurilla 

F400-sertifioidut poistopuhaltimet standardin 
EN 12101-3:n mukaisesti
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www.sodeca.com

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN 
Sales and Warehouse 
Mr. Kai Yli-Sipilä 
Metsälinnankatu 26 
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125 
orders.finland@sodeca.com

 
 
FINLAND
Sodeca Finland, Oy
VANTAA 
Sales and Warehouse 
Ainontie 12 
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction 
Mr. Antti Kontkanen 
Tel. +358 400 237 434 
akontkanen@sodeca.com 
Mrs. Kaisa Partanen 
Tel. +358 451 308 038 
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications 
Mr. Jarno Pikkumäki 
Tel. +358 407 723 472 
jpikkumaki@sodeca.com

www.sodeca.fi


