
Zertifizierte Motorklappen 
F400 für Kühlhäuser

Hohe Dichtungs-  
und Dämmleistung

Geeignet für 
Temperaturen  
bis zu -28 °C

Betriebssicherheit  
von mehr als  
11.000 Zyklen

FRIDGE/FLAP

Zertifikat F400 
gemäß EN 12101-3
Geprüft mit Klappe und 
Rauchabzugsventilator gemäß 
Test 21/32306-460

Gemäß Norm 
EN 12101-3.
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FRIDGE/FLAP
Zertifizierte Motorklappen F400 für Anlagen mit 
Rauchabzugsventilatoren in Kühlräumen

Zuverlässigkeit
Kettenantrieb mit einer Betriebssicherheit von mehr als 
11.000 Zyklen bei einer Öffnungs- und Schließzeit von 
30 Sekunden.

Öffnung
Motorbetriebe Öffnung mit manuellem Öffnungssystem 
im Falle einer Störung (Gebrauchsmuster ES 1 259 375 U).

Signalgebung
Endschalter mit spannungsfreien Kontakten zur 
Überwachung der geöffneten oder geschlossenen 
Klappe.

Gemäß Norm 
EN 12101-3.

Zertifikat F400 gemäß EN 12101-3 
Geprüft mit Klappe und Rauchabzugsventilator  

gemäß Test 21/32306-460

11.000
Zyklen

Waagerechte 
Position

Senkrechte 
Position



Der bewegliche Flügel besteht aus lackiertem Stahlblech mit 
geschäumtem und in der Presse gespritzt Polyurethan der 
Klasse B gemäß UNE-EN 13501 mit einer Gesamtdämmstärke 
von 90 mm.

Die umlaufenden Profile sowohl des beweglichen Flügels 
als auch des festen Rahmens sind aus Aluminium gefertigt 
und haben eine thermische Trennung. Dadurch wird der 
Wärmedurchgangskoeffizient auf 0,2 W/m2 K reduziert. 

Dämmung
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Dichtheit
Die umlaufende doppelte 
Luftkammersperre sorgt für eine 
Luftdichtheit der Klasse D gemäß 
EN 12207.

Gefrierschutz
Um zu verhindern, dass die 
Dichtung einfriert und damit die 
Klappe blockiert, ist der Rahmen 
mit einem Heizelement von 
40 W/m um den Umfang herum 
ausgestattet, um die Bildung von 
Eis zu verhindern.

Installation
Geeignet für Kühl- (>4 °C) und 
Gefrierräume (von 4 °C bis -28 °C).

Kühlpaneel

Elektrische 
Frostschutzheizung

Polyurethan-Paneel-
Dämmung

Polyurethan-Paneel-
Dämmung

Zertifikat F400 
gemäß EN 12101-3 
Geprüft mit Klappe und 
Rauchabzugsventilator 

gemäß Test 21/32306-460
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Motorisierte Klappen F400 für den Rauchabzug in Kühlräumen

FRIDGE/FLAP

Bestellnummer

Motorisierte Klappen für die 
Rauchabsaugung im Brandfall. Speziell 
entwickelt für die Installation in kalten 
oder sogar gefrorenen Kammern 
mit ausgezeichneter Wärme- und 
Dichtungsleistung. Zulassung des 
mechanischen Rauchabzugszubehörs 
gemäß der Norm EN 12101-3 mit  
F400- und F300-Zertifizierung.

Eigenschaften:
•	Klappe als Rauchabzugszubehör gemäß 

EN 12101-3 zugelassen.
•	90 mm Isolierung aus eingespritztem 

Polyurethan der Klasse B gemäß  
UNE-EN 13501.

•	Wärmewiderstand der Baugruppe 
niedriger als 0,20 W/m²·K.

•	Aluminiumprofil mit 
Wärmebrückenunterbrechung.

•	Umfangsdichtung mit doppelter 
Luftkammer.

•	40 W/m Stillstandsheizung, um ein 
Einfrieren der Umfangsdichtung zu 
verhindern.

•	Geeignet für Kühlräume (>4 ºC) und 
Tiefkühlräume (von 4 ºC bis -28 ºC).

•	Endlagenschalter in beiden Stellungen 
(offen und geschlossen).

•	Manuelle Öffnungsvorrichtung 
(Gebrauchsmuster ES 1 259 375 U).

•	Möglichkeit der horizontalen oder 
vertikalen Installation.

•	Öffnungszeit 30 Sekunden.

Stellantrieb:
•	Zuverlässigkeit gröβer als  

11.000 Doppelzyklen.
•	Versorgungsspannung 230 V AC 

50/60 Hz.

Ausführung:
•	Korrosionsschutz aus extrudiertem 

Aluminium.
•	RAL 9016 wird standardmäßig geliefert.
•	Das Produkt wird mit Zierleisten 

zum Abschluss der Öffnung in der 
Sandwichplatte geliefert, die an jede 
Plattenstärke angepasst werden können.

FRIDGE/FLAP: Motorisierte 
Klappen F400 für den Rauchabzug 
in Kühlräumen

FRIDGE/FLAP	 —	 100

Baugröße Klappe



5

Abmessungen mm

Zubehör

A B C D E α (º) Gewicht ca.  
(Kg)

FRIDGE/FLAP-100 850  850 1125 1125 840 55 44
FRIDGE/FLAP-150  1360 1360 1635 1635 890 35 75

*AxB: Nominale Abmessungen des geöffneten Paneels.
**Maximale Dicke des Sandwich Paneel für Kühlräume.

Kompatibilität

Baugröße 
Ventilator Zubehör MT Zubehör 

BTUB

63 MT-63 BTUB-630
71 MT-71 BTUB-710
80 MT-80 BTUB-800
90 MT-90 BTUB-900
100 MT-100 BTUB-1000
125 MT-125 BTUB-1250

Für Installationen mit einem Kanal ist 
das Zubehör erforderlich MT + BTUB

BTUB

Außenrahmen für 
Kanalanschluss

Kupplungsflansch 
für Axialventilatoren

MT

Klappe Rauchabzug

FRIDGE/FLAP-100

 HATCH/HP-63  THT/HATCH-63  HTMF-63  THT/ROOF-63  THT/WALL-63  THT-63  THT/CL-63 
 HTMF-71  THT/ROOF-71  THT/WALL-71  THT-71  THT/CL-71 

 HATCH/HP-80  THT/HATCH-80  HTMF-80  THT/ROOF-80  THT/WALL-80  THT-80  THT/CL-80 
 HATCH/HP-90  THT/HATCH-90  HTMF-90  THT/ROOF-90  THT/WALL-90  THT-90  THT/CL-90 

 HATCH/HP-100  THT/HATCH-100  HTMF-100  THT/ROOF-100  THT/WALL-100  THT-100  THT/CL-100 
FRIDGE/FLAP-150 THT/HATCH-125 HTMF-125 THT/ROOF-125 THT/WALL-125 THT-125 THT/CL-125
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www.sodeca.com

PRODUCTION PLANT
Sodeca, S.L.U.
Ctra. de Berga, km 0,7 
E-08580 Sant Quirze de Besora 
Barcelona, SPAIN 
Tel. +34 93 852 91 11 
General sales: comercial@sodeca.com 
Export sales: ventilation@sodeca.com

HEADQUARTER
Sodeca, S.L.U.
Pol. Ind. La Barricona 
Carrer del Metall, 2 
E-17500 Ripoll 
Girona, SPAIN 
Tel. +34 93 852 91 11 
General sales: comercial@sodeca.com 
Export sales: ventilation@sodeca.com

EUROPE

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
HUITTINEN 
Sales and Warehouse 
Mr. Kai Yli-Sipilä 
Metsälinnankatu 26 
FI-32700 Huittinen 
Tel. + 358 400 320 125 
orders.finland@sodeca.com

 
 

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO 
Rua Veloso Salgado 1120/1138 
4450-801 Leça de Palmeira 
Tel. +351 229 991 100 
geral@sodeca.pt

LISBOA 
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga 
Tel. +351 219 748 491 
geral@sodeca.pt

ALGARVE 
Rua da Alegria, 33 
8200-569 Ferreiras 
Tel. +351 289 092 586 
geral@sodeca.pt

COLOMBIA
Sodeca Latam, S.A.S.
Sra. Luisa Stella Prieto 
Calle7 No. 13 A-44 
Manzana 4 Lote1, Montana 
Mosquera, Cundinamarca 
Bogotá, COLOMBIA 
Tel. +57 1 756 4213 
ventascolombia@sodeca.co

CHILE
Sodeca Ventiladores, SpA.
Sra. Sofía Ormazábal 
Santa Bernardita 12.005 
(Esquina con Puerta Sur) 
Bodegas b24 a b26, 
San Bernado, Santiago, CHILE 
Tel. +56 22 840 5582 
ventas.chile@sodeca.com

PERU
Sodeca Perú, S.A.C.
Sr. Jose Luis Jiménez 
C/ Mariscal Jose Luis de 
Orbegoso 331. Urb. El pino. 
15022, San Luis. Lima, PERÚ 
Tel. +51 1 326 24 24 
Cel. +51 994671594 
comercial@sodeca.pe

UNITED KINGDOM
Sodeca Fans UK, Ltd.
Mr. Mark Newcombe 
Tamworth Enterprise Centre 
Philip Dix House, Corporation 
Street, Tamworth, B79 7DN 
UNITED KINGDOM 
Tel. +44 (0) 1827 216 109 
sales@sodeca.co.uk

ITALIA
Sodeca Italia
Viale del Lavoro, 28 
37036 San Martino B.A. 
(VR), ITALY 
Tel. +39 045 87 80 140 
vendite@sodeca.com

NORWAY
Sodeca Norge AS
Per Krohgs vei 4C 
1065 Oslo 
NORWAY 
Tel. +47 23 28 80 90 
post@sodeca.no

FINLAND
Sodeca Finland, Oy
VANTAA 
Sales and Warehouse 
Ainontie 12 
FI-01630 Vantaa

Smoke Extraction 
Mr. Antti Kontkanen 
Tel. +358 400 237 434 
akontkanen@sodeca.com 
Mrs. Kaisa Partanen 
Tel. +358 451 308 038 
kpartanen@sodeca.com

Industrial Applications 
Mr. Jarno Pikkumäki 
Tel. +358 407 723 472 
jpikkumaki@sodeca.com

AMERICA

UNITED ARAB EMIRATES
Sodeca MEA Trading L.L.C
C-83, Sama Residence 
Al Nahda First, Deira, DUBAI 
orders.mea@sodeca.com

MIDDLE EAST AND AFRICA


