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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Puissance absorbée         Puissance moteur  
recommandée  
kW (CV)

Pressions statiques et dynamiques
125‐4T/6
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Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Puissance absorbée         Puissance moteur  
recommandée  
kW (CV)

Pressions statiques et dynamiques
125‐4T/9
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Puissance absorbée         Puissance moteur  
recommandée  
kW (CV)

Pressions statiques et dynamiques
125‐6T/6
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Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Puissance absorbée         Puissance moteur  
recommandée  
kW (CV)

Pressions statiques et dynamiques
125‐6T/9
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Code de commande

HTTI	    45	 4T

HTTI : Extracteurs hélicoïdaux 
de toiture, avec support incliné

Diamètre de 
l’hélice en cm

Nombre de pôles du moteur
4 = 1400 tr/min 50 Hz
6 = 900 tr/min 50 Hz

T = triphasé

Extracteurs hélicoïdaux de toiture adaptés à 
l’inclinaison de la toiture, avec interrupteur de 
sécurité intégré.

Ventilateur : 
•	 Base de support en tôle d’acier galvanisé.
•	 Hélice en polyamide 6 renforcée à la fibre 

de verre.
•	 Déflecteur antipluie.
•	 Direction de l’air moteur-hélice.

Moteur :
•	 Moteurs à haut rendement IE3 pour 

des puissances égales ou supérieures 
à 0,75kW, sauf pour les équipements 
monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles. 

•	 Moteurs de classe F, avec roulements  
à billes, protection IP55.

•	 Triphasés de 230/400 V -50 Hz (jusqu’à 
4 kW) et 400/690 V -50 Hz (puissances 
supérieures à 4 kW).

•	 Température maximale de l’air 
à transporter :  -25 °C à +60 °C. 

Finition : 
•	 Fini anticorrosion en tôle d’acier galvanisé.

Sur demande :
•	 Toutes les inclinaisons et les mesures de 

base requises (longueur max. : 2 m).
•	 Fabrication en tôle d’acier inoxydable.
•	 Bobinages spéciaux pour différentes 

tensions.
•	 Certification ATEX Catégorie 2.

Extracteurs hélicoïdaux de toiture, avec support incliné
HTTI

Caractéristiques techniques

HTTI-50-4T 1380 2,92 1,69 0,55 9200 69 56 2015
HTTI-56-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 11700 72 68 2015
HTTI-71-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 18900 78 90 2015
HTTI-71-6T 900 2,99 1,73 0,55 13500 67 79 2015
HTTI-80-4T IE3 1440 10,70 6,15 3,00 33300 83 119 2015
HTTI-80-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 23400 72 109 2015
HTTI-90-4T IE3 1450 13,90 8,00 4,00 41850 89 139 2015
HTTI-90-6T IE3 950 6,43 3,70 1,50 30870 77 133 2015
HTTI-100-4T IE3 1465 13,90 8,06 7,50 56700 93 197 2015
HTTI-100-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 34200 82 154 2015

Modèle Vitesse

(tr/min)

Intensité maximale 
admissible (A)

230V        400V      690V

Puissance 
installée

(kW)

Débit 
maximum

(m3/h)

Niveau de pression 
acoustique

 dB(A)

Poids 
approx. 

(kg)

According 
ErP

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Accessoires
Voir le paragraphe « Accessoires ».

RM TABLEAUX OP S SIVSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM

INT
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Dimensions (mm)

INCLINATION : % ó Hx100

Distance maximale de 2 m 
entre les courroies

IMPERMÉABILISER

%

HTTI-50-4T 800 150 200 250 950 780 570 520
HTTI-56-4T 800 150 200 250 1050 830 620 570
HTTI-71-4T 900 200 230 300 1250 990 780 730
HTTI-71-6T 900 200 230 300 1250 990 780 730
HTTI-80-4T 1100 250 310 330 1400 1080 870 820
HTTI-80-6T 1100 250 310 330 1400 1080 870 820
HTTI-90-4T 1150 300 310 330 1500 1080 970 920
HTTI-90-6T 1150 300 310 330 1500 1080 970 920
HTTI-100-4T 1200 350 310 330 1600 1280 1070 1020
HTTI-100-6T 1200 350 310 330 1600 1280 1070 1020

Modèle A B C D ØF G H ØI

Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Distance entre les courroies

Ø col

G avec onglets
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Code de commande

THT/HATCH 40 2T 1 N 1 G

TailleTHT/HATCH : Exutoires 
dynamiques à ouverture 
motorisée équipés d’un 
extracteur de toiture, 
pour l’évacuation des 
fumées en cas d’incendie, 
400 °C/2 h et 300 °C/2 h

Nombre de 
pôles du moteur
2 = 2 900 tr/min 50 Hz
4 = 1400 tr/min 50 Hz
6 = 900 tr/min 50 Hz

T = triphasé Puissance
du moteur 
(CV)

Accessoires 
électriques
N = sans 
accessoires
Y = interrupteur 
de fi n de course

Tension 
d’alimentation 
du système 
d’ouverture
1 = 230 V AC
2 = 24 V DC

Finition
G = galvanisé
P = peinture 
d’une couleur 
spéciale

Exutoires dynamiques à ouverture motorisée 
munis d’extracteurs de toiture. Spécialement 
conçus pour assurer une évacuation rapide 
et effi  cace des fumées et des gaz nocifs en 
cas d’incendie. Possibilité d’installation dans 
des usines ou des installations commerciales. 
Homologation conforme à la norme 
EN 12101-3 avec certifi cation F-400 et F-300.

L’extraction rapide de la fumée permet 
une intervention effi  cace des pompiers et 
une évacuation rapide des personnes en 
évitant que de nouveaux foyers d’incendie 
n’apparaissent et que le bâtiment ne subisse 
des dommages structurels plus importants. 
Ces extracteurs peuvent également être 
utilisés pour la ventilation ambiante du 
bâtiment dans lequel ils sont installés.

Ventilateur :
• Structure d’une grande robustesse pour 

résister aux changements climatiques 
extrêmes.

• Structure de l’équipement en tôle 
galvanisée anticorrosion.

• Conçu pour assurer l’étanchéité à l’eau.
• Isolation thermique de 60 mm pour éviter 

les pertes d’air chaud en hiver.
• Socle adaptateur pour faciliter l’installation 

sur le toit.
• Interrupteur pour l’entretien des 

équipements avec contact auxiliaire 
NA / NC pour contrôler la déconnexion 
de l’équipement.

• Extracteurs de toiture, avec certifi cation 
F-400 nº 0370-CPR-1827 et F-300 
nº 0370-CPR-0973.

• Enveloppe tubulaire en tôle d’acier avec 
traitement anticorrosion en résine de 
polyester ;

• Hélices orientables en fonte d’aluminium ;

Système d’ouverture :
• Bras motorisés d’ouverture, 

avec mécanisme encapsulé IP65.
• Tension d’alimentation : 230 V CA à 50 Hz.
• Système renforcé, plus de 

10 000 opérations garanties à charge 
maximale.

• Charge maximale : 1 000 Nw.
• Ouverture automatique grâce au signal 

externe du système de contrôle (centrale 
d’incendie, détecteur de fumée...) 
Systèmes de contrôle non inclus dans la 
livraison.

• Interrupteur de fi n de course pour indiquer 
la position du clapet.

Moteur :
• Moteurs de classe H, utilisation continue 

S1 et d’urgence S2, à roulements à billes, 
protection IP55.

• Moteurs à haut rendement IE3 pour 
des puissances égales ou supérieures 
à 0,75kW, sauf pour les équipements 
monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles.

• Triphasés de 230/400 V -50 Hz (jusqu’à 
3 kW) et de 400/690 V -50 Hz (puissances 
supérieures à 3 kW).

• Température maximale de l’air à 
transporter : Service S1 -25 °C à +40 °C 
en continu, également adapté pour les 
climats chauds jusqu’à 50 °C. Service S2, 
300 °C/2 h, 400 °C/2 h.

Finition :
• Fini anticorrosion en tôle d’acier galvanisé.

Sur demande :
• Finition avec peinture anticorrosion en 

résine de polyester.
• Bras motorisés d’ouverture avec tension 

d’alimentation de 24 V. DC.

Exutoires dynamiques à ouverture motorisée équipés d’un extracteur de toiture, pour évacuation 
de fumée en cas d’incendie 400 °C/2 h et 300 °C/2 h

THT/HATCH
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Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

THT/HATCH-40-2T-1 IE3 2850 3,15 1,80 0,75 6115 72 184 2015
THT/HATCH-40-2T-1.5 IE3 2880 4,70 2,70 1,10 7050 73 188 2015
THT/HATCH-45-2T-2 IE3 2880 5,90 3,40 1,50 9405 75 193 2015
THT/HATCH-45-2T-3 IE3 2840 8,70 5,00 2,20 11325 77 194 2015
THT/HATCH-50-2T-4 IE3 2880 11,20 6,50 3,00 13860 79 206 2015
THT/HATCH-56-2T-5.5 IE3 2870 9,50 5,50 4,00 18840 85 226 2015
THT/HATCH-56-2T-7.5 IE3 2910 10,60 6,14 5,50 22510 86 237 2015
THT/HATCH-63-4T-3 IE3 1425 9,00 5,20 2,20 22460 73 262 2015
THT/HATCH-63-4T-4 IE3 1430 11,40 6,60 3,00 24460 74 271 2015
THT/HATCH-63-6T-1 IE3 940 4,70 2,70 0,75 16025 63 252 2015
THT/HATCH-80-4T-3 IE3 1425 9,00 5,20 2,20 25545 79 280 2015
THT/HATCH-80-4T-4 IE3 1430 11,40 6,60 3,00 30410 80 289 2015
THT/HATCH-80-4T-5.5 IE3 1440 8,40 4,80 4,00 32940 81 295 2015
THT/HATCH-80-4T-7.5 IE3 1460 12,60 7,30 5,50 39820 82 311 2015
THT/HATCH-80-6T-1.5 IE3 945 5,50 3,20 1,10 21580 69 279 2015
THT/HATCH-80-6T-2 IE3 945 7,40 4,30 1,50 26090 70 288 2015
THT/HATCH-90-4T-7.5 IE3 1460 12,60 7,30 5,50 46325 88 392 2015
THT/HATCH-90-4T-10 IE3 1460 17,70 10,20 7,50 50315 89 403 2015
THT/HATCH-90-4T-15 IE3 1460 22,00 12,70 11,00 59610 90 456 2015
THT/HATCH-90-6T-3 IE3 950 9,50 5,50 2,20 34055 75 365 2015
THT/HATCH-90-6T-4 IE3 970 13,50 7,80 3,00 39055 76 391 2015
THT/HATCH-100-4T-10 IE3 1460 17,70 10,20 7,50 57650 90 413 2015
THT/HATCH-100-4T-15 IE3 1460 22,00 12,70 11,00 66505 91 466 2015
THT/HATCH-100-4T-20 IE3 1460 29,00 16,70 15,00 76445 92 481 2015
THT/HATCH-100-6T-5.5 IE3 970 11,00 6,40 4,00 47955 81 413 2015
THT/HATCH-100-6T-7.5 IE3 970 12,40 7,20 5,50 53545 82 420 2015
THT/HATCH-125-4T/6-25 IE3 1465 37,00 21,36 18,50 92550 87 746 2015
THT/HATCH-125-4T/6-30 IE3 1470 42,00 24,25 22,00 98850 87 760 2015
THT/HATCH-125-4T/6-40 IE3 1475 58,00 33,49 30,00 117450 89 841 2015
THT/HATCH-125-4T/6-50 IE3 1480 73,00 42,15 37,00 131050 90 889 2015
THT/HATCH-125-4T/9-25 IE3 1465 37,00 21,36 18,50 79650 85 755 2015
THT/HATCH-125-4T/9-30 IE3 1470 42,00 24,25 22,00 88300 86 769 2015
THT/HATCH-125-4T/9-40 IE3 1475 58,00 33,49 30,00 104050 88 850 2015
THT/HATCH-125-4T/9-50 IE3 1480 73,00 42,15 37,00 118400 90 898 2015
THT/HATCH-125-6T/6-5.5 IE3 970 11,00 6,35 4,00 51500 75 611 2015
THT/HATCH-125-6T/6-7.5 IE3 970 14,00 8,08 5,50 60650 75 618 2015
THT/HATCH-125-6T/6-10 IE3 960 18,60 10,74 7,50 72650 77 643 2015
THT/HATCH-125-6T/6-15 IE3 955 26,00 15,01 11,00 85850 79 673 2015
THT/HATCH-125-6T/6-20 IE3 950 35,50 20,50 15,00 92850 80 746 2015
THT/HATCH-125-6T/9-10 IE3 960 18,60 10,74 7,50 63500 76 652 2015
THT/HATCH-125-6T/9-15 IE3 955 26,00 15,01 11,00 77550 79 682 2015
THT/HATCH-125-6T/9-20 IE3 950 35,50 20,50 15,00 92950 82 755 2015

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale 
admissible (A)

Puissance 
installée

Débit 
maximum

Niveau de pression 
acoustique

Poids 
approx.

According 
ErP

(tr/min)  230V         400V         690V   (kW) (m3/h) dB(A) (kg)

THT/HATCH F-400 Classe H RE 10000 T (-25) WL 200 SL 800
THT/HATCH 125 F-400 Classe H RE 1000 T (0) WL 200 SL 1000

Caractéristiques techniques de l’exutoire dynamique selon les normes EN 12101-3 et EN-12101-2

Modèle Homologation °C Classe d’isolation  
du moteur

Durabilité Température 
ambiante minimale Charge de vent (Pa) Charge de 

neige (Pa)
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Caractéristiques acoustiques

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz.

40-2-1 44 65 72 77 80 76 69 58
40-2-1.5 45 66 73 78 81 77 70 59
45-2-2 47 68 75 80 83 79 72 61
45-2-3 49 70 77 82 85 81 74 63
50-2-4 54 74 82 87 89 86 79 68
56-2-5.5 60 80 88 93 95 92 85 74
56-2-7.5 61 81 89 94 96 93 86 75
63-4-3 50 68 76 81 83 80 75 64
63-4-4 51 69 77 82 84 81 76 65
63-6-1 41 60 68 73 75 72 65 55
80-4-3 56 75 83 89 90 87 81 70
80-4-4 54 74 82 87 89 86 79 71
80-4-5.5 54 74 82 87 89 86 79 72
80-4-7.5 55 75 83 88 90 87 80 73
80-6T-1.5 47 64 72 77 79 76 69 58
80-6-2 48 65 73 78 80 77 70 59
90-4-7.5 57 78 85 90 93 89 82 71
90-4-10 56 77 84 89 92 88 81 70
90-4-15 58 79 86 91 94 90 83 72
90-6-3 54 68 75 80 83 79 72 61
90-6-4 55 70 77 82 85 81 74 63

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100-4-10 60 80 88 93 95 92 85 74
100-4-15 59 79 87 92 94 91 84 73
100-4-20 61 81 89 94 96 93 86 75
100-6-5.5 62 71 79 84 86 83 76 65
100-6-7.5 63 72 80 85 87 84 77 66
125-4T/6-25 65 73 89 96 98 93 87 83
125-4T/6-30 65 73 89 96 98 93 87 83
125-4T/6-40 67 75 91 98 100 95 89 85
125-4T/6-50 68 76 92 99 101 96 90 86
125-4T/9-25 63 71 88 94 95 90 85 81
125-4T/9-30 64 72 89 95 96 91 86 82
125-4T/9-40 66 74 91 97 98 93 88 84
125-4T/9-50 68 76 93 99 100 95 90 86
125-6T/6-5.5 58 67 80 83 84 81 70 66
125-6T/6-7.5 58 67 80 83 84 81 70 66
125-6T/6-10 60 69 82 85 86 83 72 68
125-6T/6-15 62 71 84 87 88 85 74 70
125-6T/6-20 63 72 85 88 89 86 75 71
125-6T/9-10 56 66 81 85 84 83 72 68
125-6T/9-15 59 69 84 88 87 86 75 71
125-6T/9-20 62 72 87 91 90 89 78 74

Les valeurs indiquées sont déterminées à l’aide de mesures de niveau de pression et de puissance acoustique en dB(A) obtenues en champ 
libre à une distance équivalente à deux fois l’envergure du ventilateur plus le diamètre de l’hélice, avec un minimum de 1,5 m.

Dimensions (mm)

Modèle A B C D ød1 E F H H1 J K
THT/HATCH-40 1100 990 1022 920 400 1100 1000 940 1000 900 800
THT/HATCH-45 1100 990 1022 920 450 1100 1000 940 1000 900 800
THT/HATCH-50 1100 990 1022 920 500 1100 1000 940 1000 900 800
THT/HATCH-56 1100 990 1022 920 560 1100 1000 940 1000 900 800
THT/HATCH-63 1295 1195 1222 1122 630 1300 1200 940 1000 1100 1000
THT/HATCH-80 1295 1195 1222 1122 800 1300 1200 940 1000 1100 1000
THT/HATCH-90 1492 1392 1420 1320 900 1500 1400 940 1000 1300 1200
THT/HATCH-100 1492 1392 1420 1320 1000 1500 1400 940 1000 1300 1200

Modèle A B C D ød1 E F H H1 J K
THT/HATCH-125 1750 1775 1700 1700 1245 1780 1780 1230 1290 1580 1580

THT/HATCH-40...100

THT/HATCH-125

Schéma d’installation

	 1.	Boîtier THT/HATCH
	 2.	Ventilateur THT
	 3.	Bras motorisés 
		  (230V AC ou24V DC x2)
	 4.	� Grille de protection 		

impulsion
	 5.	Bride de connexion 
		 conduite d’aspiration
	 6.	Grille de protection 
		 aspiration (optionnelle)
	 7.	Ouverture de la toiture
	 8.	Couverture
	 9.	Protection contre 
	 	 la filtration d'eau
	10.	Montage direct en utilisant 
		  le socle d’adaptation

Alimentation de 
l’activateur  

1 x 230 V à 50 Hz
ou 24 VCC

Alimentation 
moteur 
3 x 400 V à 50 Hz

		 Pré-installation 
		  fournie 
		 par le fabricant
		�  À réaliser par 

l’installateur

Remarque : pour les 
moteurs supérieurs à 
5,5 kW, il est conseillé 
d’utiliser un démarreur 
électronique
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Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

2T = 3 000 tr/min 2T = 3 000 tr/min

4T = 1500 tr/min 4T = 1500 tr/min

6T = 1000 tr/min 6T = 1000 tr/min
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

4T/6 = 1500 tr/min 4T/9 = 1500 tr/min

6T/6 = 1000 tr/min 6T/9 = 1000 tr/min
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CRF	 250	 4T

Code de commande

Diamètre de la 
turbine en mm

CRF : extracteurs centrifuges de 
toiture silencieux, avec moteur à 
rotor extérieur.

Nombre de pôles du moteur
M : monophasé
T : triphasé

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale
admissible (A)

Puissance
électrique
maximale

Débit 
maximum

Niveau de pression 
acoustique dB(A)(1) Poids VSD

Recommandé
According

ErP

(tr/min)    230 V            400 V (kW) (m3/h) Aspiration Refoulement (kg)

CRF-225-4M 1420 0,20 0,04 650 31 37 11 VSD1/M-0.5 2018
CRF-250-4M 1440 0,31 0,06 950 32 38 12 VSD1/M-0.5 2018
CRF-250-4T 1450 0,28 0,06 950 32 38 12 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-315-4M 1400 0,60 0,14 2000 39 45 17 VSD1/M-0.5 2018
CRF-315-4T 1430 0,35 0,14 2000 39 45 17 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-315-6M 940 0,38 0,08 1280 28 34 17 VSD1/M-0.5 2016
CRF-315-6T 900 0,20 0,07 1280 28 34 17 VSD3/A-RFT-1 2016
CRF-355-4M 1400 0,75 0,17 2500 43 48 24 VSD1/M-0.5 2018
CRF-355-4T 1400 0,45 0,18 2500 43 48 24 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-355-6M 930 0,46 0,10 1800 31 38 24 VSD1/M-0.5 2018
CRF-355-6T 950 0,32 0,10 1800 31 38 24 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-400-4M 1350 1,20 0,26 2810 46 52 28 VSD1/M-0.5 2018
CRF-400-4T 1380 0,60 0,27 2810 46 52 28 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-400-6M 940 0,72 0,14 2400 35 41 28 VSD1/M-0.5 2018
CRF-400-6T 900 0,40 0,15 2400 35 41 28 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-450-4M 1400 3,20 0,55 5400 53 59 42 VSD1/M-0.5 2018
CRF-450-4T 1340 1,00 0,55 5400 53 59 42 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-450-6M 930 1,30 0,26 3700 42 48 42 VSD1/M-0.5 2018
CRF-450-6T 920 1,00 0,30 3700 42 48 42 VSD3/A-RFT-1 2018
CRF-500-4T 1400 2,50 1,10 7600 57 62 51 VSD3/A-RFT-2 2018
CRF-500-6M 920 1,80 0,40 5200 45 52 51 VSD1/M-0.5 2018
CRF-500-6T 950 1,25 0,45 5200 45 52 51 VSD3/A-RFT-1 2018
(1) Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 6 mètres et aux 2/3 du débit maximal (2/3 Qmax.)

Extracteurs centrifuges de toiture silencieux, 
avec moteur à rotor extérieur.

Ventilateur :
•	 Structure en tôle d’acier galvanisé.
•	 Turbine à aubes à réaction en tôle 

d’aluminium, sauf sur les modèles 225  
et 250 où la turbine est en tôle d’acier.

•	 Grille de protection contre les oiseaux.
•	 Corps rabattable pour faciliter l’inspection 

et l’entretien. 

Moteur :
•	 Moteurs de classe F, à rotor extérieur, 

protection IP54.

•	 Moteurs monophasés de 230 V - 50 / 
60 Hz, sauf pour les modèles 450 et 500 
équipés de moteurs de 230 V - 50 Hz.

•	 Moteurs triphasés de 400 V - 50 / 60 Hz, 
sauf pour les modèles 450 et 500 équipés 
de moteurs de 400 V - 50 Hz.

•	 Température maximale de l’air à 
transporter : -25 °C à +50 °C. 

Finition :
•	 Fini anticorrosion en tôle d’acier galvanisé. 

Sur demande :
•	 Le variateur électronique de vitesse (VSD) 

est fourni sur demande.

Extracteurs centrifuges de toiture silencieux
CRF
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Caractéristiques acoustiques
Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz.

Valeurs prises à l’aspiration aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax). 	Valeurs prises au refoulement aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax).

Pour obtenir les spectres de puissance acoustique Lwa en dB(A) à l’aspiration au débit maximal (Qmax), ajoutez au niveau de pression acous-
tique LpA donné par les courbes caractéristiques les valeurs du tableau suivant :
	  
	 Bande de fréquence en Hertz
	 63	 125	 250	 500	 1 000	 2 000	 4 000	 8 000
	 2	 9	 15	 15	 18	 18	 11	 5

225 29 35 46 49 50 46 44 38
250 30 36 47 50 51 47 45 39
315-4 40 49 54 54 58 57 50 44
315-6 29 38 43 43 47 46 39 33
355-4 44 53 58 58 62 61 54 48
355-6 32 41 46 46 50 49 42 36
400-4 48 54 60 60 63 66 57 51
400-6 37 43 49 49 52 55 46 40
450-4 55 61 67 67 70 73 64 58
450-6 44 50 56 56 59 62 53 47
500-4 60 67 72 72 76 75 68 63
500-6 48 55 60 60 64 63 56 51

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
225 33 38 52 54 55 55 50 45
250 34 39 53 55 56 56 51 46
315-4 39 48 58 62 65 62 55 49
315-6 28 37 47 51 54 51 44 38
355-4 42 51 61 65 68 65 58 52
355-6 32 41 51 55 58 55 48 42
400-4 47 59 67 69 70 70 62 54
400-6 36 48 56 58 59 59 51 43
450-4 54 66 74 76 77 77 69 61
450-6 43 55 63 65 66 66 58 50
500-4 58 70 78 80 81 78 71 63
500-6 48 60 68 70 71 68 61 53

Dimensions (mm)

(*) Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie

Modèle A ØD* E F F1 G H øI
CRF-225 185 146 30 477 420 355 305 12
CRF-250 189 165 30 518 465 400 350 12
CRF-315 265 205 30 690 514 450 400 12
CRF-355 280 230 30 781 622 560 510 12
CRF-400 280 260 30 781 622 560 510 12
CRF-450 400 290 30 1110 775 710 660 12
CRF-500 400 325 30 1110 775 710 660 12

RM PA MS PT

Accessoires

SIVSD3/A-RFT VSD1/A-RFM
VSD3/A-RFT

TABLEAUXINT
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Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

Les niveaux sonores Lp (dB[A]) indiqués sur les courbes sont des pressions mesurées à 6 mètres à l’aspiration et en 
champ libre.

4T / 4M = 1 500 tr/min

6T / 6M = 1000 tr/min
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CRF/EW	 315	 M		  /          L	       /              CPC

Code de commande

Diamètre de la 
turbine en mm

CRF/EW : Extracteurs centrifuges 
de toiture silencieux, avec moteur 
EC à rotor extérieur. 

M : monophasé
T : triphasé

Extracteurs centrifuges de toiture silencieux, 
avec moteur à rotor extérieur, équipés d’un 
moteur E.C. Technology.

Ventilateur :
•	 Structure en tôle d’acier galvanisé. 
•	 Turbine à aubes à réaction en matière 

plastique. 
•	 Grille de protection contre les oiseaux. 
•	 Corps rabattable pour faciliter l’inspection 

et l’entretien. 

Moteur :
•	 Moteurs EC à rotor externe, haute 

puissance et réglables via signal 0-10V. 
Protection IP54. 

•	 Moteurs monophasés de 230 V - 50/60 Hz 
et triphasés 400 V - 50/60 Hz. 

•	 Température maximale de l’air à 
transporter : -25 °C à +50 °C.  

Contrôle CPC :
•	 Équipement préconfiguré en mode 

pression constante avec valeur de 
consigne de 100Pa. 

•	 Possibilité de réglages à d’autres 
pressions. 

•	 Possibilité de travail à débit constant.  
Sauf modèles 190 et 250. 

•	 Système Plug&Play pour en faciliter 
l’installation. 

•	 Plage de programmation de 0 à 2500 Pa. 
•	 Interrupteur marche-arrêt, avec 

verrouillage de sécurité intégré.
•	 Versions en alimentation monophasée 

230 Vca et triphasée 380 Vca. 
•	 Protection IP55. 

Finition :
•	 Fini anticorrosion en tôle d’acier galvanisé. 

Extracteurs centrifuges automatiques de toiture, silencieux,  
équipés d’un moteur à rotor extérieur E.C. Technology, avec contrôle de pression constante 

CRF/EW/CPC

L : bas débit 
M : débit moyen 
H : haut débit

Contrôle automatique 
à réglage de pression 
constante

Caractéristiques techniques

CRF/EW-190-M/CPC 3200 0,75 0,083 695 42 45 10 2018
CRF/EW-250-M/CPC 2510 1,4 0,17 1305 44 47 12 2018
CRF/EW-315-M/L/CPC 1524 1,2 0,15 2170 35 38 16 2018
CRF/EW-315-M/H/CPC 2360 2,2 0,5 3365 49 52 18 2018
CRF/EW-400-M/L/CPC 1170 1,1 0,25 4020 39 42 26 2018
CRF/EW-400-M/M/CPC 1500 2,2 0,5 5285 45 48 27 2018
CRF/EW-400-M/H/CPC 1700 3,3 0,75 5830 49 52 28 2018
CRF/EW-400-T/CPC 2060 2,1 1,32 6330 51 58 29 2018
CRF/EW-500-M/CPC 1100 3,3 0,75 7950 43 49 48 2018
CRF/EW-500-T/L/CPC 1350 2,1 1,32 9560 48 54 50 2018
CRF/EW-500-T/H/CPC 1700 4 2,65 10625 53 60 59 2018

Modèle Vitesse
maximale

(tr/min)

Intensité maximale 
admissible (A)

230 V                 400 V    

Puissance 
électrique 
max (kW)

Débit 
maximum

(m3/h)

NPS à vitesse max. 
dB(A)

Aspiration  Refoulement

Poids 
approx. 

(kg)

According 
ErP

* Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 6 mètres et aux 2/3 du débit maximal (2/3 Qmax.)
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Dimensions (mm)

* Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie

Modèle A ØD* E F F1 G H ØI
CRF/EW/CPC-190 185 124 30 477 420 355 305 12
CRF/EW/CPC-250 190 165 30 518 465 400 350 12
CRF/EW/CPC-315 277 196 30 701 515 450 400 12
CRF/EW/CPC-400 347 257 30 850 601 560 510 12
CRF/EW/CPC-500 426 326 30 1137 752 710 660 12

PA MS PT

Accessoires

SIINT

Caractéristiques acoustiques
Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz.

Valeurs prises à l’aspiration aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax). 	Valeurs prises au refoulement aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax).

190-M 28 45 51 58 60 61 57 52
250-M 34 49 55 60 62 61 59 50
315-M/L 29 51 48 53 53 51 47 40
315-M/H 46 61 63 66 65 66 61 55
400-M/L 35 55 52 57 55 53 51 53
400-M/M 46 60 57 63 61 59 54 57
400-M/H 39 63 62 68 65 63 58 60
400-T 40 53 65 71 68 68 63 63
500-M 41 55 56 60 62 61 57 50
500-T/L 45 57 60 65 65 65 62 56
500-T/H 50 63 66 70 71 71 68 62

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
190-M 31 48 54 61 63 64 60 55
250-M 37 52 58 63 65 64 62 53
315-M/L 32 54 51 56 56 54 50 43
315-M/H 49 64 66 69 68 69 64 58
400-M/L 38 58 55 60 58 56 54 56
400-M/M 49 63 60 66 64 62 57 60
400-M/H 42 66 65 71 68 66 61 63
400-T 45 56 68 73 78 76 70 66
500-M 43 56 59 67 69 65 59 53
500-T/L 46 59 63 71 75 69 65 59
500-T/H 52 65 69 77 81 75 71 65
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.
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Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.
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Supports facilitant 
l’installation sur le toit

Code de commande

CHT	         200                   	 4T   			   BS

Taille de la turbineCHT : Extracteurs 
centrifuges de toiture 
400 °C/2 h avec sortie 
d’air horizontale

CVT : Extracteurs 
centrifuges de toiture 
400 °C/2 h avec sortie 
d’air verticale

CHT

CVT

Nombre de  
pôles du moteur
2 = 2 900 tr/min 50 Hz
4 = 1400 tr/min 50 Hz
6 = 900 tr/min 50 Hz

T = triphasé BS : Base de support 
élevée
BSS : base de support 
élevée avec silencieux

CHT : Extracteurs centrifuges de toiture 
400 °C/2 h avec sortie d’air horizontale, 
déflecteur en aluminium.

CVT : Extracteurs centrifuges de toiture 
400 °C/2 h avec sortie d’air verticale, 
déflecteur en aluminium.

Ventilateur : 
•	 Base de support en tôle d’acier galvanisé.
•	 Turbine à aubes à réaction, en tôle d’acier 

galvanisé.
•	 Grille de protection contre les oiseaux.
•	 Déflecteur antipluie en aluminium.
•	 Homologation conforme à la norme 

EN 12101-3 avec certification 
Nº : 0370-CPR-0897.

Moteur :
•	 Moteurs à haut rendement IE3 pour 

des puissances égales ou supérieures 
à 0,75kW, sauf pour les équipements 
monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles.

•	 Moteurs de classe F, avec roulements 
à billes, protection IP55, sauf pour les 
modèles monophasés, protection IP54 à 
1 ou 2 vitesses selon le modèle.

•	 Moteurs monophasés de 230 V - 50 Hz 
et triphasés de 230 / 400 V - 50 Hz.

•	 Température maximale de l’air à 
transporter : -25 °C à +120 °C.

Finition : 
•	 Fini anticorrosion en tôle d’acier galvanisé 

et en aluminium.

Sur demande :
•	 Bobinages spéciaux pour différentes 

tensions.
•	 Certification ATEX Catégorie 3.

Extracteurs centrifuges de toiture 400 °C/2 h avec sortie d’air horizontale ou verticale
CHT    CVT

CHT CVT 200-4T 1350 1,66 0,96 0,25 1450 37 43 25 2018
CHT CVT 200-4M 1380 0,65 0,25 1450 37 43 25 2018
CHT CVT 225-4T 1350 1,66 0,96 0,25 2100 41 47 25 2018
CHT CVT 225-4M 1380 0,95 0,25 2100 41 47 25 2018
CHT CVT 250-4T 1350 1,66 0,96 0,25 3100 45 50 34 2018
CHT CVT 250-4M 1380 1,35 0,25 3100 45 50 34 2018
CHT CVT 315-4T 1380 2,92 1,69 0,55 4950 48 54 39 2018
CHT CVT 315-4M 1380 3,30 0,55 4950 48 54 39 2018
CHT CVT 315-6T 900 2,24 1,30 0,37 3200 37 43 39 2018
CHT CVT 315-6M 910 0,95 0,37 3200 37 43 39 2018
CHT CVT 400-4T IE3 1420 2,82 1,62 0,75 7000 55 61 58 2018
CHT CVT 400-4M 1380 4,40 0,75 7000 55 61 57 2018
CHT CVT 400-6T 900 2,24 1,30 0,37 4500 44 50 56 2018
CHT CVT 450-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 10200 59 64 74 2018

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale 
admissible (A)

Puissance 
installée

Débit 
maximum

Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Poids 
approx.

According 
ErP

(tr/min)   230V          400V (kW) (m3/h) Aspiration   Refoulement (kg)



150

VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale 
admissible (A)

Puissance 
installée

Débit 
maximum

Niveau de pression 
acoustique dB(A)

Poids 
approx.

According 
ErP

(tr/min)   230V           400V (kW) (m3/h) Aspiration    Refoulement (kg)

CHT CVT 450-6T 900 2,24 1,30 0,37 6900 47 54 59 2018
CHT CVT 500-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 12000 51 57 109 2018
CHT CVT 560-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 17300 54 61 130 2018
CHT CVT 630-6T IE3 960 15,60 8,99 4,00 24700 58 64 164 2018

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Les valeurs indiquées sont déterminées à l’aide de mesures de pression et de puissance acoustique en dB(A) obtenues en champ libre à une 
distance de 6 m.

Caractéristiques acoustiques

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz

Valeurs prises à l’aspiration aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax). 	Valeurs prises au refoulement aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax).

Pour obtenir les spectres de puissance acoustique Lwa en dB(A) à l’aspiration au débit maximal (Qmax), ajoutez au niveau de pression 
acoustique LpA donné par les courbes caractéristiques les valeurs du tableau suivant :
	  
	 Bande de fréquence en Hertz
	 63	 125	 250	 500	 1 000	 2 000	 4 000	 8 000
	 2	 9	 15	 15	 18	 18	 11	 5

Dimensions (mm)

(*) Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie	

(*) Diamètre nominal recommandé pour la tuyauterie	

CHT-200 552 250 570 450 360 12
CHT-225 570 250 570 450 360 12
CHT-250 632 355 726 560 450 12
CHT-315 682 355 726 560 450 12
CHT-400 755 500 856 710 590 12
CHT-450 770 500 856 710 590 12
CHT-500 846 630 1075 900 750 14
CHT-560 1035 710 1300 1100 900 14
CHT-630 1098 710 1300 1100 900 14

Modèle A øD* øF G H øI

CVT-200 500 308 250 530 450 360 12
CVT-225 517 308 250 530 450 360 12
CVT-250 580 380 355 705 560 450 12
CVT-315 630 380 355 705 560 450 12
CVT-400 690 475 500 900 710 590 12
CVT-450 705 475 500 900 710 590 12
CVT-500 775 545 630 1100 900 750 14
CVT-560 956 676 710 1295 1100 900 14
CVT-630 1017 676 710 1295 1100 900 14

Modèle A A1 øD* øF G H øI

200 35 41 52 55 56 52 50 44
225-4 42 51 56 56 60 59 52 46
250-4 46 55 60 60 64 63 56 50
315-4 50 56 62 62 65 68 59 53
315-6 39 45 51 51 54 57 48 42
400-4 57 63 69 69 72 75 66 60
400-6 46 52 58 58 61 64 55 49
450-4 62 69 74 74 78 77 70 65
450-6 50 57 62 62 66 65 58 53
500-6 54 60 65 66 70 69 62 55
560-6 57 63 68 69 73 72 65 58
630-6 61 67 72 73 77 76 69 62

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
200 39 44 58 60 61 61 56 51
225-4 41 50 60 64 67 64 57 51
250-4 44 53 63 67 70 67 60 54
315-4 49 61 69 71 72 72 64 56
315-6 38 50 58 60 61 61 53 45
400-4 56 68 76 78 79 79 71 63
400-6 45 57 65 67 68 68 60 52
450-4 60 72 80 82 83 80 73 65
450-6 50 62 70 72 73 70 63 55
500-6 50 64 72 76 75 72 66 60
560-6 54 68 76 80 79 76 70 64
630-6 57 71 79 83 72 79 73 67

CHT

CVT
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Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.
Les niveaux sonores Lp (dB[A]) indiqués sur les courbes sont des pressions mesurées à 6 mètres à l’aspiration et en champ libre.

4T / 4M = 1 500 tr/min

6T / 6M = 1000 tr/min

6T / 6M = 1000 tr/min
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Exemple d’application

Variation de la pression acoustique selon la distance

Le niveau sonore peut varier selon la structure de la toiture.

Extracteurs parfaits pour une utilisation dans les cuisines industrielles
Pour l’application adéquate de la norme :
•	 	C.T.E. Code technique d’édification. Document basique SI de sécurité en cas d’incendie. Document basique HS de salubrité.

RM BAC B PA MS PT
PT/400

S

Accessoires

C2V SIBSVSD3/A-RFTINT
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Code de commande

CTD	 150	 C

CTD : Extracteurs centrifuges de toiture, 
pour la ventilation des logements.

Caractéristiques techniques

Valeurs prises à l’aspiration aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax)

Caractéristiques acoustiques

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz

Valeurs prises au refoulement aux 2/3 du débit maximal (2/3Qmax).

Les valeurs indiquées sont déterminées à l’aide de mesures de pression et de puissance acoustique en dB(A) obtenues en champ libre à une 
distance de 6 m.

Diamètre nominal 
de la conduite

B : version pour la base
C : version pour la conduite

Version B Version C

CTD-125 38 44 54 59 60 61 57 41
CTD-150 38 44 54 59 60 61 57 41
CTD-160 38 44 54 59 60 61 57 41
CTD-200 39 50 57 63 64 62 58 54
CTD-250 40 52 56 63 64 62 56 51
CTD-315 44 57 59 64 65 63 62 57

Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Modèle 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CTD-125 28 37 51 54 58 53 47 32
CTD-150 28 37 51 54 58 53 47 32
CTD-160 28 37 51 54 58 53 47 32
CTD-200 31 44 53 57 58 54 50 40
CTD-250 32 44 53 58 61 59 52 43
CTD-315 34 50 55 58 61 59 52 45

Extracteurs centrifuges de toiture 
silencieux pour la ventilation des logements 
conformément au code technique du 
bâtiment.

Ventilateur : 
•	 Base de support en tôle d’acier.
•	 Turbine à aubes à réaction, en tôle d’acier.
•	 Déflecteur antipluie en tôle d’acier, avec 

protection anticorrosion.
•	 Ajustables par variation de tension.
•	 Interrupteur de sécurité sur demande.

Moteur :
•	 Moteurs de classe F, à rotor extérieur, 

protection IP44.
•	 Moteurs monophasés de 230 V - 50 Hz.
•	 Température maximale de l’air à 

transporter : +40 °C pour CTD 125, 150 et 
160, +60 °C pour CTD 200 et +65 °C pour 
CTD 250 et 315. 

Finition : 
•	 Anticorrosion en résine de polyester 

polymérisée à 190 °C, dégraissage 
préalable avec traitement 
nanotechnologique sans phosphates.

Extracteurs centrifuges de toiture, pour la ventilation des logements
CTD

CTD_125 2800 0,31 74 456 42 45 4,4 2018
CTD-150 2800 0,31 74 456 42 45 4,4 2018
CTD-160 2800 0,31 74 456 42 45 4,4 2018
CTD-200 2600 0,28 67 636 43 44 6,7 2018
CTD-250 2660 0,60 131 950 45 48 7,6 2018
CTD-315 2700 0,94 220 1170 47 50 7,9 2018

Modèle Vitesse

(tr/min)

Intensité maximale 
admissible (A)

230 V   

Puissance 
électrique 
max (W)

Débit 
maximum

(m3/h)

Niveau de pression acoustique (1) 
à 2/3 de Qmáx. dB (A)

  Aspiration          Refoulement

Poids 
approx. 

(kg)

According 
ErP

(1) Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 6 mètres et aux 2/3 du débit maximal (2/3 Qmax.)
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Dimensions (mm)

INT
Interrupteur de sécurité

Sur demande

Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

CTD-125/B 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 -
CTD-150/B 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 -
CTD-160/B 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 -
CTD-200/B 450 214,35 109 405 230 7,1 138 168 330 -
CTD-250/B 450 245,55 109 405 230 7,1 138 168 330 -
CTD-315/B 450 245,55 109 405 230 7,1 138 168 330 -
CTD-125/C 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 147
CTD-150/C 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 147
CTD-160/C 344 207,3 107 305 177 6,1 96,5 123,5 245 157
CTD-200/C 450 214,35 109 405 230 7,1 138 168 330 197
CTD-250/C 450 245,55 109 405 230 7,1 138 168 330 247
CTD-315/C 450 245,55 109 405 230 7,1 138 168 330 312

Modèle øF A A1 G øD ød1 C D H øO
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Courbes caractéristiques
Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		
Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

•	 Spécialement conçus pour l’extraction de 
fumées de cheminées jusqu’à 200 °C. 

•	 Équipé d’un régulateur électronique 
pour contrôler la vitesse et le débit de 
l’extracteur, en fonction des besoins réels 
d’extraction de fumée.

•	 Conçus pour un fonctionnement continu 
à 200 °C.

Construction :
•	 Base de support en tôle d’acier galvanisé.
•	 Turbine à aubes à réaction, en tôle d’acier 

galvanisé.

•	 Grille de protection contre les oiseaux.
•	 Déflecteur antipluie en aluminium.
•	 Grille de protection contre les oiseaux.
•	 Tension d’alimentation : 230 V 50 Hz.

Moteur : 
•	 Moteurs monophasés de 230 V 50/60 Hz.

Extracteurs pour l’extraction de la fumée dans les cheminées
TIRACANO

Dimensions (mm)

Caractéristiques techniques

TIRACANO 1400 0,90 0,09 955 52 17

Modèle Vitesse
(tr/min)

Intensité maximale
admissible (A)

230 V

Puissance installée
 (kW)

Débit 
maximum

(m3/h)

Niveau de 
pression 

acoustique (*)

Poids 
approx. 

(kg)

(*) Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions mesurées en dB(A) à 3 mètres et au débit maximal
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

•	 Conçus spécialement pour l’extraction 
de l’air dans les logements individuels ou 
collectifs par le biais de cheminées ou de 
conduits collectifs. Permet de conserver 
un design harmonieux et uniforme dans 
tout le logement.

•	 La version Venturi ne dispose pas 
d’extracteur puisqu’elle ne sert qu’à 
l’extraction naturelle.

•	 La légèreté de l’aluminium garantit une 
installation sur le toit rapide et facile.

Construction :
•	 Fabriqués en aluminium prélaqué de 

couleur noire résistant aux agents 
atmosphériques.

•	 Lames parfaitement étudiées pour obtenir 
un effet venturi à haut rendement.

•	 Tension d’alimentation : 230 V à 50 Hz.

Versions :
•	 BASIQUE : fonctionne avec un interrupteur 

ou un contrôleur de vent SI-VENT.
•	 VENTURI : fonctionnement naturel sans 

extracteur par effet venturi.
•	 TEMPÉRATURE : conçu pour l'extraction 

d'air dans les foyers et les barbecues à 
une température maximale de 150 °C.

Sur demande :
•	 Dimensions adaptées à tout type de 

cheminée.

Extracteur et boisseau de cheminée pour l’extraction hybride dans les logements collectifs
RCH

SYSTÈME DE VENTILATION HYBRIDE (V.H)
Ce système repose sur l’extraction d’air de façon naturelle, lorsque les conditions de vent extérieur sont 
favorables, et lorsqu’elles sont défavorables, l’extracteur équipé d’un moteur électrique se met en route, 
afin de garantir l’extraction minimale nécessaire. La mise en route de l’extracteur électrique est effectuée 
au moyen de capteurs de contrôle du vent spécialement conçus pour cette application.

Accessoires SI-VENT

CONTRÔLEUR DE VENT
SI-VENT, capteur de vent

Le contrôleur électronique de vent SI-VENT est un dispositif d’une grande 
robustesse et fiabilité, constitué d’une sonde de captation, d’un contrôleur 
et d’une source d’alimentation.

Le capteur est capable de mesurer des vents jusqu’à 100 km/h et le 
contrôleur met en route l’extracteur électrique lorsque la vitesse du vent est 
inférieure à la valeur de la vitesse minimale programmée pendant 5 minutes.

Accessoires SI-VENT
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(1) Les valeurs des niveaux sonores sont des pressions en dB(A) mesurées à 6 mètres et aux 2/3 du débit maximal (2/2 Qmax.)

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

RCH-400x400B 1360 0,34 - - 0,08 950 32 35 - 9 2018
RCH-400x400V 0,134 6,7 Excluded
RCH-400x600B 910 0,35 - - 0,08 1280 28 31 - 14 2018
RCH-400x600V 0,191 9,5 Excluded
RCH-400x800B 880 0,50 - - 0,12 1800 31 35 - 18 2018
RCH-400x800V 0,248 13,5 Excluded
RCH-400x800VM 1280 - 0,55 - 0,20 2500 43 48 - 19 2018

Modèle Vitesse Intensité maximale  
admissible (A)

Puissance 
installée 

Puissance 
électrique 
maximale

Débit 
maximum

Niveau de pression (1) 
acoustique aux 2/3 de 

Qmax dB(A)

Surface
utile Poids  

approx.

According 
ErP

(tr/min)   230 V        400 V (kW) (kW) (m3/h) Aspiration  Refoulement (m2) (kg)

RCH-400x400V 400 400 600 0,134 m2

RCH-400x600V 400 600 600 0,191 m2

RCH-400x800V 400 800 600 0,248 m2

Modèle A B C Surface utile
RCH-400x400B 400 400 420
RCH-400x600B 400 600 420
RCH-400x800B 400 800 420
RCH-400x800VM 400 800 420

Modèle A B C

Conçus spécialement pour l’extraction 
mécanique contrôlée par le biais de 
cheminées ou de conduits collectifs. 
Le système permet de maintenir une pression 
constante dans l’installation en régulant 
automatiquement la vitesse de l’extracteur, 
ce qui permet d’obtenir le débit nécessaire 
à chaque instant, en fonction des différents 
besoins de l’installation, et de réaliser des 
économies d’énergies importantes.

•	 Permet de conserver un design harmonieux 
et uniforme dans tout le logement.

•	 La légèreté de l’aluminium garantit une 
installation sur le toit rapide et facile.

•	 Mesures adaptées à toutes cheminées sur 
demande.

Construction :
•	 Fabriqués en aluminium prélaqué de 

couleur noire résistant aux agents 
atmosphériques.

•	 Lames parfaitement étudiées pour obtenir 
un effet venturi à haut rendement.

•	 Ensemble de turbine à aubes à réaction 
équipé d’un moteur à rotor extérieur.

•	 Transmetteur de pression différentielle 
réglable de 0 à 250 Pa, comprend un 
écran d’affichage numérique et des 
accessoires de raccordement.

•	 Régulateur de vitesse au moyen 
d’un convertisseur de fréquence 
VSD1/A-RFM-0,5.

Moteur : 
•	 Moteur avec roulements à billes de longue 

durée, protection IP54.
•	 Alimentation du convertisseur, monophasé 

230 V - 50 Hz, tension de sortie du 
convertisseur au moteur, triphasé 230 V 
50Hz. 

•	 Température de fonctionnement :  
-20 °C à + 50 °C.

Extracteur et boisseau de cheminée pour l’extraction hybride dans les logements collectifs
RCH-400x800VM
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Courbes caractéristiques

Exemples de fonctionnement
Version B Version V

Q = débit en m3/h, m3/s et cfm.		  Pe = pression statique en mmH2O, Pa et inwg.

RCH

RCH-400x800VM

courbe ventilateur

W abs. ventilateur

P abs. (W)

Les niveaux sonores LpA indiqués sur les courbes sont des pressions mesurées à 6 m, à l’aspiration et en champ libre.
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INT
Interrupteurs de sécurité 
marche-arrêt pour conformité 
à la norme UNE-EN 60204-1.

RM
Régulateurs électroniques 
de vitesse.

160 160 C2V
Interrupteur commutateur 
pour moteurs 2 vitesses.

160

ACCESSOIRES
HÉLICOÏDAUX

TABLEAUX 
ÉLECTRIQUES 
Tableaux électriques.

S
Silencieux pour accouplement 
à l’aspiration ou à l’impulsion.

166 MOTEURS
Moteurs asynchrones triphasés.167 CAPTEURS 

INTELLIGENTS168

161 MTP
Contrôle de vitesse moteur 
brushless 0-10 V.

R
Grille de protection pour 
l’aspiration de ventilateurs 
hélicoïdaux.

161

162

PL
Volets de surpression en 
matière plastique.

162

P
Volets de surpression en 
aluminium.

P-400
Volets de surpression, 
certifiés 400 °C/2 h.

162 162 RI
Grille de protection pour 
l’impulsion de ventilateurs 
hélicoïdaux.

162

RT
Grille de protection pour 
l’aspiration ou l’impulsion 
de ventilateurs hélicoïdaux 
tubulaires.

BAC
Bride d’accouplement 
double et élastique pour 
ventilateurs hélicoïdaux.

163

164

PV
Pavillon d’aspiration applicable 
aux séries HEPT, HCT, HGT, 
HTP, THT.

163 BTUB
Bride d’accouplement pour 
ventilateurs hélicoïdaux.

B
Bride d’accouplement pour 
ventilateurs centrifuges.

163 163

PS
Ensemble de pieds support, 
pour ventilateurs tubulaires.

164 MS
Cadre support pour faciliter 
le montage à pied d'œuvre.

OP
Obturateur de surpression 
pour extracteurs de toiture.

164

165

PA
Plaque d’adaptation pour le 
montage d’accessoires sur 
les extracteurs de toiture.

164

BS  BSS
Base de support haute en 
tôle d’acier galvanisée.

PT   PT/H    PT-400
Obturateurs de fermeture 
automatique pour travail à la 
verticale ou à l’horizontale version 
400, certifiée 400 °C/2 h.

165 165 REG
Registre de réglage manuel.165

VSD3/A-RFT
VSD1/A-RFM
Convertisseurs de fréquence 
pour moteurs triphasés 400 V.

160

GMP
Tableau électrique de 
démarrage et protection de 
ventilateurs à moteur triphasé.

161
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Caractéristiques :
•	 Interrupteurs à installer à côté du ventilateur 

afin de pouvoir couper l’alimentation avant de 
le manipuler.

•	 Protection IP65.
•	 Ventilateurs monophasés ou triphasés, utiliser 

interrupteur 3 pôles (3CA)
•	 Ventilateurs triphasés à deux vitesses, utiliser 

interrupteur 6 pôles (6CA)

INT Interrupteurs de sécurité marche-arrêt pour maintenance et conformité à la norme UNE-EN 60204-1

INT-KG 20/3CA 25 7,5 29
INT-KG 41/3CA 40 15 37,5
INT-KG 64/3CA 63 22 37,5
INT-KG 80/3CA 80 30 37,5
INT-KG 100/3CA 100 37 37,5

Modèle Intensité
(A) (kW)

Entrée 
câbles
(mm)

Modèle Intensité
(A) (kW)

Entrée 
câbles
(mm)

INT-KG 20/6CA 25 7,5 29
INT-KG 41/6CA 40 15 37,5
INT-KG 64/6CA 63 22 37,5
INT-KG 80/6CA 80 30 37,5
INT-KG 100/6CA 100 37 37,5

Caractéristiques :
•	 	Commutateur 3 positions 1-0-2 pour 

actionner des moteurs à 2 vitesses, 
connexion de Dahlander

•	 Protection IP67

C2V Interrupteur commutateur pour moteurs 2 vitesses

C2V-CG10 A441 20 5,5 20

Modèle Intensité
(A) (kW)

Entrée câbles
(mm)

Les modèles RM disposent d’un réglage par tension. 
Les modèles RM/VSD1 disposent d’un réglage par 
fréquence.

Caractéristiques communes :
•	 Convertisseurs pour varier la vitesse des 

ventilateurs avec moteurs monophasés 
asynchrones.

•	 Alimentation du convertisseur monophasé  
230 V 50/60 Hz.

•	 Commutateur marche-arrêt.
•	 Réglage de la vitesse par commande analogique.
•	 Conforme aux directives de compatibilité
•	 électromagnétique 2014/30/UE et basse tension 

2014/35/UE.

Caractéristiques modèles RM :
•	 Réglage de vitesse minimale.
•	 Avec filtres EMC, selon norme EN-55014.

Caractéristiques modèles RM/VSD1 :
•	 Fusible de protection de 16AF.
•	 Système duel de dissipation de la chaleur passive 

(radiateur) et active (ventilateur de réfrigération).

RM

RM-00 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP44 0.5 
RM-01  Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP44 1
RM-02 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP44 2
RM-1 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP54 3
RM-2 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP54 5
RM-3 Tension 230 V-50/60Hz 230 V-50/60Hz IP54 10
RM/VSD1-3.5 Fréquence 230 V-50/60Hz 230 V-35/50Hz IP20 3.5
RM/VSD1-8.0 Fréquence 230 V-50/60Hz 230 V-35/50Hz IP20 8

Modèle Type réglage Tension d’entrée Tension de sortie Protection Intensité 
maximale (A) 

RM-00 81 81 66
RM-01 81 81 66
RM-02 81 81 66
RM-1 80 145 80
RM-2 96 164 85
RM-3 96 164 85
RM/VSD1-3.5 200 180 100
RM/VSD1-8.0 200 225 100

Modèle A B C

VSD1/A-RFM
VSD3/A-RFT

Caractéristiques : 
•	 Convertisseurs pour varier la vitesse par tension et fréquence, de 

ventilateurs hélicoïdaux et centrifuges à moteurs triphasés asynchrones.
•	 Alimentation du convertisseur :  

. Monophasé (VSD1/A-RFM) : 200-240V 50/60 Hz. 

. Triphasé (VSD3/A-RFT) : 380-480V 50/60 Hz. 
•	 Conforme à la Directive de compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, 

la Directive de basse tension 2014/35/UE et la Directive de sécurité des 
machines 2006/42-EC. 

•	 Conforme aux normes EN 61800-3: Actionnements électriques à 
puissance de vitesse variable. Norme de produit relative à CEM 
comprenant des méthodes d’essais spécifique. EN 61800-5-1: 
Actionnements électriques à puissance de vitesse variable. Exigences 
de sécurité. Électriques, thermiques et énergétiques. EN 60204-1: 
Sécurité des machines. Équipement électrique des machines. Conditions 
générales requises. EN 55011: Limites et méthodes de mesure des 
caractéristiques relatives aux perturbations radioélectriques et appareils 
industriels, scientifiques et médicaux (ICM) produisant de l’énergie par 
radio-fréquence. EN 60529: Spécifications pour les degrés de protection 
en site clos. 

•	 Entrée marche/arrêt pour deshabiliter / habiliter le variateur. 
•	 Entrée 0-10 V pour le contrôle de la vitesse. 
•	 Connexion à bus ModBus RTU disponible. 
•	 Modèle standard avec degré de protection IP20. Disponible également en 

version IP66 jusqu’à 10 CV.
•	 Pour puissances supérieures à 15 CV, disponible uniquement avec degré 

de protection IP55. 

1. En général, en fonctionnement normal, tous les ventilateurs SODECA à moteur 
triphasé peuvent être alimentés avec un convertisseur de fréquence statique (selon 
IEC 60034-17). Certains moteurs peuvent toutefois réclamer des mesures spéciales. 
La fréquence ou vitesse de fonctionnement maximale ne doit jamais être supérieure 
à celle fixée pour le ventilateur. Avec les applications à couple quadratique comme 
les ventilateurs et les pompes, lorsque la vitesse varie, la puissance absorbée est 
directement proportionnelle au cube de la vitesse de rotation : Pa2 = Pa1 (n2 / n1)3.

2. L’isolation des moteurs couplés aux ventilateurs est suffisante pour travailler 
sans restrictions avec un convertisseur de fréquence jusqu’aux tensions de < 500 V. 
L’utilisation de filtres sinusoïdaux à la sortie du convertisseur contribuera au bon 
fonctionnement du moteur en en prolongeant la vie et en réduisant le risque de pannes.  
Il est recommandé de solliciter les moteurs de taille > 225 avec des bobinages spéciaux 
pour fonctionner avec convertisseur de fréquence.
 
3. La longueur des câbles de sortie du convertisseur au ventilateur influe tout 
particulièrement sur les caractéristiques de la tension des bornes du moteur. La 
définition de « câbles longs » dépendra de la valeur nominale et du type de convertisseur, 
consulter la documentation technique du fabricant étant en l’occurrence nécessaire.

4. Les moteurs antidéflagrants Ex-d doivent être sollicités pour être activés au moyen 
d’un convertisseur de fréquence. Le fabricant du moteur demandera des informations 
sur l’application au moyen d’un questionnaire, pour définir les paramètres de travail. De 
plus, ces moteurs devront intégrer des sondes PTC.

5. Les moteurs à sécurité augmentée Ex-e ne peuvent pas être actionnés avec un 
convertisseur de fréquence (il faudrait pour cela certifier moteur et convertisseur 
ensemble).

Variateur électronique de vitesse pour moteurs AC

Variateurs électroniques de vitesse pour moteurs monophasés
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VSD1/A-RFM					   
Modèle 		 VSD1/A-RFM-0,5	 VSD1/A-RFM-1	 VSD1/A-RFM-2	 VSD1/A-RFM-3
Puissance	 (CV)	 0,50	 1,00	 2,00	 3,00
Puissance 	 (kW)	 0,37	 0,75	 1,50	 2,20
Intensité maximale 	(A)	 2,3	 4,3	 7,0	 10,5
Entrée					   
Type entrée		  Monophasée 	 Monophasée 	 Monophasée 	 Monophasée
Tension	 (V)	 200-240 V	 200-240 V	 200-240 V	 200-240 V
Fréquence 	 (Hz)	 50‐60 Hz	 50‐60 Hz	 50‐60 Hz	 50‐60 Hz
Sortie					   
Type sortie 		  Triphasée 	 Triphasée 	 Triphasée 	 Triphasée
Tension	 (V)	 200-240 V	 200-240 V	 200-240 V	 200-240 V
Fréquence 	 (Hz)	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz
Degrés de protection		 Standard : IP20. Sur demande : IP66.	
Réfrigération			  IP20 : Forcée. IP66 : Naturelle

VSD3/A-RFT											         
Modèle		  VSD3/A-RFT-1	 VSD3/A-RFT-2	 VSD3/A-RFT-3	 VSD3/A-RFT-5.5	 VSD3/A-RFT-7.5	 VSD3/A-RFT-10	 VSD3/A-RFT-15	 VSD3/A-RFT-20	 VSD3/A-RFT-25	 VSD3/A-RFT-30

Puissance	 (CV)	 1,00	 2,00	 3,00	 5,50	 7,50	 10,00	 15,00	 20,00	 25,00	 30,00
Puissance	 (kW)	 0,75	 1,50	 2,20	 4,00	 5,50	 7,50	 11,00	 15,00	 18,50	 22,00
Intensité maximale	(A)	 2,2	 4,1	 5,8	 9,5	 14,0	 18,0	 24,0	 30,0	 39,0	 46,0
Entrée											         
Type entrée		  Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	
Tension	 (V)	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V
Fréquence	 (Hz)	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz	 50-60 Hz
Sortie											         
Type sortie		  Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée	 Triphasée
Tension	 (V)	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V	 380-480 V
Fréquence	 (Hz)	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz	 0‐500 Hz
Degrés de protection			  Standard : IP20. Sur demande : IP66			   IP20	 IP20	 IP20	 IP20	
Réfrigération						     IP20 et IP55 : Forcée. IP66 : Naturelle		

Pour ventilateur à moteur triphasé 230 V Pour ventilateur à moteur triphasé 400V 
Caractéristiques :
•	 Marche et arrêt par bouton 

poussoir.
•	 Comprend un contacteur et 

un relais thermique réglable 
entièrement câblés, pour la 
protection du moteur.

•	 Le bouton d’arrêt sert à 
réarmer le relais thermique  
en cas de déclenchement  
par surcharge.

•	 Pour montage en surface, 
protection IP55.

GMP Tableau électrique de démarrage et protection de ventilateurs à moteur triphasé  
avec boutons marche-arrêt

GMP-0,2-0,33/230 1,2-1,8 0,25
GMP-02-0,75/230 1,8-2,8 0,37 / 0,55
GMP-02-1/230 2,8-4 0,75
GMP-02-1,5/230 4-6,3 1,10
GMP-02-2/230 5,6-8 1,50
GMP-04-3/230 7-10 2,20
GMP-04-4/230 8-12,5 3,00
GMP-04-5,5/230 11-17 4,00
GMP-04-7,5/230 15-23 5,50
GMP-04-10/230 22-32 7,50
GMP-06-12,5/230 25-40 9,20
GMP-06-15/230 25-40 11,00

 Modèle Intensité
de réglage (A) 

Puissance moteur 
3x230 V (kW)

GMP-0,2-0,33/400 0,56-0,8 0,25
GMP-02-0,5/400 0,8-1,2 0,37
GMP-02-0,75/400 1,2-1,8 0,55
GMP-02-1,5/400 1,8-2,8 1,10
GMP-02-2/400 2,8-4 1,50
GMP-02-3/400 4-3 2,20
GMP-02-4/400 5,6-8 3,00
GMP-04-5,5/400 7-10 4,00
GMP-04-7,5/400 8-12,5 5,50
GMP-04-10/400 11-17 7,50
GMP-06-12,5/400 15-23 9,20
GMP-06-15/400 15-23 11,00
GMP-06-20/400 22-32 15,00
GMP-06-25/400 25-40 18,50

 Modèle Intensité
de réglage (A) 

Puissance moteur 
3x400 V (kW)

Caractéristiques :
•	 Marche et arrêt par bouton 

poussoir. 
•	 Visualisation d’état au moyen 

de témoins lumineux
•	 Comprend un relais 

thermique réglable pour la 
protection du moteur.

•	 Entièrement câblé
•	 Boîtier métallique pour 

montage en surface, 
protection IP65.

AET Tableau électrique de démarrage étoile / triangle et protection de ventilateurs triphasés, 
avec boutons marche-arrêt

Pour ventilateur à moteur triphasé 400 V / 690 V 
Alimentation 3 x 400 V + N

AET-01-5,5/400 4-6,3 4
AET-01-7,5/400 5-8 5,5
AET-01-10/400 7-10 7,5
AET-01-15/400 12-18 11
AET-01-20/400 12-18 15

 Modèle Intensité réglage 
relais thermique (A)

Puissance 
moteur 

3x400/690V (kW)
 Modèle Intensité réglage 

relais thermique (A)

Puissance 
moteur 

3x400/690V (kW)
AET-01-30/400 18-26 18,5 / 22,0
AET-01-40/400 28-40 30
AET-02-50/400 34-50 37
AET-02-60/400 45-65 45
AET-02-75/400 45-65 55

•	 Potentiomètre pour contrôle de vitesse de ventilateurs équipés d’un moteur brushless 0-10VDC. 
•	 Livre une tension entre 0 et 10 V DC de manière progressive.
•	 Peut faire fonction d’interrupteur.
•	 Corps résistant à l’humidité.
•	 Possibilité de montage en surface ou encastré.

MTP Contrôle de vitesse moteur E.C. Technology 0-10 V
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Caractéristiques :
•	 Le volet de surpression s’adapte 

directement sur le mur où est 
installé le ventilateur.

•	 Ouverture moyennant 
surpression du flux d’air

•	 Se ferment lorsque le ventilateur 
est au repos.

•	 Construction en tôle 
d’aluminium, sauf modèles 125 
et 140 en tôle d’acier galvanisé.

•	 Vitesse maximale 
recommandée : 18 m/sec pour 
les modèles 90, 100, 125 et 140. 

P Volets de surpression en aluminium
P 25 240 290 51 6 180 55
P 35 350 400 51 6 290 55
P 45 450 500 51 6 390 55
P 56 550 600 51 6 440 80
P 63 645 715 72 6 555 80
P 71 710 780 72 6 620 80
P 80 805 875 72 6 695 90
P 90 900 970 72 6 790 90
P 100 1000 1070 72 6 890 90
P 125 1406 1486 102 6 1304 90
P 140 1506 1586 102 6 1366 110

Modèle G A C ØD E F

Caractéristiques :
•	 Le volet de surpression 

s’adapte directement sur 
le mur où est installé le 
ventilateur.

•	 Ouverture moyennant 
surpression du flux d’air.

•	 Se ferment lorsque le 
ventilateur est au repos.

•	 Construction en matière 
plastique.

•	 Vitesse maximale 
recommandée : 12 m/sec 
pour les modèles 80, 90 
et 100.

PL Volets de surpression en matière plastique
PL-20 240 28 5,2 193 167 
PL-25 294 26 5 232 232 
PL-31 347 26 5 276 276 
PL-35 397 26 5 310 310 
PL-40 459 26 5 364 364 
PL-45 501 26 5 395 395 
PL-50 549 31 5 445 445 
PL-56 605 28 5 522 522 
PL-63 696 31 5 626 626 
PL-71 760 40 5 692 692 
PL-80 840 40 5 772 772 
PL-90 940 40 5 872 87 
PL-100 1040 40 5 972 972

Modèle A C ØD E F 

Caractéristiques :
•	 Livrées montées dans le boîtier 

avec l’adaptateur correspondant.
•	 Homologation conforme à la norme 

EN 12101-3 avec certification  
Nº : 0370-CPR-0312.

•	 Construction cadre en tôle d’acier 
et lames en tôle d’aluminium, sauf 
modèles 125 et 140 en tôle d’acier 
galvanisé.

•	 Peut être utilisée pour d’autres 
applications 400 °C/2 h.

P-400 Volets de surpression, certifiés 400 °C/2 h

P-400-56 565 615 51 6 455 80
P-400-63 690 760 72 6 600 80
P-400-80 850 920 72 6 740 90
P-400-100 1050 1120 72 6 940 90
P-400-125 1400 1486 102 6 1306 90
P-400-140 1500 1586 102 6 1366 110

Modèle G A C ØD E F

Modèle HC HCH
R-35/B - 35
R-40 - 40
R-45 - 45

R-56 - 56-4T-0.75; 56-4T-1; 56-6T-0.33; 56-6T-0.5; 
56-6T-0.75

R-56-1.5 - 56-4T-1.5; 56-4T-2
R-63-0.5 - 63-4T-1; 63-6T-0.5; 63-6T-0.75
R-63-1.5 - 63-4T-1.5; 63-4T-2; 63-6T-1
R-63-4 - 63-4T-3; 63-4T-4
R-71 - 71-4T-1.5; 71-4T-2; 71-6T-0.75; 71-6T-1; 

71-6T-1.5  
R-71/C* 71 -
R-71-3 - 71-4T-3; 71-4T-4

Modèle HC HCH

* ces modèles sont livrés avec une grille carrée.

R Grille de protection pour l’aspiration de ventilateurs hélicoïdaux

RI-20 - 20 - - - - -
RI-25/E - - - 25 - - -
RI-25 25 25 25 - - 25 -
RI-31/E - - - 31 - - -
RI-31 31 30 31 - - 31 -
RI-35/E - - - 35 - - -
RI-35/B - - - - 35 - -
RI-35/C 35 35 35 - - 35 -
RI-40 40 40 40 - 40 40 -

Modèle HEP HCD HC HRE HCH HCDF HDF
RI-45 45 - 45 - 45 45 -
RI-50 50 - 50 - - 50 -
RI-56 56 - 56 - 56 56 -
RI-63 63 - 63 - 63 - 63
RI-71 - - 71 - 71 - 71
RI-80 - - 80 - 80 - 80
RI-90 - - - - 90 - 90
RI-90/C - - 90 - - - -
RI-100 - - 100 - 100 - 100

RI Grille de protection pour l’impulsion de ventilateurs hélicoïdaux

Modèle HEP HCD HC HRE HCH HCDF HDF

R-80 - 80-6T-1; 80-6T-1.5
R-80/C* 80 -
R-80-5.5 - 80-4T-3; 80-4T-4; 80-4T-5.5; 80-6T-2; 80-6T-3
R-90 - 90-4T-4; 90-4T-5.5; 90-6T-3
R-90/C* 90 -
R-90-7.5 - 90-4T-7.5; 90-4T-10; 90-6T-4
R-100 - 100-6T-3
R-100/C* 100 -
R-100-7.5/C* 100 4T/H -
R-100-10 - 100-4T-7.5; 100-4T-10; 100-6T-4; 100-6T-5.5
R-100-20 - 100-4T-15; 100-4T-20
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* �Pour l’installation, il est nécessaire d’utiliser un 
accessoire PA

RT-25 - 25 - -
RT-31/B - 31 - -
RT-31 31 - - -
RT-35 35 35 - 35
RT-40 40 40 - -

Modèle HEPT* HCT HGT HPX Modèle HEPT* HCT HGT HPX Modèle HEPT* HCT HGT HPX

RT-45 45 45 - 45
RT-50 50 50 - 50
RT-56 56 56 - 56
RT-63 63 63 - 63
RT-71 - 71 - 71

RT-80 - 80 - 80
RT-90 - 90 - 90
RT-100 - 100 - 100
RT-125 - - 125 -
RT-125/CC - - 125 -

PV-31 398 355 426 320 10 1,5 8x45º 165
PV-35 438 395 435 359 10 1,5 8x45º 165
PV-40 484 450 507 401 12 1,5 8x45º 165
PV-45 534 500 555 450 12 1,5 8x45º 165
PV-50 584 560 617 504 12 1,5 12x30º 165
PV-56 664 620 667 565 12 1,5 12x30º 165
PV-63 734 690 757 634 12 1,5 12x30º 165
PV-71 812 770 816 711 12 2 16x22,5º 250

Modèle øA øB ØC øD ød E M H Modèle øA øB ØC øD ød E M H
PV-80 904 860 915 797 12 2 16x22,5º 250
PV-90 1004 970 1015 894 14 2 16x22,5º 250
PV-100 1105 1070 1115 1003 14 2 16x22,5º 250
PV-125 1370 1320 1364 1240 14 2 20x18º 250
PV-140 1533 1470 1673 1413 15 3 20x18º 250
PV-160 1705 1680 1866 1585 19 3 24x15º 315
PV-180 1908 1830 1923 1788 19 3 24x15º 315
PV-200 2113 2080 2128 1993 19 3 24x15º 315

BTUB-250 - 25 - - 25
BTUB-280 - 31 - - -
BTUB-315 31 - - - 31
BTUB-355 35 35 - - 35
BTUB-400 40 40 - - 40
BTUB-450 45 45 - 45 45

Modèle HEPT HCT HGT HPX HT* Modèle HEPT HCT HGT HPX HT* Modèle HEPT HCT HGT HPX HT*
BTUB-500 50 50 - 50 50
BTUB-560 56 56 - 56 56
BTUB-630 63 63 - 63 63
BTUB-710 - 71 - 71 71
BTUB-800 - 80 - 80 80
BTUB-900 - 90 - 90 90

BTUB-1000 - 100 - 100 100
BTUB-1250 - - 125 - -
BTUB-1400 - - 140 - -
BTUB-1600 - - 160 - -

RT Grille de protection pour l’aspiration ou l’impulsion de ventilateurs hélicoïdaux tubulaires

PV Pavillon d’aspiration applicable aux séries HEPT, HCT, HGT, HTP

BTUB Bride d’accouplement pour ventilateurs hélicoïdaux

Caractéristiques :
•	 S’adapte à la bouche d’aspiration et d’impulsion.
•	 Facilite l’installation avec le conduit.

Modèle A C F Modèle A C F Modèle A C F
B-52-E 100 52 67
B-63 110 63 60
B-80 150 80 60
B-80-E 150 80 60
B-100 150 100 60
B-100-E 170 100 60
B-112 160 112 60
B-125 180 125 60
B-140 190 140 60
B-150 210 150 60
B-160 220 160 60
B-160/1 220 160 60
B-180 240 180 60
B-180/1 240 180 60
B-200 260 200 60
B-224 280 224 60
B-228 280 224 60
B-250/1 310 250 80
B-250/2 310 250 80
B-250/3 310 250 80
B-250/4 310 250 80
B-250/5 310 250 80
B-280/1 350 280 80

B-280/2 350 280 80
B-280/3 350 280 80
B-280/4 350 280 80
B-315/1 380 315 80
B-315/2 380 315 80
B-315/3 380 315 80
B-315/4 380 315 80
B-315.6 380 315 80
B-355/1 430 355 80
B-355/2 430 355 80
B-355/3 430 355 80
B-355/4 430 355 80
B-400/1 480 400 80
B-400/2 480 400 80
B-400/3 480 400 80
B-400/4 480 400 80
B-450/1 530 450 80
B-450/2 530 450 80
B-450/3 530 450 80
B-450/4 530 450 80
B-500/1 590 500 80
B-500/2 590 500 80
B-500/3 590 500 80

B-500/4 590 500 80
B-500/5 590 500 80
B-560/1 650 560 80
B-560/2 650 560 80
B-560/3 650 560 80
B-560/4 650 560 80
B-560/5 650 560 80
B-630/1 720 630 80
B-630/2 720 630 80
B-630/3 720 630 80
B-630/4 720 630 80
B-630/5 720 630 80
B-710/1 800 710 80
B-710/2 800 710 80
B-710/3 800 710 80
B-800 890 800 100
B-900/1 1000 900 100
B-1000/1 1100 1000 100
B-1130 1250 1130 100
B-1260 1380 1260 100
B-1410 1530 1410 100
B-1610 1730 1610 100

Modèle CHT/CVT CRF

B-160/1 - 225
B-180 - 250
B-250/3 200 / 225 315
B-355/3 250 / 315 355 / 400
B-500/4 400 / 450 450 / 500
B-630/3 500 -
B-710/2 560 / 630 -

B Bride d’accouplement pour ventilateurs centrifuges

* Dans la série HEPT, uniquement à l’impulsion.
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Caractéristiques :
•	 S’adapte à la bouche d’aspiration et d’impulsion.
•	 Facilite l’installation au conduit avec une bride.
•	 Évite la transmission de vibrations.

* Diamètre nominal tuyauterie

Modèle HEPT HCT HGT CHT CVT HT HPX CRF

BAC-160 - - - - - - 225
BAC-180 - - - - - - 250
BAC-250 - 25 - 200 / 225 25 - 315
BAC-315/B - 31 - - - - -
BAC-315 31 - - - 31 - -
BAC-355 35 35 - 250 / 315 35 35 355 / 400
BAC-400 40 40 - - 40 - -
BAC-450 45 45 - - 45 45 -

Modèle ØD* ØA* H
BAC-160 160 220 340
BAC-180 180 240 340
BAC-250 250 310 340
BAC-315/B 280 350 340
BAC-315 315 380 340
BAC-355 355 430 340
BAC-400 400 480 340
BAC-450 450 530 340
BAC-500 500 590 340
BAC-560 560 650 340
BAC-630 630 720 340
BAC-710 710 800 340
BAC-800 800 890 340
BAC-900 900 1000 340
BAC-1000 1000 1100 340
BAC-1250 1250 1365 340

Modèle A B B1 C D h H ØJ HEPT HCT HGT HPX THT

PS-25/31 275 225 - 25 10,5 90 165 10 - 25 - - -
275 225 - 25 10,5 90 191,5 10 - 31 - - -
275 225 - 25 10,5 90 205 10 31 - - - -

PS-35/40 240 200 - 30 13 60 230 10 35 35 - 35 -
240 200 - 30 13 60 255,5 10 40 40 - - 40

PS-45/50 450 400 200 35 14,5 125 278 12 45 45 - 45 45
450 400 200 35 14,5 125 305 12 50 50 - 50 50

PS-56/63 520 430 215 40 17 155 338 13 56 56 - 56 56
520 430 215 40 17 155 385,5 13 63 63 - 63 63

PS-71 490 450 225 50 21 150 445 13 - 71 - 71 71
PS-80 600 560 280 50 21 150 490 13 - 80 - 80 80
PS-90 620 560 280 60 28 175 547,5 18 - 90 - 90 90
PS-100 680 560 280 60 28 185 597,5 18 - 100 - 100 100
PS-125 <20CV 1000 1200 3x300 60 28 285 726,5 18 - - - - 125
PS-125 >25CV 1000 1200 3x300 60 28 285 726,5 18 - - 125 - 125
PS-140 1100 1000 4x250 60 30 306 800 14 - - 140 - 140
PS-160 1300 1200 4x300 60 25 290 890 14 - - 160 - 160

BAC Bride d’accouplement double et élastique pour ventilateurs hélicoïdaux

BAC-500 50 50 - 400 / 450 50 50 450 / 500
BAC-560 56 56 - - 56 56 -
BAC-630 63 63 - 500 63 63 -
BAC-710 - 71 - 560 / 630 71 71 -
BAC-800 - 80 - - 80 80 -
BAC-900 - 90 - - 90 90 -
BAC-1000 - 100 - - 100 100 -
BAC-1250 - - 125 - - - -

Modèle HEPT HCT HGT CHT CVT HT HPX CRF

PS
Ensemble de pieds support,  
pour ventilateurs tubulaires

Caractéristiques :
•	 Utilisé pour faciliter le montage du 

ventilateur sur les conduites en dur.

MS-348 348 520 60 295 70
MS-393 393 565 60 320 70
MS-443 443 615 60 360 70
MS-493 493 665 60 410 70
MS-553 553 725 60 450 70
MS-623 623 795 60 530 70
MS-701 701 875 60 590 90
MS-791 791 965 60 680 90
MS-891 891 1065 60 750 90
MS-991 991 1165 60 850 90
MS-1086 1086 1260 60 850 90
MS-1140 1140 1314 60 1000 90
MS-1240 1240 1414 60 1100 90

Modèle A B E H h

PA-345 345 200 165 20 295 M.8 4x90"
PA-390 390 210 190 20 320 M.8 4x90"
PA-440/250 440 280 249 20 360 M.6 4x90"
PA-490 490 355 314 20 410 M.8 8x45"
PA-550 550 395 354 20 450 M.6 8x45"
PA-620 620 450 399 20 530 M.10 8x45"
PA-700/500 700 560 499 20 590 M.10 12x30"
PA-700/450 700 500 449 20 590 M.10 8x45"
PA-790 790 560 499 20 680 M.10 12x30"
PA-890/630 890 690 629 20 750 M.10 12x30"
PA-890/560 890 620 559 20 750 M.10 12x30"
PA-990/630 990 690 629 20 850 M.10 12x30"
PA-990/710 990 770 709 20 850 M.10 16x22"30'
PA-1085 1085 770 709 20 850 M.10 16x22"30'
PA-1138/800 1138 860 799 25 1000 M.10 16x22"30'
PA-1138/900 1138 970 899 25 1000 M.12 16x22"30'
PA-1238 1238 1070 999 25 1100 M.12 16x22"30'

Modèle A ØC  ØD E H ØO N

Modèle CHT/CVT HT CRF

MS-348 - - 225
MS-393 - - 250
MS-443 200 / 225 25 315
MS-493 - 31 -
MS-553 250 / 315 35 355 / 400
MS-623 - 40 -
MS-701 400 / 450 45 450 / 500
MS-791 - 50 -
MS-891 500 56 -
MS-991 - 63 / 71 -
MS-1086 560 / 630 - -
MS-1140 - 80 / 90 -
MS-1240 - 100 -

Modèle CHT/CVT HT CRF

PA-345 - - 225
PA-390 - - 250
PA-440/250 200 / 225 25 315
PA-490 - 31 -
PA-550 250 / 315 35 355 / 400
PA-620 - 40 -
PA-700/500 400 / 450 - 450 / 500
PA-700/450 - 45 -
PA-790 - 50 -
PA-890/630 500 - -
PA-890/560 - 56 -
PA-990/630 - 63 -
PA-990/710 - 71 -
PA-1085 560 / 630 - -
PA-1138/800 - 80 -
PA-1138/900 - 90 -
PA-1238 - 100 -

MS Cadre support pour faciliter 
le montage à pied d'œuvre

Caractéristiques :
•	 Utilisé pour le montage des 

accessoires PT, B, BTUB, 
BAC. Permet de séparer le 
ventilateur de sa base sans 
démonter l’ensemble des 
accessoires.

PA Plaque d’adaptation pour le montage d’accessoires sur les extracteurs de toiture

Caractéristiques :
•	 Se fixant à la bride, facilite 

l’ancrage sur des surfaces 
planes.
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Obturateurs de fermeture automatique pour travail à la verticale ou à l’horizontale version 400,  
certifiée 400 °C/2 h

BS : Base de support haute en tôle d’acier galvanisée.
BSS : Base de support haute avec silencieux, en tôle d’acier galvanisée.

Modèle A B H E CHT/CVT HT CRF

BS BSS-348 348 520 295 800 - - 225
BS BSS-393 393 565 320 800 - - 250
BS BSS-443 449 616 360 800 200 / 225 25 315
BS BSS-493 493 665 410 800 - 31 -
BS BSS-553 554 724 450 800 250 / 315 35 355 / 400
BS BSS-623 623 795 530 800 - 40 -
BS BSS-701 706 876 590 900 400 / 450 45 450 / 500
BS BSS-791 791 965 680 900 - 50 -
BS BSS-891 896 1076 750 900 500 56 -
BS BSS-991 991 1165 850 900 - 63 / 71 -
BS BSS-1086 1092 1272 900 900 560 / 630 - -
BS BSS-1140 1140 1314 1000 900 - 80 / 90 -
BS BSS-1240 1240 1414 1100 900 - 100 -

Modèle ØA B ØC ØD* N ØO Y CHT/CVT CRF

PT-160 220 150 200 150 8x45º 10 - - 225
PT-180 240 150 210 170 8x45º 10 - - 250
PT-250 310 150 280 245 4x90º 10 45 200 / 225 315
PT-355 435 200 395 350 8x45º 10 22º30’ 250 / 315 355 / 400
PT-500 600 280 560 495 12x30º 12 15º 400 / 450 450 / 500
PT-630 730 355 690 625 12x30º 12 15º 500 -
PT-710 810 400 770 705 16x22º30' 12 11º15' 560 / 630 -

Modèle Ø A B ØC ØD* E F ß Ø J N

PT-450/H 540 254 500 460 185 340 22º 30’ 12 8x45º
PT-500/H 600 254 560 514 185 346 15° 12 12x30º
PT-560/H 660 254 620 560 185 363 15° 12 12x30º
PT-630/H 730 254 690 640 185 409 15° 12 12x30º
PT-710/H 810 254 770 710 185 443 11°15’ 12 16x22º30’
PT-800/H 900 254 860 800 185 488 11°15’ 12 16x22º30’
PT-900/H 1015 254 970 900 185 555 11°15’ 15 16x22º30’
PT-1000/H 1115 254 1070 1000 185 609 11°15’ 15 16x22º30’
PT-1250/H 1365 254 1320 1250 185 736,5 9° 15 20x18º

BS   BSS

PT   
PT-...-400

PT/H 
PT-.../H-400

Caractéristiques :
•	 Leur construction permet de les incorporer 

aux systèmes de conduits pour le réglage 
du débit.

REG-80 100 80 50
REG-100 100 100 50
REG-112 100 112 50
REG-125 100 125 50
REG-140 100 140 50
REG-150 100 150 50
REG-160 100 160 50
REG-180 100 180 50
REG-200 100 200 50

Modèle L ØD*  h
REG-224 100 224 50
REG-250 100 250 50
REG-280 100 280 50
REG-315 100 315 50
REG-355 100 355 50
REG-400 100 400 50
REG-450 150 450 50
REG-500 150 500 50
REG-560 150 560 50
REG-630 250 630 50
REG-800 250 800 50

OP Obturateur de surpression pour extracteurs de toiture

Modèle A B Ø D Modèles

OP-25 155 75 263 HT-25
OP-31 171 70 311,5 HT-31
OP-35 190 75 363,5 HT-35
OP-40 165 75 413,5 HT-40

OP-45 235 85 466,5 HT-45
OP-50 271 85 521,5 HT-50
OP-56 247 50 566 HT-56
OP-63 259 50 647 HT-63

Modèle A B Ø D Modèles

REG Registre de réglage manuel Modèle L ØD*  h
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VENTILATEURS HÉLICOÏDAUX ET EXTRACTEURS DE TOITURE

Caractéristiques :
•	 Silencieux circulaires ou rectangulaires pour accouplement à l’aspiration ou à l’impulsion de ventilateurs centrifuges ou hélicoïdaux.

Silencieux pour accouplement à l’aspiration ou à l’impulsion

ASPIRATION / IMPULSION (Section rectangulaire)
Amortissement de substitution (dB) en bande d’octaves (Hz)

ASPIRATION / IMPULSION (Section circulaire)

l lLd5

d6
(n

)

d1d4 d1 d2

Amortissement de substitution (dB) en bande d’octaves (Hz)

ASPIRATION

lL

d3 d2

d5

d6
(n

)

d4 d3

Amortissement de substitution (dB) en bande d’octaves (Hz)

SR-1000/900/900 900 1000 900 74 4 10 21 37 44 37 HCH/HCT-63
SR-1200/900/900 900 1200 900 77 4 10 21 37 44 37 HCH/HCT-71
SR-1400/1200/900 900 1400 1200 100 4 12 25 41 47 42 HCH/HCT-80
SR-1800/1200/1200 1200 1800 1200 141 4 12 25 41 47 42 HCH/HCT-90
SR-1800/1500/1200 1200 1800 1504 168 4 12 25 41 47 42 HCH/HCT-100

Modèle L a b Kg 125 250 500 1000 2000 4000 Applicable

SC-630/900 900 630 800 100 630 720 690 12 12x30º 51 5 8 14 12 13 9 HCH/HCT-63
SC-710/900 900 710 900 100 710 800 770 12 16x22º30’ 60 5 8 13 11 12 8 HCH/HCT-71
SC-800/900 900 800 1000 100 800 900 860 12 16x22º30’ 69 4 8 11 9 9 8 HCH/HCT-80
SC-900/1200 1200 900 1120 100 900 1000 970 15 16x22º30’ 100 5 7 11 11 7 5 HCH/HCT-90
SC-1000/1200 1200 1000 1200 100 1000 1100 1070 15 16x22º30’ 106 4 7 11 10 7 6 HCH/HCT-100

Modèle L d1 d2 l d3 d4 d5 d6 n Kg 125 250 500 1000 2000 4000 Applicable

S-160/600-A 600 260 160 220 200 10 4x90º 9 3 11 22 33 42 29 CRF-225
S-180/600-A 600 300 180 240 210 10 4x90º 11 4 8 15 31 28 20 CRF-250

S-250/600-A 600 450 250 310 280 10 4x90º 18 5 12 20 24 23 14 CHT/CVT-200/225 / 
HT-25 / CRF-315

S-315/900-A 900 500 315 390 355 10 8x45º 29 4 12 21 26 19 15 HT-31

S-355/900-A 900 560 355 430 395 10 8x45º 34 4 12 20 24 18 14 CHT/CVT-250/315 / 
HT-35 / CRF-355/400

S-400/900-A 900 600 400 480 450 12 8x45º 37 5 12 19 22 18 13 HT-40
S-450/900-A 900 630 450 530 500 12 8x45º 38 5 12 18 20 16 12 HT-45

S-500/900-A 900 710 500 590 560 12 12x30º 45 4 11 18 16 14 11 CHT/CVT-400/450 / 
HT-50 / CRF-450/500

S-560/900-A 900 750 560 650 620 12 12x30º 47 4 10 16 14 13 10 HT-56
S-630/900-A 900 800 630 720 690 12 12x30º 50 5 8 14 12 13 9 CHT/CVT-500 / HT-63
S-710/900-A 900 900 710 800 770 12 16x22º30’ 58 5 8 13 11 12 8 CHT/CVT-560/630 HT-71
S-800/900-A 900 1000 800 900 860 12 16x22º30’ 67 4 8 11 9 9 8 HT-80
S-900/1200-A 1200 1120 900 1000 970 12 16x22º30’ 98 5 7 11 11 7 6 HT-90
S-1000/1200-A 1200 1200 1000 1100 1070 12 16x22º30’ 103 4 7 11 10 7 6 HT-100

Modèle L d2 d3 d4 d5 d6 n Kg 125 250 500 1000 2000 4000 Applicable

S
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Caractéristiques :
•	 Vitesses : 2, 4, 6 et 8 pôles.
•	 	Alimentation triphasée 230/400 V 50 Hz jusqu’à 5,5CV, 

et 400/690 V 50 Hz pour puissances supérieures.
•	 Forme constructive IM B3 (IM 1001).
•	 Moteurs fermés avec ventilation extérieure �(IC 411).
•	 Degré de protection IP55.
•	 Isolation Catégorie F.
•	 Service S1.

Sur demande :
•	 Autres formes de construction.
•	 Moteurs monophasés.
•	 Moteurs à 2 vitesses.

Normes :
•	 Conformes aux normes internationales suivantes :

MOTEURS Moteurs asynchrones triphasés

Normes électriques
Prescriptions générales sur machines électriques 	 IEC/EN 60034-1
Marquage de bornes et sens de rotation 	 IEC 60034-8
Caractéristiques de démarrage des moteurs triphasés à induction   	 IEC 60034-12
Matériaux isolants   	 IEC 60085
Tensions normalisées    	 IEC 60038
 
Normes mécaniques
Dimensions et puissances assignées    	 IEC 60072
Degrés de protection (code IP)   	 IEC/EN 60034-5
Méthodes de réfrigération    	 IEC/EN 60034-6
Formes constructives   	 IEC/EN 60034-7
Valeurs acoustiques limite   	 IEC/EN60034-9
Vibrations mécaniques   	 IEC 60034-14

Type moteur	 Puissance		  Vitesse	
	 (kW) 	 (CV) 	 (tr/min)

1500 tr/min 
= 4 pôles   

50 Hz

Diagramme  
de connexions

Tension 
basse

Tension 
élevée

A

AA

H
D

H

K

E C B

L

AC

W

DB

G

F

D

O

Dimensions

MOTOR-56 1-2T 0,09 0,12 2670
MOTOR-56 2-2T 0,12 0,16 2730
MOTOR-63 1-2T 0,18 0,25 2710
MOTOR-63 2-2T 0,25 0,33 2710
MOTOR-71 1-2T 0,37 0,5 2730
MOTOR-71 2-2T 0,55 0,75 2760
MOTOR-80 1-2T 0,75 1 2770
MOTOR-80 2-2T 1,1 1,5 2770
MOTOR-90S-2T 1,5 2 2840
MOTOR-90L-2T 2,2 3 2840
MOTOR-100L-2T 3 4 2840
MOTOR-112M-2T 4 5,5 2880
MOTOR-132S 1-2T 5,5 7,5 2900
MOTOR-132S 2-2T 7,5 10 2920
MOTOR-160M 1-2T 11 15 2940
MOTOR-160M 2-2T 15 20 2940
MOTOR-160L-2T 18,5 25 2940

Type moteur	 Puissance		  Vitesse	
	 (kW) 	 (CV) 	 (tr/min)

3000 tr/min  
= 2 pôles 

50 Hz MOTOR-56 1-4T  0,06 0,08 1320
MOTOR-56 2-4T  0,09 0,12 1320
MOTOR-63 1-4T  0,12 0,17 1350
MOTOR-63 2-4T  0,18 0,25 1350
MOTOR-71 1-4T  0,25 0,33 1350
MOTOR-71 2-4T  0,37 0,50 1370
MOTOR-80 1-4T  0,55 0,75 1370
MOTOR-80 2-4T  0,75 1,00 1380
MOTOR-90S-4T  1,10 1,50 1400
MOTOR-90L-4T  1,50 2,00 1400
MOTOR-100L 1-4T  2,20 3,00 1420
MOTOR-100L 2-4T  3,00 4,00 1420
MOTOR-112M-4T  4,00 5,50 1430
MOTOR-132S-4T  5,50 7,50 1450
MOTOR-132M-4T  7,50 10,00 1450
MOTOR-160M-4T  11,00 15,00 1460
MOTOR-160L-4T 15,00 20,00 1460

750 tr/min 
= 8 pôles   

50 Hz

Type moteur	 Puissance		  Vitesse	
	 (kW) 	 (CV) 	 (tr/min)

MOTOR-80 1-8T 0,18 0,25 680
MOTOR-80 2-8T 0,25 0,33 680
MOTOR-90S-8T 0,37 0,50 680
MOTOR-90L-8T 0,55 0,75 680
MOTOR-100L 1-8T 0,75 1,00 710
MOTOR-100L 2-8T 1,10 1,50 710
MOTOR-112M-8T 1,50 2,00 710
MOTOR-132S-8T 2,20 3,00 720
MOTOR-132M-8T 3,00 4,00 720
MOTOR-160M 1-8T 4,00 5,50 720
MOTOR-160M 2-8T   5,50 7,50 720
MOTOR-160L-8T 7,50 10,00 720

Modèle H A B C D E F G DB K AA HD AC L O
56 56 90 71 36 9 20 3 7.2 M3 6x8,8 110 160 120 195 1-M16X1,5
63 63 100 80 40 11 23 4 8.5 M4 6x10 120 165 130 215 1-M16X1,5
71 71 112 90 45 14 30 5 11 M5 7x10 132 180 145 245 1-M20X1,5
80 80 125 100 50 19 40 6 15.5 M6 10x13 160 217 165 290 1-M20X1,5
90S 90 140 100 56 24 50 8 20 M8 10x13 175 230 185 310 1-M20X1,5
90L1/L2 90 140 125 56 24 50 8 20 M8 10x13 175 235 185 335 / 365 1-M20X1,5
100 100 160 140 63 28 60 8 24 M10 12x16 196 252 205 386 1-M20X1,5
112 112 190 140 70 28 60 8 24 M10 12x16 220 292 230 395 2-M25X1,5
132/S 132 216 140 89 38 80 10 33 M12 12x16 252 330 270 436 2-M25X1,5
132M/L 132 216 178 89 38 80 10 33 M12 12x16 252 325 270 475 / 500 2-M25X1,5
160M 160 254 210 108 42 110 12 37 M16 15x19 335 390 320 640 2-M32X1,5
160L 160 254 254 108 42 110 12 37 M16 15x19 335 390 320 640 2-M32X1,5

Type moteur	 Puissance		  Vitesse	
	 (kW) 	 (CV) 	 (tr/min)

1000 tr/min  
= 6 pôles 

50 Hz MOTOR-71 1-6T  0,18  0,25 880
MOTOR-71 2-6T  0,25 0,35 900
MOTOR-80 1-6T  0,37 0,50 900
MOTOR-80 2-6T  0,55 0,75 900
MOTOR-90S-6T  0,75 1,00 920
MOTOR-90L-6T  1,10 1,50 925
MOTOR-100L-6T  1,50 2,00 945
MOTOR-112M-6T  2,20 3,00 955
MOTOR-132S-6T  3,00 4,00 960
MOTOR-132M 1-6T  4,00 5,50 960
MOTOR-132M 2-6T  5,50 7,50 960
MOTOR-160M-6T  7,50 10,00 970
MOTOR-160L-6T 11,00 15,00 970
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UNITÉS DE CONTRÔLE ET CAPTEURS

Détecteurs de présence
Active automatiquement le système de ventilation quand il détecte la présence de personnes dans son rayon d’action, 
et reste en fonctionnement un temps fixé au préalable, réglable au moyen d’une horloge interne.

SI-PIR
SI-PIR-TF-
Zénithal

SI-PIR-TF-Mural

SI-PIR-TFT-550-B 24V ac/24V dc 24V ac/24V dc 110 °C Temporisation 5s-30 min 1,8-3,6 m -20º +50º C
SI-PIR-TF-25-360 24V ac/24V dc 24V ac/24V dc 360 °C Temporisation 10s-30 min 2,4-4,2 m -20º +50º C

Modèle Alimentation Sortie Angle  
détection Réglages Hauteur

installation
Température 
d’utilisation

Capteur de température et d’humidité relative avec affichage
Contrôle indépendamment la température et l’humidité relative de l’air ambiant du local. Active automatiquement le 
système de ventilation quand il détecte une température ou une humidité supérieure au point de consigne. Une fois que 
la température ou l’humidité ambiante est redescendue en-dessous du point de consigne, le ventilateur continue de 
fonctionner un temps préfixé, réglage à l’aide d’une horloge interne.

SI-TEMP+HUMEDAD Option : Sondes de conduit pour températures et humidité optionnelles

SI-TEMP+HUMEDAD 24 V ac 0-10 V dc T = 0,5 °C et   HR = 2 % 1,5-2,5 m +10º +40º C

Modèle Alimentation Sortie Réglages Hauteur
installation

Température 
d’utilisation

Transmetteur de pression
Contrôle la pression dans les installations de ventilation sous pression constante, et la transforme en signal électrique, pour 
réguler le système de ventilation et maintenir en permanence la même pression.

SI-PRESIÓN

SI-PRESIÓN TPDA 24V ac/24V dc 0-10 V/4-20mA 4 6,2 mm 0-2500 Pa
SI-PRESIÓN TPDA avec DISPLAY 24V ac/24V dc 0-10 V/4-20mA 4 6,2 mm 0-2500 Pa

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA) Connecteurs

Plage de 
pression 

Capteur de température proportionnelle.

SI TEMP IND

SI-TEMP IND/P 15-24V ac ±10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 1,5 0 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA)

Température 
d’utilisation

Capteur multifonction contrôlant la température, l’humidité relative et le CO2.

SI-MF

SI_MF 24 VAC / VDC ± 10 % (0—10 VDC / 0—20 mA) 3,3 0-100 % RH 0-2000 ppm 0 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA)

Plage  
humidité
relative

Plage
concentration CO2

Température 
d’utilisation
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Source d’alimentation 24V dc/ac
Alimente les capteurs intelligents de 24V dc/ac, à partir d’une entrée de tension de 230V monophasée.

SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN dc 230 V 24 V dc 30
SI-FUENTE DE ALIMENTACIÓN ac 230/400 V 24/48 V ac 25

Modèle Alimentation Sortie Puissance
(VA)

UNITÉS DE CONTRÔLE ET CAPTEURS

SI-CO2 IND/P 15-24V ac ±10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 2,5 0-2000 ppm -10 +50 °C
SI-CO2 IND/C 15-24V ac ±10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 2,5 0-2000 ppm 0 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA)

Plage 
concentration 

CO2

Température 
d’utilisation

Capteur de concentration de CO2.

SI-CO2 IND

Capteur humidité.

SI- HUMIDOSTATO

SI-HUMIDOSTATO 15-24V ac ±10 %/18-34V dc 220-240 V ac 2 0-100 % RH 0 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA)

Plage humidité 
relative

Température 
d’utilisation

SI-HUMEDAD 15-24V ac ±10 %/18-34V dc 0-10V dc/0-20mA 2,5 0-100 % RH 0 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (VA)

Plage humidité 
relative

Température 
d’utilisation

FMC-C-501 Centrale pour 1 zone
FMC-C-502 Centrale pour 2 zones
FMC-C-503 Centrale pour 3 zones
FM-M-509 Module agrandissement de zone
FM-DP500 Détecteur de CO mural
FM-D500 Détecteur de CO de plafond
FM-TC500 Carte contrôle par variateur

Modèle Alimentation

Capteur humidité proportionnelle.

SI- HUMEDAD

Centrales de détection de monoxyde, pour le contrôle de la ventilation dans les parkings.

CENTRAL CO

SI-VOC+HUMEDAD 230 V ac 230 V ac (V1, V2, V3) 2 5 % RH - 95 % RH 0-999 ppm -10 +50 °C

Modèle Alimentation Sortie Consommation 
maximale (A)

Plage humidité 
relative

Plage
concentration

VOC

Température 
d’utilisation

Capteur de qualité de l’air, humidité et température pour le contrôle de moteurs 3 vitesses. 

SI-VOC+HUMEDAD
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