
Comportas motorizadas 
certificadas F400 para 
câmaras frigoríficas

Elevado desempenho 
de estanqueidade e 
isolamento

Adequado para 
temperaturas até 
-28 °C

Fiabilidade 
operacional superior  
a 11 000 ciclos

FRIDGE/FLAP

Certificado F400  
em conformidade 
com a EN 12101-3
Ensaiado com comporta e 
ventilador para o controlo  
de fumo de acordo com o  
ensaio 21/32306-460

De acordo com a 
norma EN 12101‐3
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FRIGORÍFICO/FLAP
Comportas motorizadas homologadas F400 
para instalações com ventiladores para o 
controlo de fumo em câmaras frigoríficas

Fiabilidade
Atuador de corrente com uma fiabilidade operacional 
superior a 11 000 ciclos com um tempo de abertura e 
fecho de 30 segundos.

Abertura
Abertura motorizada com sistema de abertura manual 
em caso de avaria (Modelo de utilidade ES 1 259 375 U).

Sinalização
Fins de curso, com contactos sem tensão, para a 
monitorização de comporta aberta ou fechada.

De acordo com a 
norma EN 12101‐3

Certificado F400 em conformidade  
com a EN 12101-3 

Ensaiado com comporta e ventilador para o controlo  
de fumo de acordo com o ensaio 21/32306-460

11 000
ciclos

Posição 
horizontal

Posição 
vertical



A folha móvel é fabricada em chapa de aço lacada, com 
poliuretano expandido e injetado em prensa de classe B 
de acordo com a EN 13501, com uma espessura total de 
isolamento de 90 mm.

Os perfis, tanto da folha móvel como da armação fixa, são de 
alumínio e têm rutura de ponte térmica. Deste modo reduz a 
condutibilidade térmica a 0,2 W/m2·K. 

Isolamento
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Estanqueidade
A junta perimetral de câmara 
dupla de ar fornece uma 
estanqueidade de Classe D de 
acordo com a EN 12207.

Anticongelação
Para evitar o congelamento 
da junta de estanqueidade e 
um consequente bloqueio da 
comporta, a armação tem uma 
resistência de aquecimento 
perimetral de 40 W/m que evita a 
formação de gelo.

Instalação
Apto para câmaras de frio (>4 °C) e 
de congelação (de 4 °C a -28 °C).

Painel 
frigorífico

Resistência elétrica 
anticongelação

Isolamento com  
painel de poliuretano

Isolamento com painel 
de poliuretano

Certificado F400 em 
conformidade com a 

EN 12101-3 
Ensaiado com comporta e 
ventilador para o controlo 
de fumo de acordo com o 

ensaio 21/32306-460
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Comportas motorizadas F400 para evacuação fumo em câmaras frigoríficas

FRIDGE/FLAP

Código do pedido

Comportas motorizadas para evacuação 
de fumos em caso de incêndio. 
Especialmente concebidas para serem 
instaladas em câmaras de frío ou 
de congelamento, com excelentes 
prestações térmicas e de estanquidade. 
Homologação segundo EN 12101-3,  
com certificação F400 e F300.

Características:
•	Comporta homologada como acessório 

de extrator de fumo segundo  
EN 12101-3.

•	 Isolamento de 90 mm de poliuretano 
injectado, classe B conforme  
UNE-EN 13501.

•	Resistividade térmica do conjunto 
inferior a 0,20 W/m²·K.

•	Perfil de alumínio com ruptura da ponte 
térmica.

•	 Junta de estanquidade perimetral de 
dupla câmara de ar.

•	Resistencia elétrica de aquecimento 
40 W/m para evitar o congelamento da 
junta de estanquidade.

•	Apto para câmaras de frío (>4 ºC) e de 
congelamento (de 4 ºC a -28 ºC).

•	 Interruptor fim de curso posição aberto 
e fechado.

•	Sistema de abertura manual (Modelo de 
utilidade ES 1 259 375 U).

•	Posibilidade de instalação horizontal ou 
vertical.

•	Tempo de abertura 30 segundos.

Atuador:
•	Fiabilidade superior a 11.000 ciclos 

duplos.
•	Tensão de alimentação 230 V AC  

50/60 Hz.

Acabamento:
•	Resistente à corrosão em aluminio 

extrudido.
•	Cor standard RAL 9016.
•	O produto é fornecido com peças de 

remate adaptáveis a qualquer espessura 
de isolamento.

FRIDGE/FLAP: Comportas 
motorizadas F400 para evacuação 
fumo em câmaras frigoríficas

FRIDGE/FLAP	 —	 100

Tamanho comporta
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Dimensões mm

Acessórios

A B C D E α (º) Peso aprox.  
(Kg)

FRIDGE/FLAP-100 850  850 1125 1125 840 55 44
FRIDGE/FLAP-150  1360 1360 1635 1635 890 35 75

*AxB: Dimensão nominal da abertura.
**Espessura máxima do painel sandwich.

Compatibilidade

Tamanho do 
ventilador

Acessórios 
MT

Acessórios 
BTUB

63 MT-63 BTUB-630
71 MT-71 BTUB-710
80 MT-80 BTUB-800
90 MT-90 BTUB-900
100 MT-100 BTUB-1000
125 MT-125 BTUB-1250

Para instalações com condutas é 
necessário o acessório MT + BTUB

BTUB

Estrutura 
externa para 
ligação nas 
condutas

Flange de 
acoplamento para 
ventiladores axiais

Comporta Ventiladores para Desenfumagem

FRIDGE/FLAP-100

 HATCH/HP-63  THT/HATCH-63  HTMF-63  THT/ROOF-63  THT/WALL-63  THT-63  THT/CL-63 
 HTMF-71  THT/ROOF-71  THT/WALL-71  THT-71  THT/CL-71 

 HATCH/HP-80  THT/HATCH-80  HTMF-80  THT/ROOF-80  THT/WALL-80  THT-80  THT/CL-80 
 HATCH/HP-90  THT/HATCH-90  HTMF-90  THT/ROOF-90  THT/WALL-90  THT-90  THT/CL-90 

 HATCH/HP-100  THT/HATCH-100  HTMF-100  THT/ROOF-100  THT/WALL-100  THT-100  THT/CL-100 
FRIDGE/FLAP-150 THT/HATCH-125 HTMF-125 THT/ROOF-125 THT/WALL-125 THT-125 THT/CL-125

MT
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www.sodeca.com

PORTUGAL
Sodeca Portugal, Unip. Lda.
PORTO 
Rua Veloso Salgado 1120/1138 
4450-801 Leça de Palmeira 
Tel. +351 229 991 100 
geral@sodeca.pt

LISBOA 
Pq. Emp. da Granja Pav. 29 
2625-607 Vialonga 
Tel. +351 219 748 491 
geral@sodeca.pt

ALGARVE 
Rua da Alegria, 33 
8200-569 Ferreiras 
Tel. +351 289 092 586 
geral@sodeca.pt

www.sodeca.pt


