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MC Catégorie de mesure [m3h] Débit ne [%] Rendenent
EC Catégorie de rendement [Pa] Pression statique / Pression totale N Nveau de rendement N
VSD Variateur de vitesse [RPM] Vitesse kw] Ruissance électrique
SR Rapport spécifique

Modéle MC| EC VSD SR |ne[%]| N kW] | (m¥n] | [Pa] | [RPM]
CDXRT-200-1 IE3 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 521 | 64.9 | 0.598 1656 675 | 3450
CDXRT-200-1.5 IE3 B | Totale L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 53.6 | 64.9 | 0.839 1873 863 | 3900
CDXRT-200-2 IE3 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 54.7 | 646 | 1.135 2089 | 1074 | 4350
CDXRT-250-1 IE3 B | Totale L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 53.1 | 65.9 | 0.598 2034 564 | 2400
CDXRT-250-1.5 IE3 B | Totale L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 54.7 | 66.0 | 0.830 2288 714 | 2700
CDXRT-250-2 IE3 B | Totale L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 559 | 65.9 | 1.116 2543 881 | 3000
CDXRT-250-3 IE3 B | Totale L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 56.1 | 64.2 | 1.690 2924 | 1166 | 3450
CDXRT-315-0.75 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 53.2 | 66.4 | 0.560 2932 365 | 1500
CDXRT-315-1 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 59.3 | 71.7 | 0.665 3226 441 1650
CDXRT-315-1.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 61.2 | 721 | 0.916 3617 555 | 1850
CDXRT-315-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 625 | 71.8 | 1.307 4105 715 | 2100
CDXRT-315-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 63.1 | 70.9 | 1.815 4594 896 | 2350
CDXRT-3154 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 63.6 | 69.8 | 2.570 5181 1139 | 2650
CDXRT-315-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 653 | 704 | 3.294 5669 | 1364 | 2900
CDXRT-315-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 654 | 69.0 | 4.488 6627 | 1594 | 3200
CDXRT-355-0.75 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 50.8 | 63.7 | 0.590 3725 287 | 1230
CDXRT-355-1 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 59.0 | 71.2 | 0.684 4119 351 1360
CDXRT-355-1.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 60.8 | 71.5 | 0.955 4664 450 | 1540
CDXRT-355-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 622 | 716 | 1.259 5148 549 | 1700
CDXRT-355-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 62.8 | 706 | 1.825 5845 707 | 1930
CDXRT-3554 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 633 | 69.4 | 2.609 6602 902 | 2180
CDXRT-355-5.5 IE3 C | Statique L'indallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 65.0 | 69.9 | 3.402 7268 | 1093 | 2400
CDXRT-355-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.2 | 70.8 | 4.526 8086 | 1353 | 2670
CDXRT-400-1.5 IE3 C | Statique L'indallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 604 | 706 | 1.071 5354 | 433 | 1290
CDXRT-400-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 61.7 | 70.7 | 1.393 5893 525 | 1420
CDXRT-400-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 625 | 69.7 | 2.047 6724 683 | 1620
CDXRT-4004 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 63.0 | 68.7 | 2.873 7554 862 | 1820
CDXRT-400-5.5 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 647 | 69.2 | 3.715 8301 | 1041 | 2000
CDXRT-400-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.0 | 70.2 | 4.971 9255 | 1295 | 2230
CDXRT-400-10 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 685 | 70.9 | 6.008 | 10031 | 1477 | 2390
CDXRT-450-1.5 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 60.0 | 70.1 1.090 6272 374 | 1075
CDXRT-450-2 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 61.3 | 70.1 | 1.441 6943 | 458 | 1190
CDXRT-450-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 62.0 | 69.3 | 2.037 7818 581 1340
CDXRT-4504 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 626 | 68.3 | 2883 8810 738 | 1510
CDXRT-450-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 64.3 | 68.7 | 3.803 9743 902 | 1670
CDXRT-450-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 666 | 69.8 | 4.990 | 10793 | 1107 | 1850
CDXRT-450-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 674 | 69.2 | 6.801 12019 | 1373 | 2060
CDXRT-450-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 68.0 | 69.0 | 8.107 | 12889 | 1540 | 2190

CDXRT-500-1.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 620 | 724 | 1.023 7098 320 880

CDXRT-500-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 633 | 725 | 1.336 7824 389 970
CDXRT-500-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 64.0 | 71.5 | 1.921 8872 500 | 1100
CDXRT-5004 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 64.7 | 70.6 | 2.727 | 10001 | 635 | 1240
CDXRT-500-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 663 | 71.0 | 3.588 | 11050 | 775 | 1370
CDXRT-500-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 68.6 | 721 | 4.651 12179 | 942 | 1510
CDXRT-500-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 69.7 | 71.9 | 6.240 | 13510 | 1159 | 1675
CDXRT-500-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 69.7 | 70.1 | 9.245 | 15405 | 1506 | 1910
CDXRT-500-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 69.2 | 69.1 | 11.629 | 16483 | 1756 | 2065

CDXRT-560-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 629 | 71.8 | 1412 9256 346 810

CDXRT-560-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 636 | 70.7 | 2.086 | 10570 | 451 925
CDXRT-5604 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 643 | 69.8 | 3.010 | 11999 | 581 1050
CDXRT-560-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.0 | 70.3 | 3.861 13141 | 697 | 1150
CDXRT-560-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 684 | 71.3 | 5.251 14741 | 877 | 1290
CDXRT-560-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 69.2 | 70.9 | 6.936 | 16227 | 1063 | 1420
CDXRT-560-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 69.2 | 69.3 | 10.096 | 18398 | 1366 | 1610
CDXRT-560-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 69.1 | 68.8 | 14.135 | 20569 | 1708 | 1800

CDXRT-630-2 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 57.5 | 66.1 1.521 11310 | 278 680

CDXRT-630-3 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 60.7 | 68.2 | 1.912 | 13236 | 315 740

CDXRT-6304 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 61.3 | 67.3 | 2.668 | 14846 | 396 830
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Modéle MC| EC VSD SR [ne[%]| N kWl | [m%h] | [Pa] | [RPM]
CDXRT-630-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 628 | 67.5 | 3.548 | 16455 | 487 920
CDXRT-630-7.5 IE3 C | Statique L'indallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 65.0 | 685 | 4.671 18244 | 599 | 1020
CDXRT-630-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d’'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.1 | 68.2 | 6.327 | 20301 | 741 1135
CDXRT-630-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.1 | 66.5 | 9.176 | 22984 | 950 | 1285
CDXRT-630-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.0 | 65.8 | 13.215 | 25935 | 1210 | 1450
CDXRT-630-25 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.1 | 66.7 | 15.890 | 27724 | 1383 | 1550
CDXRT-630-30 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 66.6 | 66.0 | 18.924 | 29333 | 1548 | 1640

CDXRT-710-3 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 65.1 | 735 | 1593 | 12855 | 291 580
CDXRT-7104 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 85.7 | 724 | 2277 | 14517 | 371 655
CDXRT-710-5.5 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 674 | 728 | 3.079 | 16179 | 461 730
CDXRT-710-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 69.5 | 73.7 | 3.994 | 17842 | 561 805
CDXRT-710-10 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 709 | 738 | 5292 | 19725 | 685 890
CDXRT-710-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 101 | 712 | 723 | 7.816 | 22496 | 891 | 1015
CDXRT-710-20 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 711 | 711 | 11.108 | 25266 | 1124 | 1140
CDXRT-710-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 721 | 71.8 | 13.568 | 27150 | 1298 | 1225
CDXRT-710-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 71.7 | 71.2 | 16.312 | 28812 | 1462 | 1300
CDXRT-8004 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 620 | 67.2 | 3.216 | 18808 | 382 595
CDXRT-800-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 633 | 67.3 | 4.204 | 20737 | 462 655
CDXRT-800-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 658 | 68.3 | 5725 | 23327 | 581 735
CDXRT-800-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.5 | 67.7 | 7.692 | 25632 | 718 815
CDXRT-800-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 66.5 | 66.4 | 11.246 | 29092 | 925 925
CDXRT-800-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 68.0 | 67.6 | 14.970 | 32237 | 1136 | 1025
CDXRT-800-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 68.7 | 68.1 | 18.303 | 34596 | 1308 | 1100
CDXRT-800-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 68.7 | 67.9 | 21.465 | 36483 | 1455 | 1160
CDXRT-80040 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 68.7 | 67.6 | 29.520 | 40572 | 1800 | 1290
CDXRT-900-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 64.5 | 68.7 | 3.983 | 23839 | 388 540
CDXRT-900-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 66.8 | 69.7 | 5279 | 26560 | 478 600
CDXRT-900-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.8 | 69.4 | 7.043 | 29124 | 590 665
CDXRT-900-15 IE3 C | Statique L'ingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.8 | 67.9 | 10.513 | 33285 | 771 760
CDXRT-900-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 694 | 69.1 | 13.887 | 36789 | 942 840
CDXRT-900-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.1 | 69.6 | 16.616 | 39197 | 1070 | 895
CDXRT-900-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.1 | 69.4 | 20.187 | 41825 | 1218 | 955
CDXRT-900-40 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.1 | 69.1 | 27.216 | 46205 | 1486 | 1055
CDXRT-900-50 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.9 | 69.6 | 33.087 | 49490 | 1705 | 1130
CDXRT-900-60 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.9 | 69.4 | 39.624 | 52555 | 1923 | 1200
CDXRT-1000-7.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 66.9 | 69.7 | 5.441 30844 | 425 520
CDXRT-1000-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 679 | 69.3 | 7.216 | 33696 | 523 575
CDXRT-1000-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 67.9 | 67.9 | 10424 | 38091 | 668 650
CDXRT-1000-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 694 | 69.1 | 13.859 | 42193 | 820 720
CDXRT-1000-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.1 | 69.6 | 17.098 | 45416 | 950 775
CDXRT-1000-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.1 | 69.4 | 20.253 | 48053 | 1064 | 820
CDXRT-1000-40 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.1 | 69.1 | 27.680 | 53328 | 1310 | 910
CDXRT-1000-50 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.9 | 69.6 | 33.683 | 57137 | 1504 | 975
CDXRT-1000-60 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.9 | 69.4 | 40.878 | 60946 | 1711 | 1040
CDXRT-1000-75 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.02 | 70.9 | 69.2 | 48.370 | 64462 | 1914 | 1100
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