
b) Modèle
c) Typologie
d) Type d’actionnement
e) Type de récupérateur

f) Efficacité thermique du
récupérateur (%)
g) Débit nominal
h) Puissance d’entrée électrique
effective
i) SFPint

j) Vitesse frontale au débit conceptuel
k) Pression nominale externe
l) Perte de charge interne ventilateurs
m) Perte de charge interne composants
additionnels

n) Efficience statique du ventilateur selon
EU 327/2011
o1) Indice de fuites internes maximales
o2) Indice de fuites externes maximales
p) Rendement énergétique des filtres

q) Alarme visuelle des
filtres
r) LWA rayonné

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

CHT-200-4T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.237 0.085 2.64 140 38.9 2.9 2018

CHT-200-4M NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.237 0.085 2.64 140 38.9 3.4 2018

CHT-225-4T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.346 0.165 3.12 186 39.2 1.6 2018

CHT-225-4M NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.346 0.165 3.12 186 39.2 1.5 2018

CHT-250-4T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.599 0.309 4.30 220 42.8 1.9 2018

CHT-250-4M NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.599 0.309 4.30 220 42.8 1 2018

CHT-315-4T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.989 0.460 4.92 269 57.8 1.7 2018

CHT-315-4M NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.989 0.557 4.92 269 47.8 3.2 2018

CHT-400-4T
IE3

NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 1.276 0.720 6.02 345 61.2 1.8 2018

CHT-400-4M NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 1.276 0.866 6.02 345 50.9 3.9 2018

CHT-400-6T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 0.868 0.305 4.09 163 46.5 3.2 2018

CHT-450-4T
IE3

NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 2.129 1.368 7.53 442 68.9 0.8 2018

CHT-450-6T NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 1.315 0.512 4.65 191 49.0 0.8 2018

CHT-500-6T
IE3

NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 2.018 1.211 4.55 363 60.6 4.2 2018

CHT-560-6T
IE3

NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 2.689 2.531 4.82 451 48.0 3 2018

CHT-630-6T
IE3

NRVU /
UVU

L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas
nécessaire Aucun 4.250 4.193 6.04 521 52.9 1.5 2018

Applicable aux unités de ventilation non résidentielles (NRVU)
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