
a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure

e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore

i) tension CC inférieure à 100 V
k) σΒΕΡ
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique

j) p) q) éléments significatifs, informations relatives
au démontage et au recyclage dans le manuel du
produit

Modèle a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
CMA-218-2T Non soumis à ErP. Pe < 125 W
CMA-218-2M Non soumis à ErP. Pe < 125 W
CMA-324-2T backward curved centrifugal fan 51.8 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 68.0 0.285 468 1133 Non Non Non Non 0.00 2710 1.01
CMA-324-2M backward curved centrifugal fan 50.9 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.1 0.289 468 1133 Non Non Non Non 0.00 2780 1.01
CMA-325-2T backward curved centrifugal fan 50.1 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.2 0.233 360 1163 Non Non Non Non 0.00 2710 1.01
CMA-325-2M backward curved centrifugal fan 50.1 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.2 0.233 360 1163 Non Non Non Non 0.00 2780 1.01
CMA-426-2T backward curved centrifugal fan 54.9 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 70.4 0.332 518 1268 Non Non Non Non 0.00 2830 1.01
CMA-426-2M backward curved centrifugal fan 53.8 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 69.2 0.340 518 1268 Non Non Non Non 0.00 2780 1.01
CMA-527-2T backward curved centrifugal fan 53.6 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.0 0.526 711 1428 Non Non Non Non 0.00 2760 1.01
CMA-527-2M backward curved centrifugal fan 53.6 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.0 0.526 711 1428 Non Non Non Non 0.00 2810 1.01

CMA-528-2T-1 IE3 backward curved centrifugal fan 54.3 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.1 0.604 835 1414 Non Non Non Non 0.00 2825 1.01
CMA-528-2T-1.5 IE3 backward curved centrifugal fan 60.2 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 70.8 0.969 1197 1754 Non Non Non Non 0.00 2830 1.02

CMA-528-2M-1.5 backward curved centrifugal fan 56.7 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.1 1.030 1197 1754 Non Non Non Non 0.00 2850 1.02
CMA-531-2T-1.5 IE3 backward curved centrifugal fan 62.2 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 71.8 1.209 1536 1763 Non Non Non Non 0.00 2830 1.02
CMA-531-2T-2 IE3 backward curved centrifugal fan 64.4 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 73.6 1.317 1463 2086 Non Non Non Non 0.00 2875 1.02

CMA-531-2M-2 backward curved centrifugal fan 58.3 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.1 1.454 1463 2086 Non Non Non Non 0.00 2810 1.02
CMA-531-2T-3 IE3 backward curved centrifugal fan 59.5 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire B Totale 67.1 1.904 1769 2304 Non Non Non Non 0.00 2910 1.02
CMA-540-2T IE3 backward curved centrifugal fan 56.8 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire A Statique 65.0 1.670 1491 2288 Non Non Non Non 0.00 2875 1.02

CMA-545-2T-3 IE3 backward curved centrifugal fan 68.5 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire A Statique 75.0 2.403 1757 3372 Non Non Non Non 0.00 2910 1.03
CMA-545-2T-4 IE3 backward curved centrifugal fan 68.6 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire A Statique 74.7 2.617 1728 3739 Non Non Non Non 0.00 2910 1.04
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