
a) type de ventilateur
b) rendement du ventilateur [%]
c) variateur de vitesse supposé dans les données
d) catégorie de mesure

e) catégorie de rendement
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) ventilateur à double usage
h2) ventilateur réversible
h3) ventilateur à faible niveau sonore

i) tension CC inférieure à 100 V
k) σΒΕΡ
l) vitesse du ventilateur [tr/min]
m) rapport spécifique

j) p) q) éléments significatifs, informations relatives
au démontage et au recyclage dans le manuel du
produit

Modèle a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
CMP-1025-X-2 IE3 forward curved centrifugal fan 39.9 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 52.6 0.625 1528 588 Non Non Non Non 0.00 1550 1.01
CMP-1025-X-3 IE3 forward curved centrifugal fan 43.8 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 55.1 0.842 1731 766 Non Non Non Non 0.00 1770 1.01
CMP-1025-X-4 IE3 forward curved centrifugal fan 47.2 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 57.3 1.090 1949 951 Non Non Non Non 0.00 1980 1.01
CMP-1128-X-2 IE3 forward curved centrifugal fan 45.9 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 57.1 0.863 2346 608 Non Non Non Non 0.00 1290 1.01
CMP-1128-X-3 IE3 forward curved centrifugal fan 47.6 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 57.2 1.204 2598 794 Non Non Non Non 0.00 1470 1.01
CMP-1128-X-4 IE3 forward curved centrifugal fan 47.3 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 56.5 1.331 2493 909 Non Non Non Non 0.00 1650 1.01

CMP-1128-X-5.5 IE3 forward curved centrifugal fan 51.7 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 60.0 1.623 2690 1124 Non Non Non Non 0.00 1820 1.01
CMP-1128-X-7.5 IE3 forward curved centrifugal fan 55.2 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 63.0 1.807 2496 1439 Non Non Non Non 0.00 2020 1.02
CMP-1435-X-3 IE3 forward curved centrifugal fan 51.4 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 59.2 1.807 4188 799 Non Non Non Non 0.00 1100 1.01
CMP-1435-X-4 IE3 forward curved centrifugal fan 52.0 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 58.5 2.422 4620 982 Non Non Non Non 0.00 1220 1.01

CMP-1435-X-5.5 IE3 forward curved centrifugal fan 52.6 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 57.8 3.203 5052 1200 Non Non Non Non 0.00 1350 1.01
CMP-1435-X-7.5 IE3 forward curved centrifugal fan 56.4 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 60.6 3.958 5436 1478 Non Non Non Non 0.00 1500 1.01
CMP-1435-X-10 IE3 forward curved centrifugal fan 51.3 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire C Statique 55.4 4.073 4963 1516 Non Non Non Non 0.00 1670 1.02
CMP-1845-X-5.5 IE3 forward curved centrifugal fan 57.3 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 61.8 3.760 7250 1070 Non Non Non Non 0.00 1020 1.01
CMP-1845-X-7.5 IE3 forward curved centrifugal fan 58.5 L ínstallation d´un variateur de vitesse n´est pas nécessaire D Totale 61.7 4.981 8000 1311 Non Non Non Non 0.00 1130 1.01
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