INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION ECOLOGIQUE

Sur la base du réglement UE n° 327/2011 de la Commission européenne développant la directive 2009/125/CE du Parlement

européen

Applicable aux ventilateurs
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ERP : Caractéristiques du point de rendement maximal (BEP)
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MC Catégorie de mesure [m3h] Débit ne [%] Rendenent
EC Catégorie de rendement [Pa] Pression statique / Pression totale N Nveau de rendement N
VSD Variateur de vitesse [RPM] Vitesse kw] Ruissance électrique
SR Rapport spécifique
Modéle Mc| EC VSD SR |ne[%]| N kW] [m3h] | [Pa] [[RPM]
HGT/CL-125-4T/6-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 56.9 | 56.7 | 14.209 | 52757 | 552 | 1469
HGT/CL-125-4T/6-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 58.3 | 57.9 | 18443 | 63848 | 606 | 1472
HGT/CL-1254T/6-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 57.3 | 56.8 | 21.375 | 68837 640 | 1473
HGT/CL-125-4T/6-40 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 57.3 | 56.7 | 26.853 | 80997 | 684 | 1483
HGT/CL-1254T/6-50 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 52.8 | 51.9 | 38.277 | 93638 777 | 1481
HGT/CL-125-4T/6-60 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 50.1 | 49.0 | 43.592 | 102039 | 770 | 1477
HGT/CL-1254T/6-75 IE3 C | Statique L'ingtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 451 | 43.9 | 52.610 | 110910 | 770 | 1482
HGT/CL-1254T/6-100 IE4 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 70.9 | 69.5 | 68.294 | 142236 | 1226 | 1487
HGT/CL-1254T/9-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 62.6 | 62.1 | 20.171 | 41359 | 1099 | 1470
HGT/CL-125-4T/9-30 IE3 C | Statique L'ingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 56.6 | 56.0 | 23.348 | 73859 | 644 | 1470
HGT/CL-1254T/9-40 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 54.2 | 53.5 | 28.045 | 80439 | 680 | 1482
HGT/CL-125-4T/9-50 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 52.5 | 51.5 | 37.988 | 94456 | 760 | 1481
HGT/CL-1254T/9-60 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 50.6 | 49.5 | 47.350 | 101406 | 850 | 1475
HGT/CL-125-4T/9-75 IE3 C | Statique L'ingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 50.2 | 48.9 | 57.229 | 112236 | 921 | 1480
HGT/CL-1254T/9-100 IE4 B | Totale L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 746 | 73.1 | 76.037 | 140668 | 1450 | 1486
HGT/CL-125-6T/6-5.5 IE3 C | Statique L'ingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 53.8 | 56.2 | 4.226 34565 | 237 | 963
HGT/CL-125-6T/6-7.5 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 55.8 | 57.5 | 5420 | 41832 260 | 974
HGT/CL-125-6T/6-10 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 54.3 | 549 | 7.976 53067 | 294 | 976
HGT/CL-125-6T/6-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 51.1 | 51.1 | 11.120 | 61349 334 | 977
HGT/CL-125-6T/6-20 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 43.2 | 43.0 | 15.446 | 72665 331 977
HGT/CL-125-6T/6-25 IE3 B | Totale Lingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 68.7 | 68.2 | 19.833 | 93189 | 526 | 980
HGT/CL-125-6T/9-10 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 51.3 | 51.9 | 8.330 52702 292 | 975
HGT/CL-125-6T/9-15 IE3 C | Statique L'ingallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 50.8 | 50.8 | 11.036 | 61885 326 | 977
HGT/CL-125-6T/9-20 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 494 | 491 | 15.123 | 69606 386 | 977
HGT/CL-125-6T/9-25 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 47.2 | 46.8 | 19.883 | 82063 412 | 980
HGT/CL-125-6T/9-30 IE3 B | Totale L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 71.8 | 71.2 | 23.531 | 95166 | 639 | 980
HGT/CL-125-8T/6-3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.8 | 50.7 | 2.450 | 28914 143 | 712
HGT/CL-125-8T/6-4 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 47.4 | 50.3 | 3.530 38680 156 | 709
HGT/CL-125-8T/6-5.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.8 | 49.1 | 4.420 | 42659 175 | 715
HGT/CL-125-8T/6-7.5 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 45.5 | 47.0 | 5.870 50667 190 | 727
HGT/CL-125-8T/6-10 B | Totale L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 65.4 | 66.1 | 7.790 65294 281 727
HGT/CL-125-8T/94 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 47.4 | 504 | 3.410 36675 159 | 710
HGT/CL-125-8T/9-56.5 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 44.6 | 46.7 | 4.790 | 43462 177 | 712
HGT/CL-125-8T/9-7.5 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.5 | 48.0 | 5.750 | 48507 199 | 728
HGT/CL-125-8T/9-10 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 45.9 | 46.7 | 7.650 55731 227 | 728
HGT/CL-125-8T/9-15 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 67.6 | 67.6 | 10.900 | 72088 | 368 | 728
HGT/CL-140-6T/6-5.5 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 48.8 | 50.2 | 6.147 | 42524 254 | 947
HGT/CL-140-6T/6-7.5 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 50.0 | 514 | 6.009 | 42524 | 254 | 971
HGT/CL-140-6T/6-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 48.9 | 494 | 8.417 51047 290 | 975
HGT/CL-140-6T/6-15 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 49.7 | 49.7 | 10.827 | 60345 | 321 978
HGT/CL-140-6T/6-20 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 476 | 47.4 | 15579 | 75312 355 | 976
HGT/CL-140-6T/6-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 45.3 | 449 | 19.450 | 84172 377 | 981
HGT/CL-140-6T/6-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 43.4 | 429 | 22.079 | 89450 386 | 982
HGT/CL-140-6T/9-10 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 60.0 | 60.3 | 8.997 32703 | 594 | 973
HGT/CL-140-6T/9-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 49.1 | 49.0 | 11.826 | 64747 323 | 976
HGT/CL-140-6T/9-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.5 | 46.3 | 14.358 | 70516 | 341 978
HGT/CL-140-6T/9-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 455 | 45.1 | 19.237 | 82803 380 | 981
HGT/CL-140-6T/9-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 439 | 43.3 | 23.978 | 88897 | 426 | 980
HGT/CL-140-6T/940 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 43.1 | 42.3 | 31.884 | 105521 | 469 | 985
HGT/CL-140-6T/9-50 IE3 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 65.0 | 64.0 | 37.899 | 123167 | 720 | 986
HGT/CL-140-8T/6-3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 42.7 | 459 | 3.064 32229 146 | 702
HGT/CL-140-8T/6-4 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 42.7 | 455 | 3.620 35052 159 | 708
HGT/CL-140-8T/6-5.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 436 | 46.0 | 4.110 38688 167 | 717
HGT/CL-140-8T/6-7.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.2 | 474 | 6.370 53815 197 | 725
HGT/CL-140-8T/6-10 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 44.1 | 44.7 | 8.060 58997 217 | 727
HGT/CL-140-8T/6-15 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 58.7 | 568.6 | 12.370 | 83648 | 313 | 725
HGT/CL-140-8T/94 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 52.6 | 54.8 | 4.469 | 24785 341 698
HGT/CL-140-8T/9-5.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.0 | 48.0 | 4.804 37488 | 212 | 712
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Modéle Mc| Ec VSD SR [ne[%]| N kW] [m¥h] | [Pa] | [RPM]
HGT/CL-140-8T/9-7.5 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.1 | 47.7 | 5480 | 49072 185 | 729
HGT/CL-140-8T/9-10 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 434 | 441 | 7.690 58154 | 207 | 728
HGT/CL-140-8T/9-15 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 42.2 | 42.2 | 12.000 | 70586 | 259 | 726
HGT/CL-140-8T/9-20 B | Totale L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 63.8 | 63.6 | 15.620 | 90477 | 397 | 727

HGT/CL-160-6T/6-10 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 50.0 | 49.9 | 11.716 | 63476 332 | 965
HGT/CL-160-6T/6-15 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 51.1 | 51.1 | 11.458 | 63476 | 332 | 976
HGT/CL-160-6T/6-20 IE3 C | Statique L'indtallation d'un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 50.0 | 49.8 | 16.050 | 76198 379 | 976
HGT/CL-160-6T/6-25 IE3 C | Statique L'installation d’un variateur de vitesse n'est pas nécessaire 1.00 | 51.1 | 50.8 | 18.015 | 83550 | 397 | 982
HGT/CL-160-6T/6-30 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 49.6 | 49.0 | 23.626 | 101933 | 413 | 980
HGT/CL-160-6T/6-40 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 48.7 | 47.9 | 29.721 | 112419 | 463 | 986
HGT/CL-160-6T/6-50 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 45.8 | 44.9 | 37.083 | 124823 | 490 | 986
HGT/CL-160-6T/9-15 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 61.3 | 61.0 | 17.155 | 48815 | 776 | 965
HGT/CL-160-6T/9-20 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 61.3 | 61.0 | 17.155 | 48815 776 | 974
HGT/CL-160-6T/9-25 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 549 | 544 | 19.703 | 54121 719 | 980
HGT/CL-160-6T/9-30 IE3 C | Statique L'ingallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 49.6 | 49.1 | 22.807 | 96649 | 421 981
HGT/CL-160-6T/9-40 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 46.4 | 45.6 | 32.226 | 114536 | 470 | 985
HGT/CL-160-6T/9-50 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 46.5 | 45.6 | 36.708 | 123602 | 497 | 986
HGT/CL-160-6T/9-60 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 44.8 | 43.7 | 45.763 | 136601 | 540 | 986
HGT/CL-160-6T/9-75 IE3 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 446 | 43.3 | 55.970 | 150237 | 598 | 986
HGT/CL-160-6T/9-100 IE4 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 629 | 61.3 | 80.931 | 189565 | 966 | 990
HGT/CL-160-8T/6-4 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 43.8 | 45.3 | 5.820 | 48108 191 682
HGT/CL-160-8T/6-5.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 44.3 | 459 | 5746 | 48108 191 705
HGT/CL-160-8T/6-7.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 46.8 | 48.0 | 6.430 52322 207 | 725
HGT/CL-160-8T/6-10 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 48.3 | 488 | 8.290 | 63322 228 | 726
HGT/CL-160-8T/6-15 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 47.5 | 47.5 | 12.070 | 80330 257 | 726
HGT/CL-160-8T/6-20 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 45.2 | 45.0 | 15.190 | 90276 | 274 | 727
HGT/CL-160-8T/6-25 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 421 | 416 | 19.330 | 101197 | 289 | 727
HGT/CL-160-8T/9-7.5 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 54.6 | 55.1 | 8.390 36997 | 446 | 701
HGT/CL-160-8T/9-10 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 58.6 | 59.3 | 7.810 36997 | 446 | 727
HGT/CL-160-8T/9-15 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 474 | 475 | 10.380 | 73250 | 242 | 729
HGT/CL-160-8T/9-20 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 445 | 442 | 16.690 | 93677 | 285 | 725
HGT/CL-160-8T/9-25 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 43.0 | 426 | 18.950 | 96883 | 303 | 727
HGT/CL-160-8T/9-30 C | Statique L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.00 | 44.2 | 43.6 | 22.380 | 105365 | 338 | 736
HGT/CL-160-8T/9-40 B | Totale L'ingtallation d’un variateur de vitesse n’est pas nécessaire 1.01 | 62.3 | 61.5 | 33.560 | 139362 | 541 730
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