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Unités de ventilation pour gaine circulaire, avec 25 mm d'isolation acoustique, avec des 
couvercles interchangeables et moteur EC Technology

CJK/EC

Code de commande

Ventilateur :
•	Structure	profilée	en	aluminium.
•	Couvercles avec enveloppe acoustique 
isolante	de	25	mm,	haute	qualité,	en	tôle	
prélaquée.

•	Turbine	à	réaction.
•	Brides	normalisées	en	aspiration	et	
impulsion,	pour	faciliter	l’installation	
dans	les	conduits.

•	Couvercles	interchangeables	pour	
contenir	l’impulsion	de	n’importe	quel	
côté.

•	Bouche	d’entrée	d’air	avec	diffuseurs	
pour	davantage	d’efficacité	du	
ventilateur.

Moteur :
•	Moteurs	EC	Technology	à	rotor	externe,	
haute	puissance,	réglables	via	signal	de	
0-10	V.

•	Monophasé	200/240	V	50/60	Hz	et	
triphasé	380/480	V	50/60	Hz.

•	Température	de	fonctionnement	:	-25	ºC	
+60	ºC.

Finition :
•	Anticorrosif	en	tôle	d’acier	prélaquée	et	
profilés	en	aluminium.

Caractéristiques techniques

Modèle Vitesse Intensité maximale 
admissible (A)

Puissance 
électrique max.

Débit 
maximum

Niveau de pression 
sonore à 50 % de 

vitesse max.*

Poids 
approx.

According 
ErP

(tr/min) 230V 400V (W) (m³/h) dB (A) (Kg)

CJK/EC-220 3265 1,35 176 966 36 28 2018
CJK/EC-250 2850 1,35 180 1455 38 29 2018
CJK/EC-310 1920 1,35 175 1920 29 30 2018
CJK/EC-400 1550 2,00 460 3642 38 61 2018
CJK/EC-500 1250 2,00 1150 6577 36 106 2018

CJK/EC:	Unités	de	ventilation	pour	gaine	
circulaire,	avec	25	mm	d'isolation	acoustique,	
avec	des	couvercles	interchangeables	et	
moteur	EC	Technology

CJK/EC — 220

Diamètre	de	la	
turbine	en	mm

*	Niveau	de	pression	sonore	rayonnée	en	dB(A)	à	1,5	m	de	distance	à	débit	maximal.

Accessoires

INT ACE		ACE/400 EC CONTROL

MF MCA MFE MPCO

PT MTP TEJ VISCENTRAL CO

FILTROS

SI-
TEMP+HUMEDAD

SI-PRESIÓN

SI-CO2 IND SI-TEMP IND

SI-HUMEDAD SI-MF
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Caractéristiques acoustiques
Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz 

Valeurs rayonnées à vitesse maximale et débit moyen.

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
CJK/EC-220 50 50 43 50 44 42 45 45
CJK/EC-250 46 44 43 45 55 35 34 30
CJK/EC-310 30 44 33 32 44 25 24 19
CJK/EC-400 37 52 41 42 34 29 27 27
CJK/EC-500 30 42 45 50 50 50 47 41

Dimensions mm

A B C ØD

CJK/EC-220 500 500 250 315
CJK/EC-250 500 500 250 355
CJK/EC-310 500 500 250 355
CJK/EC-400 700 700 350 450
CJK/EC-500 900 900 450 500

Courbes caractéristiques
Q=	Débit	en	m³/h,	m³/s	et	cfm Pe=	Pression	statique	en	mmH₂O,	Pa	et	inwg

CJK/EC-220

Contenu	de	la	Directive	2009/125/EC	téléchargeable	depuis	le	site	web	de	SODECA	ou	programme	de	sélection	QuickFan

Erp. (Energy Related Products)
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Courbes caractéristiques
Q=	Débit	en	m³/h,	m³/s	et	cfm Pe=	Pression	statique	en	mmH₂O,	Pa	et	inwg

CJK/EC-250

CJK/EC-310



27

Courbes caractéristiques
Q=	Débit	en	m³/h,	m³/s	et	cfm Pe=	Pression	statique	en	mmH₂O,	Pa	et	inwg

CJK/EC-400

CJK/EC-500


