DAMPER BOX
DAMPER BOX SMART

Clapet motorisé avec détecteur de fumée optique intégré pour systémes de pressurisation

DAMPER BOX

+ Clapet motorisé avec détecteur de
fumée optique analogique intégré
compatible avec les systéemes de
pressurisation KIT BOXPDS.
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- Détecteur de fumée optique pour
garantir une entrée d'air propre. En cas
de détection de fumée, le volet se ferme
a partir du panneau de commande
de pressurisation BOXSMART, KIT
BOXPDS ou KIT BOXPDS SMART.

L DAMPER BOX SMART + Couvercle de registre pour I'entretien.
+ Clapet motorisé avec détecteur de
fumée optique haute sensibilité, avec Systeme d'ouverture :
réarmement automatique et gestion « Quverture et fermeture par actionneur
des alarmes intégrée compatible avec de clapet rapide.
les systémes de pressurisation KIT « Temps d'ouverture et de fermeture
BOXSMART et KIT BOXPDS SMART. 2,5 secondes.
« Alimentation AC/DC 24 V 50/60 Hz.
Caractéristiques : + Contacts auxiliaires pour la surveillance
| + Clapet multilames pour |'alimentation en des clapets ouverts ou fermés.
2 air des systémes de pressurisation.
~ 4 * Le clapet s'adapte directement sur Sur demande :
I'unité de ventilation CJHCH ou dans le + DAMPER BOX AF et DAMPER BOX
conduit. SMART AF avec systéme AntiFrost et
- Construction en t6le d'acier galvanisée résistance chauffante aux ultraviolets
et lames en tole d'aluminium. et thermostat réglable pour éviter
- Lames aérodynamiques a disposition I'accumulation de givre sur le clapet
opposée et joint d'étanchéité. dans les climats froids.
Code de commande
DAMPER BOX - 56/63 - AF

DAMPER BOX : Clapet motorisé avec détecteur de fumée optique
intégré compatible avec les systémes de pressurisation KIT BOXPDS

l

Diamétre de ventilateur
compatible

DAMPER BOX SMART : Clapet motorisé avec détecteur de fumée
optique intégré compatible avec les systémes de pressurisation KIT

BOXSMART e KIT BOXPDS SMART

Dimensions mm
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Systeme AntiFrost
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DAMPER BOX 56/63 835 690 690 326,5
DAMPER BOX 71/80 995 850 850 326,5
d|| o DAMPER BOX 90/100 1195 1050 1050 326,5
DAMPER BOX SMART 56/63 835 690 690 326,5
DAMPER BOX SMART 71/80 995 850 850 326,5
d]. DAMPER BOX SMART 90/100 1195 1050 1050 326,5
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BxC: Dimensions du conduit.



