INFORMAZIONI SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

In base al regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione europea, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
Applicabile ai ventilatori

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com
ERP: caratteristiche del punto di massima efficienza (BEP)
MC Categoria di msurazione [m3h] Portata ne [%] Resa
EC Categoria di efficienza [Pa] Pressione statica / Pressione totale N Grado di efficienza
VSD Variatore di velocita [RPM] Velocita kw] Potenza elettrica
SR Relazione specifica
Modello MC EC VSD SR nel[%] N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CAM-540-2T IE3 A Statico VSD non necessario 1.02 57.8 67.0 1.346 1243 2255 2905
CAM-545-2T-3 IE3 A Statico VSD non necessario 1.04 67.1 73.9 2.239 1618 3343 2920
CAM-545-2T4 IE3 A Statico VSD non necessario 1.04 61.1 67.2 2.643 1678 3465 2931
CAM-550-2T-5.5 IE3 A Statico VSD non necessario 1.04 63.0 67.3 3.905 2802 3161 2912
CAM-550-2T-7.5 IE3 A Statico VSD non necessario 1.04 62.2 66.5 3.887 2394 3636 2955
CAM-752-2T-7.5 IE3 A Statico VSD non necessario 1.05 65.4 67.7 6.102 2945 4880 2930
CAM-752-2T-10 IE3 A Statico VSD non necessario 1.05 64.1 66.0 6.595 3064 4961 2945
CAM-760-2T-10 IE3 A Statico VSD non necessario 1.07 65.1 66.0 8.117 2898 6559 2932
CAM-760-2T-15 IE3 B Totale VSD non necessario 1.07 75.2 75.3 9.853 3842 6939 2955
CAM-760-2T-15/E IE3 B Totale VSD non necessario 1.06 72.6 72.6 10.404 4790 5676 2953
CAM-880-2T40 IE3 B Totale VSD non necessario 1.09 73.6 72.6 27.211 7635 9439 2966
CAM-980-2T-60 IE3 Escluso. Rapporto specifico > 1,11

mn
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