
a) viftetype
b) viftevirkningsgrad [%]
c) VSD lagt til grunn i dataene
d) målekategori

e) effektivitetskategori
f) N fan
g1) Pe [kW]
g2) qv [m³/h]

g3) Δp [Pa]
h1) vifte for dobbelt bruk
h2) reversibel vifte
h3) vifte med lavt støynivå

i) likespenning under 100 V
k) σΒΕΡ
l) viftehastighet [o/min]
m) spesifikt forhold

j) p) q) viktige elementer, informasjon om
demontering og resirkulering i produktmanuale

Modell a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h1) h2) h3) i) k) l) m)
TCR-1240-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 55.3 VFD ikke nødvendig C Statisk 69.0 0.498 2805 354 Ja Nei Nei Nei 0.00 1410 1.00
TCR-1445-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 56.9 VFD ikke nødvendig C Statisk 67.7 0.941 3909 493 Ja Nei Nei Nei 0.00 1430 1.00
TCR-1650-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 60.0 VFD ikke nødvendig C Statisk 68.7 1.480 5301 603 Ja Nei Nei Nei 0.00 1435 1.01
TCR-1650-6T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 54.4 VFD ikke nødvendig C Statisk 68.1 0.494 4102 236 Ja Nei Nei Nei 0.00 935 1.00
TCR-1856-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 60.3 VFD ikke nødvendig C Statisk 65.9 2.946 8316 770 Ja Nei Nei Nei 0.00 1455 1.01
TCR-1856-6T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 56.1 VFD ikke nødvendig C Statisk 67.0 0.906 5486 333 Ja Nei Nei Nei 0.00 930 1.00
TCR-2063-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 75.3 VFD ikke nødvendig C Statisk 78.9 4.465 8760 1381 Ja Nei Nei Nei 0.00 1455 1.01
TCR-2063-6T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 63.5 VFD ikke nødvendig C Statisk 71.6 1.724 9656 409 Ja Nei Nei Nei 0.00 950 1.00
TCR-2271-4T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 71.1 VFD ikke nødvendig C Statisk 71.0 11.612 20331 1461 Ja Nei Nei Nei 0.00 1460 1.01
TCR-2271-6T-F-400 IE3 backward curved centrifugal fan 61.1 VFD ikke nødvendig C Statisk 66.2 3.327 12540 584 Ja Nei Nei Nei 0.00 970 1.01
TCR-1240-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 56.0 VFD ikke nødvendig C Statisk 69.7 0.492 2805 354 Ja Nei Nei Nei 0.00 1425 1.00
TCR-1445-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 57.5 VFD ikke nødvendig C Statisk 68.4 0.931 3909 493 Ja Nei Nei Nei 0.00 1430 1.00
TCR-1650-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 61.2 VFD ikke nødvendig C Statisk 70.0 1.451 5301 603 Ja Nei Nei Nei 0.00 1425 1.01
TCR-1650-6T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 54.4 VFD ikke nødvendig C Statisk 68.1 0.494 4102 236 Ja Nei Nei Nei 0.00 940 1.00
TCR-1856-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 61.0 VFD ikke nødvendig C Statisk 66.7 2.913 8316 770 Ja Nei Nei Nei 0.00 1420 1.01
TCR-1856-6T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 56.1 VFD ikke nødvendig C Statisk 67.0 0.906 5486 333 Ja Nei Nei Nei 0.00 945 1.00
TCR-2063-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 75.3 VFD ikke nødvendig C Statisk 78.9 4.465 8760 1381 Ja Nei Nei Nei 0.00 1460 1.01
TCR-2063-6T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 63.5 VFD ikke nødvendig C Statisk 71.6 1.724 9656 409 Ja Nei Nei Nei 0.00 960 1.00
TCR-2271-4T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 71.5 VFD ikke nødvendig C Statisk 71.4 11.536 20331 1461 Ja Nei Nei Nei 0.00 1470 1.01
TCR-2271-6T-F-300 IE3 backward curved centrifugal fan 61.1 VFD ikke nødvendig C Statisk 66.2 3.327 12540 584 Ja Nei Nei Nei 0.00 960 1.01
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