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Bestillingskode

DAMPER BOX 
Motorisert spjeld med innebygd analog 
optisk røykdetektor kompatibel med KIT 
BOXPDS trykksettingssystemer.

DAMPER BOX SMART 
Motorisert med høysensitiv optisk 
røykdetektor, med automatisk 
tilbakestilling og alarmstyring, kompatibel 
med KIT BOXSMART og KIT BOXPDS 
SMART trykksettingssystemer.

Funksjoner:
•	Multibladet spjeld for lufttilførsel i 

trykksettingssystemer.
•	Spjeldet passer direkte på CJHCH 

ventilasjonsenhet eller i kanal.
•	Konstruksjon i galvanisert stålplate og 

blader av aluminium.
•	Aerodynamiske motvirkende blader med 

tetningspakning.

•	Optisk røykvarsler for å sikre rent 
luftinntak. Ved røykdeteksjon 
lukkes spjeldet fra BOXSMART, KIT 
BOXPDS eller KIT BOXPDS SMART 
trykkkontrollpanel.

•	 Inspeksjonsluke

Åpningssystem:
•	Åpning og lukking med hurtig 

spjeldaktuator.
•	Åpning og lukketid 2,5 sekunder.
•	Strømforsyning AC/DC 24 V 50/60 Hz.
•	Hjelpekontakter for overvåking av åpent 

eller lukket spjeld.

På forespørsel:
•	DAMPER BOX AF og DAMPER BOX 

SMART AF med AntiFrost-system 
med ultrafiolett lys varmeelement og 
justerbar termostat for å forhindre 
frostoppbygging på døren i kaldt klima.

DAMPER BOX: Motorisert med innebygd optisk røykdetektor 
kompatibel med KIT BOXPDS trykksystemer.
DAMPER BOX SMART: Motorisert med innebygd optisk røykdetektor 
kompatibel med KIT BOXSMART og KIT BOXPDS SMART 
trykksystemer.

DAMPER BOX	 —	 56/63	 —	 AF

Passende viftediameter AntiFrost-system

Motorisert spjeld med innebygget optisk røykvarsler for trykksettingssystemer

DAMPER BOX
DAMPER BOX SMART

DAMPER BOX 56/63 835 690 690 326,5

DAMPER BOX 71/80 995 850 850 326,5

DAMPER BOX 90/100 1195 1050 1050 326,5

DAMPER BOX SMART 56/63 835 690 690 350

DAMPER BOX SMART 71/80 995 850 850 350

DAMPER BOX SMART 90/100 1195 1050 1050 350
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Dimensjoner mm

BxC: Kanalmål.


