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a) type ventilator e) efficiéntiecategorie g3) Ap [Pa] i) DC-spanning lager dan 100 V j) p) q) belangrijke onderdelen, informatie over
b) ventilatorefficiéntie [%] f)Nfan h1) ventilator voor tweeérlei gebruik k) oBEP demontage en recycling in de producthandleiding
c) in gegevens veronderstelde VSD g1) Pe [k h2) omkeerbare ventilator 1) ventilatorsnelheid [rpm]
d) meetcategorie g2) qv [m¥h] h3) geluidsamme ventilator m) specifieke verhouding
Model a [ b [ o [ & [ e [§] o @2 [ ¢ [ m h2) [ hy D[ W [ )] m
HBA-31-2T-0.75 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-31-2M-0.75 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-31-4T-0.37 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-31-4M-0.37 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA40-2T-1.5 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA40-2M-1.5 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA404T-0.5 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA45-2T4 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-50-4T-1 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-63-4T-1.5 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-71-4T-5.5 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-71-6T-0.75 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-80-6T-1.5 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
HBA-100-6T-1.5 IE3 Behalve: gastenp. >100 °C
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