ECODESIGN INFORMATION

Applies to residential ventilation units (RVU)

According to Regulation EU No 1253/2014 of the European Commission, implementing Directive 2009/125/CE of European Parliament

a) Brand SODECA, SLU
b) Model CJBD/C-1919-6M 1/10
¢) Zuzycie energii (SEC) &edni Kimat (RAVh/(m?2.yr)) 27

¢) Zuzycie energii (SEC) zimny Kimat (RAVh/(m?2.yr)) -54

c) Zuzycie energii (SEC) ciepty Kimat (K\h/(m2.yr)) -11.5
c)Klasa SEC B

d) Typologia RVU/ UVU
e) Typ napedu Zmienna predko&
f) Typ HRS Nic

g) Sprawno&t cieplna odzysku ciepta (%)

h) Maksymalna wydajno& (m%h) 437

i) Pobor mocy elekirycznej napedu wentylatora przy maksymalnym natezeniu przeptywu (W) 35

j) Poziom mocy akustycznej (LWA) (dBA) 64

K) Odniesienie wydajnosci (m¥s) 0.085

1) Odniesienie réznicy cisnien (Pa) 49

m) SPI (Wm#h) 0.1

n) Czynnik kontrolny 0.65

n) Typologia syterowania Lokalne sterowanie zadaniami
0) DeKarowany max. wskaznik wycieku wewnetrznego (%) 0.0

0) Maks. wskaznik nieszczelno&ci zewnetrznych (%) 0.0

p) Szybko&t mieszania 0.00

q) OstrzeZenie o potozenie i opiswygladu filtra Nie dotyczy

r) Instrukcja montazu kratek regulowanych Nie dotyczy

s) Strona intemetowa www.sodeca.com
t) Wrazliwo&E przeptywu powietrza na zmiany cisnienia przy +20 Pa i —20 Pa 0.00

u) Wewnetrzna/Zewnetrzna szczelnoét powietrza 0.00

v) Roczne zuzycie energii elektrycznej (AEC) umiarkowany Kimat (R\Ah/yr) 100

v) Roczne zuzycie energii elektrycznej (AEC) ciepty Kimat (K\h/yr) 100

V) Roczne zuzycie energii elektrycznej (AEC) zimny Kimat (K\h/yr) 100

w) Roczna oszczednost ogrzewania (AEC) umiarkowany Kimat (Rivh/yr) 2800

w) Roczna oszczednost ogrzewania (AEC) ciepty Kimat (Kh/yr) 1300

w) Roczna oszczednost ogrzewania (AEC) zimny Kimat (Kh/yr) 5500
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