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a) typ wentylatora e) kategoria sprawnosci g3) Ap [Pa] i) napiecie pradu statego ponizej 100 V j) p) q) istotne elementy, informacje dotyczace

b) sprawno&t wentylatora [%] f)Nfan h1) wentylator podwdjnego zastosowania k) oBEP demontazu i recydingu w insgtrukgji produkiu

¢) VSD uwzgledniony w danych g1) Pe [RM h2) wentylator rewersyjny 1) predko& obrotowa wentylatora [obr./min]

d) kategoria pomiaru g2) qv [m¥h] h3) wentylator niskoszumowy m) wspdtczynnik whasciwy

Model a) b) c) d) e) f) g1) g2) g3) h) h2) h3) i) k) 1) m)

HCRE/EC40-M Axial fan 374 Falownik wbudowany w wentylator C Satyczne 51.6 0.436 3347 156 Nie Nie Nie Nie 0.00 1915 1.00
HCRE/EC45-T Axial fan 46.2 Falownik wbudowany w wentylator C Satyczne 57.0 0.941 5823 248 Nie Nie Nie Nie 0.00 2000 1.00
HCRE/EC-50-T Axial fan 39.5 Falownik wbudowany w wentylator (e} Satyczne 50.2 0.940 5994 205 Nie Nie Nie Nie 0.00 1800 1.00
HCRE/EC63-T Axial fan 55.9 Falownik wbudowany w wentylator D Catlowite 66.7 0.934 12166 143 Nie Nie Nie Nie 0.00 1250 1.00
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