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VENTILADORES HELICOIDALES Y EXTRACTORES DE TEJADO

Código de pedido

HTTI    45 4T

HTTI: Extractores helicoidales 
de tejado, con soporte inclinado

Diámetro 
hélice en cm

Número de polos motor
4=1400 r/min. 50 Hz
6=900 r/min. 50 Hz

T=Trifásico

Extractores helicoidales de tejado adaptados 
según la inclinación de la cubierta,  
con interruptor de seguridad incorporado.

Ventilador: 
• Base soporte en chapa de acero 

galvanizado.
• Hélices en poliamida 6 reforzada con fibra 

de vidrio.
• Sombrete deflector antilluvia.
• Dirección aire motor-hélice.

Motor:
•  Motores de eficiencia IE3 para potencias 

iguales o superiores a 0,75kW, excepto 
monofásicos, 2 velocidades y 8 polos. 

• Motores clase F, con rodamientos  
a bolas, protección IP55.

• Trifásicos 230/400V-50Hz (hasta 4kW)  
y 400/690V-50Hz(potencias superiores   
a 4kW).

• Temperatura máxima del aire  
a transportar:  -25ºC+ 60ºC. 

Acabado: 
• Anticorrosivo en chapa de acero 

galvanizado.

Bajo demanda:
• Todas las inclinaciones y medidas de   

base requeridas (máx. longitud 2m).
•  Fabricación en chapa de acero inoxidable.
•  Bobinados especiales para diferentes   

tensiones.
•  Certificación ATEX Categoría 2.

Extractores helicoidales de tejado, con soporte inclinado
HTTI

Características técnicas

HTTI-50-4T 1380 2,92 1,69 0,55 9200 69 56 2015
HTTI-56-4T IE3 1455 4,07 2,34 1,10 11700 72 68 2015
HTTI-71-4T IE3 1440 5,41 3,11 1,50 18900 78 90 2015
HTTI-71-6T 900 2,99 1,73 0,55 13500 67 79 2015
HTTI-80-4T IE3 1440 10,70 6,15 3,00 33300 83 119 2015
HTTI-80-6T IE3 945 4,68 2,69 1,10 23400 72 109 2015
HTTI-90-4T IE3 1450 13,90 8,00 4,00 41850 89 139 2015
HTTI-90-6T IE3 950 6,43 3,70 1,50 30870 77 133 2015
HTTI-100-4T IE3 1465 13,90 8,06 7,50 56700 93 197 2015
HTTI-100-6T IE3 950 9,08 5,22 2,20 34200 82 154 2015

Modelo Velocidad

(r/min)

Intensidad máxima 
admisible (A)

230V       400V    690V

Potencia 
instalada

(kW)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel presión 
sonora
 dB(A)

Peso 
aprox. 
(Kg)

According 
ErP

Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de SODECA o programa de selección QuickFan

Erp. (Energy Related Products)

Accesorios
Ver apartado accesorios.
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Dimensiones mm

INCLINACIÓN: % ó Hx100

Distancia entre correas 
máx. 2m

IMPERMEABILIZAR

%

HTTI-50-4T 800 150 200 250 950 780 570 520
HTTI-56-4T 800 150 200 250 1050 830 620 570
HTTI-71-4T 900 200 230 300 1250 990 780 730
HTTI-71-6T 900 200 230 300 1250 990 780 730
HTTI-80-4T 1100 250 310 330 1400 1080 870 820
HTTI-80-6T 1100 250 310 330 1400 1080 870 820
HTTI-90-4T 1150 300 310 330 1500 1080 970 920
HTTI-90-6T 1150 300 310 330 1500 1080 970 920
HTTI-100-4T 1200 350 310 330 1600 1280 1070 1020
HTTI-100-6T 1200 350 310 330 1600 1280 1070 1020

Modelo A B C D ØF G H ØI

Curvas características
Q= Caudal en m3/h, m3/s y cfm.  Pe= Presión estática en mmH2O, Pa e inwg.




