INFORMAGAO DE CONCEGAO ECOLOGICA

Com base no Regulamento (UE) n° 327/2011 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicavel a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

MC Categoria de medigéo [m3h] Fuxo ne [%] | Rendimento

EC Categoria eficiéncia [Pa] Presséo estatica / Pressao total N Grau eficiéncia
VvSD Variador de velocidade [RPM] Velocidade kw] Poténcia eléctrica
SR Relagéo especffica

Modelo mc EC VSD SR | nel%l N kW] [m3h] [Pa] [RPM]
CAM-540-2T IE3 A Estatico VSD néo necessario 102 | 578 | 67.0 1.346 1243 2255 2905
CAM-545-2T-3 |IE3 A Estatico VSD néo necessario 104 | 6741 73.9 2.239 1618 3343 2920
CAM-545-2T-4 |E3 A Estatico VSD néo necessario 1.04 | 61.1 67.2 2.643 1678 3465 2931
CAM-550-2T-5.5 IE3 A Estatico VSD néo necessario 104 | 630 | 67.3 3.905 2802 3161 2912
CAM-550-2T-7.5 IE3 A Estatico VSD néo necessario 104 | 622 | 665 3.887 2394 3636 2955
CAM-752-2T-7.5 IE3 A Estatico VSD néo necessario 105 | 654 | 67.7 6.102 2945 4880 2930
CAM-752-2T-10 IE3 A Estatico VSD néio necessario 1.05 | 64.1 66.0 6.595 3064 4961 2945
CAM-760-2T-10 IE3 A Estatico VSD néo necessario 1.07 | 65.1 66.0 8.117 2898 6559 2932
CAM-760-2T-15 IE3 B Total VSD néo necessario 107 | 752 | 753 9.853 3842 6939 2955
CAM-760-2T-15/E IE3 B Total VSD néo necessario 106 | 726 | 726 10.404 4790 5676 2953
CAM-880-2T-40 IE3 B Total VSD néo necessario 109 | 736 | 726 27.211 7635 9439 2966
CAM-980-2T-60 IE3 Excluido. Relacgo especifica > 1,11

mn
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