
b) Modelo
c) Tipologia
d) Tipo acionamento
e) Tipo recuperador

f) Eficiência térmica do
recuperador (%)
g) Caudal nominal
h) Potência de entrada eletrica
efetiva
i) SFPint

j) Velocidade frontal com caudal de
conceção
k) Pressão nominal externa
l) Perda carga interna ventiladores
m) Perda carga interna componentes
adicionais

n) Eficiência estática do ventilador de
acordo com EU 327/2011
o1) Índice de fugas internas máximas
o2) Índice de fugas externas máximas
p) Rendimento energético dos filtros

q) Alarme visual de filtros
r) LWA irradiado

b) c) d) e) f) g) h) i) j ) k) l) m) n) o1) o2) p) q) r) ERP
% m3/s kW W/m3/s m/s Pa Pa Pa % % % dBA

CJBDT-9/9-4T-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.431 0.462 5.45 353 33.3 1.7 2018
CJBDT-9/9-4M-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.431 0.462 5.45 353 33.3 3.3 2018

CJBDT-10/10-4T-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.637 0.795 6.70 439 35.4 3.9 2018
CJBDT-10/10-4M-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.637 0.795 6.70 439 35.4 2.2 2018

CJBDT-12/12-6T-1-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.688 0.607 5.21 277 35.7 2.1 2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.688 0.607 5.21 277 34.8 3.1 2018

CJBDT-12/12-6T-1.5-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.912 0.773 6.91 302 36.4 4.6 2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.912 0.773 6.91 302 35.5 1.7 2018

CJBDT-15/15-6T-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 1.514 1.834 7.92 471 39.7 4.8 2018
CJBDT-18/18-6T-F-400 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 2.462 3.843 9.22 635 42.7 3.7 2018
CJBDT-9/9-4T-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.431 0.462 5.45 353 33.3 1.2 2018
CJBDT-9/9-4M-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.431 0.462 5.45 353 33.3 3.8 2018

CJBDT-10/10-4T-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.637 0.795 6.70 439 35.4 3.9 2018
CJBDT-10/10-4M-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.637 0.795 6.70 439 35.4 1 2018

CJBDT-12/12-6T-1-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.688 0.607 5.21 277 35.7 4.8 2018
CJBDT-12/12-6M-1-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.688 0.607 5.21 277 34.8 1.3 2018

CJBDT-12/12-6T-1.5-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.912 0.773 6.91 302 36.4 3.4 2018
CJBDT-12/12-6M-1.5-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 0.912 0.773 6.91 302 35.5 2.3 2018

CJBDT-15/15-6T-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 1.514 1.834 7.92 471 39.7 0.7 2018
CJBDT-18/18-6T-F-300 NRVU / UVU VSD não necessário Nenhum 2.462 3.843 9.22 635 42.7 4.1 2018

Aplicável a unidades de ventilação não residenciais (NRVU)

www.sodeca.com
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