INFORMAGAO DE CONCEGAO ECOLOGICA

Com base no Regulamento (UE) n° 327/2011 da Comissdo Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicavel a ventiladores

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

mc Categoria de medigéo [m%¥n] | FAuxo ne [%] | Rendimento
EC Categoria eficiéncia [Pa] Presséo estatica / Pressao total N Grau eficiéncia
VvSD Variador de velocidade [RPM] Velocidade kw] Poténcia eléctrica
SR Relagéo especffica

Modelo el [ N] W | min | Pal | RPM
HPX-35-2T-0.75 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-354T-0.33 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-454T-0.33 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-45-4T-0.50 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-504T-0.75 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-504T-1 [E3 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-56-4T-0.75 Excluido. Temp. gas> 100 °C
HPX-564T-1 [E3 Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-56-4T-1.5 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-63-4T-1.5 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-63-4T-2 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-71-4T-1.5 |E3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-71-4T-2 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-71-4T-3 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-80-4T4 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-804T-5.5 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-904T-5.5 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-904T-7.5 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-100-4T-10 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C

HPX-100-4T-15 IE3

Excluido. Temp. gas> 100 °C
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