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VENTILADORES CENTRÍFUGOS E EXTRATORES EM LINHA PARA CONDUTAS

Ventilador:
• Envolvente em material plástico ignífugo V0.
• Caixa de bornes externa, com posição 

variável.
• Instalação rápida e simples.

Motor:
• Motores E.C. Technology com rolamentos  

de esferas de Longa Duração.
• Proteção IP44.
• Duas velocidades selecionáveis mediante 

comutador.
• Cada velocidade é regulável mediante  

potenciómetro em caixa de bornes. Modelo 
315 regulável mediante sinal externo 0-10 V.

• Monofásicos 220-240 V-50 Hz.
• Temperatura de trabalho: 

Modelos 100, 125 e 150: -10 ºC +60 ºC. 
Modelos 200, 250 e 315: -10 ºC +50 ºC.

Acabamento:
• Em material plástico, de cor branca,  

ignífugo V0.

Código de pedido

NEOLINEO/EW  100 (Q)

Diâmetro da 
boca em mm

NEOLINEO/EW: Extratores em linha para condutas, 
com corpo amovível e tamanho reduzido, equipados 
com motores E.C. Technology

Características técnicas

Referência com Q, 
nível caudal baixo

* Os níveis de pressão sonora irradiados são obtidos a 3 metros em campo aberto, com tubos rígidos na aspiração e descarga.

Regulação 
velocidade

Velocidade
(r/min)

mín/máx

Intensidade
(A)

mín/máx

Potência
(W)

mín/máx

Caudal máximo
(m3/h)

mín/máx

Nível de pressão  
sonora Lp dB(A)*

mín/máx

Peso 
aprox.
(Kg)

According 
ErP

NEOLINEO/EW-100-Q
Vel. Mín. 1420/2120 0,05/0,08 4,5/7 90/145 21/33

1,5 ExcludedVel. Nom. 2125/2850 0,07/0,12 7/12 155/210 29/40
Vel. Máx. 2560/3300 0,10/0,16 10/16,5 170/230 34/45

NEOLINEO/EW-100
Vel. Mín. 1320/1650 0,06/0,09 5,5/8 140/185 25/31

1,9 ExcludedVel. Nom. 1620/2000 0,09/0,12 8/12 180/255 31/36
Vel. Máx. 1920/2330 0,11/0,17 11/17 220/270 36/41

NEOLINEO/EW-125
Vel. Mín. 1285/1660 0,07/0,11 6,5/10,5 190/270 29/35

1,8 ExcludedVel. Nom. 1600/2040 0,10/0,17 10/17 250/365 35/40
Vel. Máx. 1870/2370 0,13/0,22 13,5/24 300/380 39/44

NEOLINEO/EW-150
Vel. Mín. 1340/1895 0,10/0,20 10/22 325/440 35/44

2,2 ExcludedVel. Nom. 1630/2230 0,15/0,31 15/35 385/550 42/47
Vel. Máx. 1870/2560 0,20/0,44 22/52 465/620 46/53

NEOLINEO/EW-160
Vel. Mín. 1300/1900 0,10/0,21 10/23 325/450 34/45

2,1 ExcludedVel. Nom. 1560/2290 0,15/0,33 15/38 385/570 39/48
Vel. Máx. 1830/2620 0,20/0,45 22/55 465/630 46/54

NEOLINEO/EW-200
Vel. Mín. 1990/2330 0,21/0,32 22/34 620/760 39/44

2,5 ExcludedVel. Nom. 2400/2820 0,33/0,50 36/57 750/1000 45/46
Vel. Máx. 2750/3120 0,47/0,63 53/74 870/1080 45/48

NEOLINEO/EW-250
Vel. Mín. 1720/2280 0,26/0,54 27/59 650/850 43/51

5,3 ExcludedVel. Nom. 2100/2750 0,42/0,83 45/95 800/1150 47/55
Vel. Máx. 2400/3010 0,59/1,06 65/124 920/1250 51/57

NEOLINEO/EW-315 1800/2350 0,83/1,60 119/240 1400/1900 53/61 9,5 2015

Extratores em linha para condutas, com corpo amovível e tamanho reduzido, equipados com motor  
E.C. Technology.

NEOLINEO/EW E.C. TECHNOLOGY
COM VSD INTEGRADO

CONTROLO
Fornecimento como 
acessório opcional
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NEOLINEO/EW-100-Q 231 156 205 82 152 96 95
NEOLINEO/EW-100 303 188,5 240 101,5 189 96 90
NEOLINEO/EW-125 258 188,5 240 101,5 189 122 90
NEOLINEO/EW-150 294 214,5 265 112,5 212 146 110
NEOLINEO/EW-160 272,5 214,5 265 112,5 212 156 110
NEOLINEO/EW-200 300 234,5 290 125,5 235 196 140
NEOLINEO/EW-250 385 300 350 152,5 292 247 176,5
NEOLINEO/EW-315 448 361,5 460 188,5 359 312 220,5

Erp. Curvas características e dados ErP

Dimensões mm

A B C C1 C2 ØD E

NEOLINEO/EW 100-Q NEOLINEO/EW 100

NEOLINEO/EW 125 NEOLINEO/EW 150
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS E EXTRATORES EM LINHA PARA CONDUTAS

Erp. Curvas características e dados ErP

NEOLINEO/EW 160 NEOLINEO/EW 200

NEOLINEO/EW 250 NEOLINEO/EW 315




