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Ventiladores axiais tubulares com carcaca curta 400 °C/2h e 300 °C/2h

Cddigo de pedido

Ventiladores axiais tubulares com carcaca
curta para trabalhar inseridos em zonas
de risco de incéndios.

Ventilador:

» Envolvente tubular em chapa de ago.

+ Hélices de angulo variavel em fundigéo
de aluminio.

» Homologagao em conformidade com a
norma EN 12101-3, com certificagdes
n.°: 0370-CPR-0305 (F400) e
0370-CPR-0973 (F300).

+ Diregdo ar motor-hélice.

Motor:

- Motores classe H para uso continuo
S1 e uso de emergéncia S2. Com
rolamentos de esferas, protecéo IP55 e
1 ou 2 velocidades conforme o modelo.

» Motores de eficiéncia IE3 para poténcias
iguais ou superiores a 0,75 kW, exceto
monofasicos, 2 velocidades e 8 polos.

- Trifasico com eficiéncia IE4 para
poténcias de 75 kW a 200 kW, exceto
2 velocidades e 8 pdlos.

- Trifasico 230/400 V 50 Hz (até 3kW) e
400/690 V 50 Hz (poténcias superiores
a 3 kW).

- Temperatura maxima do ar a
transportar: Servico S1-25 °C a
+40 °C continuo. Apto também para
climas quentes com temperaturas até
50 °C. Servigo S2
300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabamento:

- Resistente a corrosdo em resina
de poliéster polimerizada a 190 °C,
desengorduramento prévio com
tratamento nanotecnolégico sem
fosfatos.

Versoes disponiveis:

« THT/CL: Ventiladores axiais tubulares
com carcaga longa equipada com
tampa de inspecao.

Sob consulta:
- Diregéo ar hélice-motor.
« Hélices 100% reversiveis.

Do tamanho 40 ao tamanho 90

THT: Ventiladores axiais
tubulares com carcaga curta emcm
400 °C/2h e 300 °C/2h

Do tamanho 100 ao tamanho 160

Diametro
hélice em cm

THT: Ventiladores axiais
tubulares com carcaca
curta 400 °C/2h e 300 °C/2h

Diametro hélice ~ Numero de polos motor
2=3000 r/min 50 Hz
4=1500 r/min 50 Hz
6=1000 r/min 50 Hz

8=750 r/min 50 Hz

NUmero de polos motor T = Trifasico

T = Trifasico

2=3000 r/min 50 Hz 6 pas
4=1500 r/min 50 Hz 9 pas
6=1000 r/min 50 Hz 12 pas

8=750 r/min 50 Hz
12=500 r/min 50 Hz

NuUmero de pas:

Poténcia motor ~ F300: Homologagéo 300 °C/2h
(CV)

F400: Homologagéo 400 °C/2h

Poténcia motor ~ F300:

(cVv) Homologagao
300 °C/2h
F400:
Homologagao
400 °C/2h



THT/CL

Ventiladores axiais tubulares com carcaca longa 400 °C/2h e 300 °C/2h,
com caixa de bornes exterior

Cddigo de pedido

Ventiladores axiais tubulares com carcaca
longa para trabalhar inseridos em zonas
de risco de incéndios.

Ventilador:

+ Envolvente tubular em chapa de aco
com caixa de bornes exterior (Cable
Box) e tampa de inspecgéo.

- Hélices de angulo variavel em fundigéo
de aluminio.

» Homologagao em conformidade com a
norma EN 12101-3, com certificagdes
n.°: 0370-CPR-0305 (F400) e 0370-
CPR-0973 (F300).

- Diregdo ar motor-hélice.

Motor:

+ Motores classe H para uso continuo
S1 e uso de emergéncia S2. Com
rolamentos de esferas, protegao IP55 e
1 ou 2 velocidades conforme o modelo.

+ Motores de eficiéncia IE3 para poténcias
iguais ou superiores a 0,75 kW, exceto
monofasicos, 2 velocidades e 8 polos.

- Trifasico com eficiéncia IE4 para
poténcias de 75 kW a 200 kW, exceto
2 velocidades e 8 pdlos.
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- Trifasico 230/400 V 50 Hz (até 3kW) e
400/690 V 50 Hz (poténcias superiores
a 3 kW).

« Temperatura méaxima do ar a
transportar: Servigo S1-25°C a
+40 °C continuo. Apto também para
climas quentes com temperaturas até
50 °C. Servigo S2
300 °C/2h, 400 °C/2h.

Acabamento:

« Resistente a corrosdo em resina
de poliéster polimerizada a 190 °C,
desengorduramento prévio com
tratamento nanotecnoldgico sem
fosfatos.

Versoes disponiveis:
« THT: Ventiladores axiais tubulares com
carcaga curta.

Sob consulta:
- Diregéo ar hélice-motor.
« Hélices 100% reversiveis.

Do tamanho 40 ao tamanho 90

THT/CL: Ventiladores axiais
tubulares com carcaga longa emcm
400 °C/2h e 300 °C/2h, com

caixa de bornes exterior

Do tamanho 100 ao tamanho 160

THT/CL: Ventiladores Diametro
axiais tubulares com hélice em cm
carcaga longa 400 °C/2h

e 300 °C/2h, com caixa

de bornes exterior

Diametro hélice Numero de polos motor
2=3000 r/min 50 Hz
4=1500 r/min 50 Hz
6=1000 r/min 50 Hz

8=750 r/min 50 Hz

Numero de polos motor T = Trifasico

T = Trifésico

2=3000 r/min 50 Hz 6 pas
4=1500 r/min 50 Hz 9 pas
6=1000 r/min 50 Hz 12 pas

8=750 r/min 50 Hz
12=500 r/min 50 Hz

Numero de pas:

Poténcia motor ~ F300: Homologagéo 300 °C/2h
(CV)

F400: Homologagéo 400 °C/2h

Poténcia motor  F300:

(CVv) Homologagao
300 °C/2h
F400:
Homologagao
400 °C/2h
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Caracteristicas técnicas

Angulo de Nivel pressdo

Modelo! Velocidade Intensidade max. admissivel (A) i';z::racég inclin,agéo n?g:(‘i(rj:lcl) sonora? Peso aprox. (Kg)
pas dB (A)
(r/min) 230V 400V 690V (kW) ©) (m3/h) Aspiracao THT THT/CL

40-2T-1.5 IE3 2880 3,93 2,26 1,10 20 7040 71 31 33
40-2/4T-1.5 2900/ 1435 2,89/1,04 1,10/0,25 20 7040/ 3480 71/56 32 34
40-2/4T-2 2940/ 1460 3,58/1,19 1,50/0,37 24 7950 / 3950 71/56 - 35
40-4T-0.75 1420 2,42 1,40 0,55 32 4800 55 29 32
40-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 32 3150 46 34 37
40-6/12T-0.75 940 / 455 2,35/1,15 0,60/0,15 32 3150/ 1520 46/ 31 38 M
45-2T-2 IE3 2880 4,91 2,84 1,50 16 9400 7 34 38
45-2/4T-2 2940/ 1460 3,58/1,19 1,50/0,37 16 9400 / 4680 71/56 34 37
45-2T-3 IE3 2900 7,14 4,13 2,20 22 11330 71 36 39
45-2/4T-3 2930/ 1455 4,79/1,54 2,20/ 0,60 22 11330/ 5640 71/56 - 39
45-2T-4 IE3 2855 9,61 5,562 3,00 28 13075 72 46 49
45-4T-0.75 1420 2,42 1,40 0,55 36 7450 58 30 34
45-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 30 4450 48 35 38
45-6/12T-0.75 940 / 455 2,35/1,15 0,60/0,15 30 4450/ 2150 48/33 39 42
50-2T-3 IE3 2860 7,14 4,13 2,20 12 11950 76 43 46
50-2/4T-4 2920/ 1445 6,70/2,09 3,00/0,80 16 13880/ 6870 76/ 61 - 51
50-2/4T-6 2930/ 1450 9,50/2,80 4,50/1,30 20 15900 / 7880 76 /61 - 67
50-4T-0.75 1425 2,42 1,40 0,55 22 8390 60 32 35
50-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 32 7000 52 36 40
56-2T-5.5 IE3 2890 7,20 4,17 4,00 16 18800 78 60 69
56-2/4T-6 2930/ 1450 9,50/2,80 4,50/1,30 16 18800 / 9320 78 /63 - 71
56-2/4T-12 2920/ 1435 18,30/ 5,90 9,00/ 2,50 30 27200/ 13390 79/ 64 - 137
56-4T-1 IE3 1430 3,08 1,79 0,75 22 11250 63 40 45
56-4T-1.5 IE3 1440 4,10 2,37 1,10 30 13600 63 40 44
56-4/8T-1.5 1440/ 705 2,69/1,12 1,10/0,25 30 13600 / 6640 63 /48 43 48
56-4T-2 IE3 1415 5,89 3,38 1,50 36 15030 64 43 48
56-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 38 10140 54 39 44
56-6/12T-0.75 940 / 455 2,35/1,15 0,60/0,15 38 10140/ 4890 54 /39 43 48
63-2T-12 |E3 2950 18,07 10,44 9,20 18 32300 83 143 161
63-2T-20 IE3 2960 26,50 15,35 15,00 28 39950 82 170 188
63-4T-1 IE3 1430 3,08 1,79 0,75 14 15190 67 43 49
63-4T-1.5 IE3 1420 4,10 2,37 1,10 20 17800 66 45 51
63-4/8T-1.5 1440/ 705 2,69/1,12 1,10/0,25 20 17800 / 8680 66 /51 49 55
63-4T-2 IE3 1425 5,89 3,38 1,50 24 19280 66 49 55
63-4/8T-2 1415/ 715 3,40/1,65 1,50/0,30 24 19280 / 9740 66 /52 60 70
63-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 32 22150 68 54 64
63-4/8T-3 1415/ 700 4,80/1,85 2,20/0,45 32 22150/ 10920 68 /53 66 77
63-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 38 24240 69 63 73
63-4/8T-4 1420/ 705 6,45/2,28 3,00/ 0,60 38 24240/ 12040 69 /54 77 86
63-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 28 13590 57 45 51
63-6/12T-0.75 940/ 455 2,35/1,15 0,60/0,15 28 13590 / 6550 57 /42 49 5
63-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 38 15890 58 48 54
63-6/12T-1 935 / 455 3,75/2,76 0,80/0,20 38 15890/ 7700 58 /43 55 61
71-4T-1.5 IE3 1420 4,10 2,37 1,10 12 19480 71 52 58
71-4/8T-1.5 1440/ 705 2,69/1,12 1,10/0,25 12 19480 / 9500 71/56 56 61
71-4T-2 IE3 1425 5,89 3,38 1,50 14 20900 70 56 61
71-4/8T-2 1415 /715 3,40/1,65 1,50/0,30 14 20900 / 10560 70/ 56 67 76
71-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 22 25100 70 61 70
71-4/8T-3 1415/ 700 4,80/1,85 2,20/0,45 22 25100/ 12370 70/55 74 82
71-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 28 27480 70 70 79
71-4/8T-4 1420/ 705 6,45/2,28 3,00/ 0,60 28 27480/ 13640 70/ 55 83 92
71-6T-0.75 930 3,01 1,73 0,55 20 16100 60 52 57
71-6/12T-0.75 940/ 455 2,35/1,15 0,60/0,15 20 16100/ 7760 60/ 45 56 61
71-6T-1 IE3 940 3,36 1,93 0,75 26 17300 60 55 61
71-6/12T-1 935 / 455 3,75/2,76 0,80/0,20 26 17300 / 8380 60/ 45 62 67
71-6T-1.5 IE3 945 4,73 2,72 1,10 34 19930 61 61 69
71-6/12T-1.5 940 / 460 3,52 /2,00 1,20/ 0,30 34 19930 / 9760 61/46 69 77

80-4T-3 IE3 1435 7,86 4,52 2,20 12 25450 75 69 79 3




Caracteristicas técnicas

Angulo de

Nivel pressdo

Modelo! Velocidade  Intensidade max. admissivel (A) :‘::gra(zz inclin’agéo n(:g:i?::) sonora? Peso aprox. (Kg)
pas dB (A)
(r/min) 230v 400V 690V (kW) ©) (m3/h) Aspiracao THT THT/CL

80-4/8T-3 1415/ 700 4,80/1,85 2,20/0,45 12 25450 / 12550 75/ 60 82 91
80-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 16 30250 74 78 88
80-4/8T-4 1420/ 705 6,45/2,28 3,00/0,60 16 30250 / 15020 74/59 92 101
80-4T-5.5 IE3 1440 7,95 4,61 4,00 18 32750 73 85 94
80-4/8T-5.5 1450/ 715 7,88/2,87 3,80/ 1,00 18 32750/ 16150 73 /58 118 127
80-6T-1.5 IE3 945 4,73 2,72 1,10 18 21450 63 69 78
80-6/12T-1.5 940 / 460 3,52 /2,00 1,20/0,30 18 21450/ 10500 63/48 77 86
80-6T-2 IE3 945 6,25 3,62 1,50 26 25950 64 78 87
80-6/12T-2 960/ 470 4,46/ 3,43 1,60/ 0,40 26 25950/ 12700 64 /49 82 91
80-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 32 29930 65 84 94
80-6/12T-3 940/ 475 5,62/ 3,32 2,20/0,55 32 29930/ 15120 65 /51 91 100
80-8T-0.75 700 3,48 2,00 0,55 20 17540 57 62 71
80-8T-1 710 4,29 2,36 0,75 28 20650 58 69 78
90-4T-4 IE3 1430 11,01 6,33 3,00 8 33580 79 93 110
90-4/8T-4 1420/ 705 6,45/2,28 3,00/0,60 8 33580/ 16670 79/64 106 124
90-4T-5.5 IE3 1440 7,95 4,61 4,00 12 38890 78 99 117
90-4/8T-5.5 1450/ 715 7,88/2,87 3,80/ 1,00 12 38890/ 19170 78/ 63 132 150
90-4T-7.5 IE3 1430 10,40 6,04 5,50 18 46140 77 126 143
90-4/8T-7.5 1455/ 720 11,40/ 3,86 5,50/1,10 18 46140/ 22910 77/62 140 157
90-4T-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 22 50140 76 137 154
90-4/8T-10 1455/ 720 15,10/ 5,16 7,50/1,50 22 50140 / 24900 76 /61 140 157
90-6T-2 IE3 945 6,25 3,62 1,50 16 28780 66 92 110
90-6/12T-2 960 / 470 4,46/ 3,43 1,60/ 0,40 16 28780 / 14090 66 /51 96 114
90-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 24 34000 66 99 116
90-6/12T-3 940/ 475 5,62 /3,32 2,20/ 0,55 24 34000/ 17180 66 /52 105 123
90-6T-4 IE3 945 12,80 6,36 3,00 30 38900 69 124 142
90-6/12T-4 970/ 485 7,37 /3,53 2,80/0,70 30 38900 / 19450 69 /54 126 143
90-8T-1 710 4,29 2,36 0,75 18 22900 60 84 100
90-8T-2 700 7,32 4,21 1,50 30 29490 63 99 116
90-8T-3 705 5,44 3,16 2,20 32 30850 64 116 134
100-4T-7.5 IE3 1430 10,40 6,04 5,50 10 46850 82 131 151
100-4/8T-7.5 1455 /720 11,40/ 3,86 5,50/1,10 10 46850 / 23260 82 /67 145 165
100-4T-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 16 57400 79 142 162
100-4/8T-10 1455/ 720 15,10/5,16 7,50/1,50 14 54710/ 27170 80/ 65 145 165
100-4T-15 |E3 1455 20,70 11,99 11,00 22 66300 79 195 215
100-4/8T-15 1470/730 20,70/7,19 11,00/ 3,00 22 66300 / 32920 79/64 195 215
100-4T-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 28 76150 80 210 230
100-4/8T-20 1470/ 725 31,72/11,70 15,00/ 3,80 28 76150 / 37560 80/ 65 210 230
100-4T/9-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 18 55340 80 204 224
100-4T/9-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 22 63260 80 219 239
100-4T/9-25 IE3 1475 35,40 20,39 18,50 26 70625 80 249 269
100-47/9-30 IE3 1475 42,20 24,44 22,00 30 74845 82 266 286
100-6T-3 IE3 950 9,78 5,62 2,20 16 37600 70 105 124
100-6/12T-3 940/ 475 5,62/ 3,32 2,20/0,55 16 37600 / 18990 70/56 112 130
100-6T-4 IE3 945 12,80 6,36 3,00 20 41150 69 130 150
100-6/12T-4 970/ 485 7,37/3,53 2,80/0,70 20 41150/ 20580 69 /54 131 151
100-6T-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 26 47780 70 142 162
100-6T/9-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 20 39020 70 145 165
100-6T/9-7.5 |E3 970 12,30 7,07 5,50 26 46765 71 153 173
100-67/9-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 34 52255 74 193 213
112-4T/6-10 IE3 1460 14,20 8,17 7,50 10 60350 88 196 205
112-4T7/6-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 14 71340 85 238 259
112-4T/6-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 18 80660 83 261 279
112-4T/6-25 IE3 1475 35,40 20,39 18,50 22 88285 83 305 341
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Caracteristicas técnicas

Angulo de Nivel pressdo

Modelo! Velocidade Intensidade max. admissivel (A) i':;::racég inclin,agéo n?g:i(rj:lcl) sonora? Peso aprox. (Kg)
pas dB (A)
(r/min) 230V 400V 690V (kW) ©) (m3/h) Aspiracéao THT THT/CL
112-47/6-30 |IE3 1475 42,20 24,44 22,00 26 97800 83 320 355
112-47/6-40 |E3 1470 53,30 31,02 30,00 32 111565 85 417 455
112-4/8T/6-10 1450/ 720 15,10/ 5,16 7,50/1,50 10 60350 /29970 88/73 190 200
112-4/87/6-15 1470/ 730 20,70/7,19 11,00/ 3,00 14 71340/ 35430 85/70 232 252
112-4/87/6-20 1470/ 725 31,72/11,70 15,00/ 3,80 18 80660 / 39780 83 /68 250 268
112-4/81/6-27 1465 /725 39,70/ 14,10 20,00/ 5,00 22 88285 / 43690 83 /68 295 331
112-4/8T1/6-37 1475/ 735 54,55 / 18,50 28,00/ 6,50 26 97800 / 48730 83/68 356 407
112-4T/9-15 IE3 1460 20,70 11,99 11,00 10 55075 89 244 264
112-4T/9-20 IE3 1460 27,80 16,03 15,00 16 73000 85 266 284
112-47/9-25 |E3 1475 35,40 20,39 18,50 18 78090 84 310 347
112-4T/9-30 |IE3 1475 42,20 24,44 22,00 22 88295 84 326 361
112-4T/9-40 IE3 1470 53,30 31,02 30,00 28 104220 84 422 460
112-47/9-50 |E3 1480 66,40 38,26 37,00 32 110515 86 530 586
112-47/9-60 |IE3 1475 80,90 46,90 45,00 36 116280 88 574 600
112-4/8T/9-15 1470/ 730 20,70/7,19 11,00/ 3,00 10 55075 / 27350 89/74 236 257
112-4/8T/9-20 1470/725 31,72/11,70 15,00/ 3,80 16 73000 / 36000 85/70 255 273
112-4/81/9-27 1465/ 725 39,70/ 14,10 20,00/ 5,00 18 78090 / 38650 84 /69 300 337
112-4/87/9-37 1475/ 735 54,55 /18,50 28,00/ 6,50 22 88295 / 44000 84 /69 362 412
112-6T/6-3 IE3 960 9,78 5,62 2,20 10 39540 77 162 168
112-6T/6-4 IE3 970 12,80 6,36 3,00 12 43135 76 184 194
112-67/6-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 16 50350 74 194 204
112-67/6-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 24 61025 73 196 207
112-67/6-10 |IE3 970 15,20 8,83 7,50 30 70100 74 240 263
112-6T/6-15 IE3 970 22,50 13,07 11,00 34 75325 76 261 281
112-6/127/6-3 970/ 490 5,62 /3,32 2,20/ 0,55 10 39540/ 19970 77162 158 168
112-6/12T7/6-4 980 / 490 7,37/3,53 2,80/0,70 12 43135/21570 76/ 61 178 188
112-6/127/6-5.5 985 / 485 9,54 /4,27 3,80/ 1,00 16 50350 / 24790 74 /58 221 231
112-6/127/6-7.5 970/ 480 14,50/ 5,17 5,50/ 1,00 24 61025 / 30200 73/58 224 235
112-6/127/6-10 975/ 490 13,60/ 5,69 7,20/1,80 30 70100 / 35230 74 /59 240 263
112-6/12T7/6-24 980 / 485 41,60/ 13,20 17,60/ 2,85 34 75325 / 37280 76 /61 313 367
112-6T/9-4 |E3 970 12,80 6,36 3,00 10 33175 78 188 200
112-6T/9-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 14 41045 76 199 210
112-6T/9-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 18 48400 75 202 213
112-67/9-10 |IE3 970 15,20 8,83 7,50 24 58850 74 245 269
112-6T/9-15 |IE3 970 22,50 13,07 11,00 32 69865 76 264 287
112-6T/9-20 IE3 970 29,00 16,78 15,00 40 76980 79 328 362
125-47/6-20 |E3 1460 27,80 16,03 15,00 10 78600 87 290 318
125-4/8T/6-20 1470/ 725 31,72/11,70 15,00/ 3,80 10 78600 / 38770 87/72 290 318
125-4T/6-25 |E3 1465 35,40 20,39 18,50 14 92550 86 343 386
125-4/8T1/6-27 1470/725 39,70/14,10 20,00/ 5,00 16 98830 /48910 85/70 357 400
125-4T/6-30 IE3 1470 42,20 24,44 22,00 16 98830 85 357 400
125-4/8T1/6-37 1475/ 735 54,55 /18,50 28,00/ 6,50 20 110890 / 55260 85/70 437 481
125-4T/6-40 |E3 1475 53,30 31,02 30,00 22 117450 85 437 481
125-4T/6-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 26 131050 85 473 529
125-4T/6-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 28 135820 85 543 599
125-4T/6-75 |E3 1480 98,60 57,20 55,00 34 152095 88 643 699
125-4T/9-25 |E3 1465 35,40 20,39 18,50 10 79650 87 352 395
125-4T/9-30 IE3 1470 42,20 24,44 22,00 12 88290 86 366 409
125-4/81/9-27 1470/ 725 39,70/ 14,10 20,00/ 5,00 12 88290 / 43690 86/71 366 409
125-4/81/9-37 1475/ 735 54,55 /18,50 28,00/ 6,50 16 104040 / 51840 85/70 446 490
125-4T/9-40 |E3 1475 53,30 31,02 30,00 16 104040 85 446 490
125-4T/9-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 20 118400 85 482 538
125-4T/9-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 24 134970 85 534 590
125-4T/9-75 |E3 1480 98,60 57,20 55,00 28 146765 86 634 690
125-4T/9-100 |E4 1480 128,00 74,22 75,00 34 158560 88 773 829




Caracteristicas técnicas

Angulo de

Nivel pressdo

Modelo! Velocidade  Intensidade max. admissivel (A) :‘::gra(zz inclin’agéo n(:g:i?::) sonora? Peso aprox. (Kg)
pas dB (A)
(r/min) 230v 400V 690V (kW) ©) (m3/h) Aspiracao THT THT/CL

125-4T/12-50 IE3 1480 66,40 38,26 37,00 18 101660 86 516 560
125-4T/12-60 IE3 1475 80,90 46,90 45,00 20 109180 86 561 605
125-4T/12-75 IE3 1480 98,60 57,20 55,00 26 131240 86 661 705
125-4T/12-100 IE4 1480 128,00 74,22 75,00 32 154105 88 791 835
125-6T/6-5.5 IE3 970 8,37 4,82 4,00 10 51500 77 218 251
125-6T/6-7.5 IE3 970 12,30 7,07 5,50 14 60640 75 225 258
125-6/12T/6-7.5 970/ 480 14,50/ 5,17 5,50/ 1,00 14 60640 / 30010 75/60 239 272
125-6T/6-10 |E3 960 15,20 8,83 7,50 20 72650 74 255 283
125-6/12T/6-10 970/ 485 13,60/ 5,69 7,20/1,80 20 72650/ 36510 74 /60 275 303
125-6T/6-15 |E3 955 22,50 13,07 11,00 26 85850 74 285 313
125-6/12T/6-15 970/ 485 23,10/8,41 11,00/ 3,00 26 85850 /42710 74 /59 290 318
125-6T/6-20 |E3 950 29,00 16,78 15,00 30 92850 76 343 386
125-6/12T/6-24 970/ 480 41,60/ 13,20 17,60/2,85 34 99650 / 49320 78/ 63 437 481
125-6T/9-10 IE3 960 15,20 8,83 7,50 14 63490 77 264 292
125-6/127/9-10 970/ 485 13,60/ 5,69 7,20/1,80 14 63490/ 31910 77/63 284 312
125-6T/9-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 20 77550 75 294 322
125-6/12T/9-15 970/ 485 23,10/8,41 11,00/ 3,00 20 77550 / 38580 75/ 60 299 327
125-6T/9-20 |E3 950 29,00 16,78 15,00 26 92950 75 352 395
125-6/12T/9-24 970/ 480 41,60 /13,20 17,60/ 2,85 30 98500 / 48750 76/ 61 446 490
125-6T/9-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 32 101450 77 372 416
125-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 36 106525 80 382 426
125-6T/12-10 IE3 970 15,20 8,83 7,50 12 49625 79 328 372
125-6T/12-15 IE3 970 22,50 13,07 11,00 18 67315 77 338 382
125-6T/12-20 IE3 970 29,00 16,78 15,00 24 81840 76 396 440
125-6T/12-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 30 96765 77 406 450
125-6T/12-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 32 102040 78 416 460
125-6T/12-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 34 106355 79 571 615
140-6T/6-7.5 |E3 970 12,30 7,07 5,50 8 62800 83 260 297
140-6T/6-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 16 86640 78 327 366
140-6T/6-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 22 102950 77 396 445
140-6T/6-25 |E3 975 36,10 20,77 18,50 24 108750 77 448 497
140-6T/6-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 28 119050 77 457 506
140-6T/9-15 IE3 955 22,50 13,07 11,00 12 77400 82 336 375
140-6T/9-20 IE3 950 29,00 16,78 15,00 16 91200 81 405 455
140-6T/9-25 |E3 975 36,10 20,77 18,50 20 103800 80 458 506
140-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 22 111000 79 467 515
140-6T/9-40 |E3 985 56,00 32,50 30,00 28 128800 79 611 673
140-6T/9-50 IE3 980 67,20 39,00 37,00 32 135750 80 696 751
140-6T/9-60 |E3 985 84,40 48,90 45,00 38 145610 82 931 986
140-6T/12-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 20 101570 81 492 531
140-6T/12-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 28 128800 80 647 686
140-6T/12-50 IE3 985 67,20 39,00 37,00 32 143360 81 730 769
140-6T/12-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 36 156705 82 940 979
140-6T/12-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 38 162890 83 965 1004
160-6T/6-20 |E3 950 29,00 16,78 15,00 12 111990 85 463 532
160-6T/6-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 14 121100 84 515 584
160-6T/6-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 16 129330 83 524 593
160-6T/6-40 |E3 985 56,00 32,50 30,00 22 153700 82 669 768
160-6T/6-50 |E3 980 67,20 39,00 37,00 26 170800 81 757 842
160-6T/6-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 30 185455 82 984 1064
160-6T/6-75 |E3 985 103,00 59,70 55,00 34 199030 83 1029 1109
160-6T/9-25 IE3 975 36,10 20,77 18,50 10 104250 90 525 594
160-6T/9-30 IE3 975 42,30 24,35 22,00 14 126800 88 534 603
160-6T/9-40 IE3 985 56,00 32,50 30,00 18 145500 86 679 778
160-6T/9-50 |E3 980 67,20 39,00 37,00 20 154940 85 768 852
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Caracteristicas técnicas

Poténcia Angulo de Caudal Nivel pressdo
Modelo! Velocidade Intensidade max. admissivel (A) . inclinagao a sonora? Peso aprox. (Kg)

instalada P maximo

pas dB (A)
(r/min) 230V 400V 690V (kW) ©) (m3/h) Aspiracéao THT THT/CL

160-6T/9-60 IE3 985 84,40 48,90 45,00 24 176750 85 968 1067
160-6T/9-75 |E3 985 103,00 59,70 55,00 28 192290 84 1013 1112
160-6T/12-60 |IE3 985 84,40 48,90 45,00 20 151615 86 1002 1071
160-6T/12-75 IE3 985 103,00 59,70 55,00 26 182250 85 1047 1116

1. THT: Os modelos 40, 45, 50 e 56-2T apenas na versao F300.
2. Os valores dos niveis sonoros s&o pressdes em dB(A) medidas a 3 metros, em campo livre.

Erp. (Energy Related Products)

ACCORDING
ErP

Informac@o da Diretiva 2009/125/CE descarregavel a partir da pagina da Internet da SODECA ou programa de selegao QuickFan.

Caracteristicas acusticas

Os valores indicados sdo obtidos em laboratdrio, nas condi¢cdes da norma ISO 3744.
Espetro de poténcia sonora Lw(A) em dB(A) por banda de frequéncia em Hz
Valores tomados na aspira¢cido com caudal maximo

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
40-2-1.5 47 63 75 83 88 86 82 75 71-4-1.5 57 73 80 86 86 86 82 74
40-4-1.5 (2V) 32 48 60 68 73 14! 67 60 71-8-1.5 (2V) 41 57 64 70 70 70 66 58
40-2-2 47 63 75 83 88 86 82 75 71-4-2 56 72 79 85 85 85 81 73
40-4-2 (2V) 32 48 60 68 73 14! 67 60 71-8-2 (2V) 41 57 64 70 70 70 66 58
40-4-0.75 37 53 63 70 71 68 67 68 71-4-3 56 72 79 85 85 85 81 73
40-6-0.75 28 44 54 61 62 59 58 59 71-8-3 (2V) M 57 64 70 70 70 66 58
40-12-0.75 (2V) 12 28 38 45 46 43 42 43 71-4-4 63 75 79 85 85 86 83 75
45-2-2 47 60 74 86 87 86 82 74 71-8-4 (2V) 48 60 64 70 70 14 68 60
45-4-2 (2V) 32 45 59 14! 72 14! 67 59 71-6-0.75 46 53 73 76 76 14! 63 55
45-2-3 47 64 74 81 88 86 83 75 71-12-0.75 (2V) 30 37 57 60 60 55 47 39
45-4-3 (2V) 32 49 59 66 73 14! 68 60 71-6-1 46 64 73 76 76 14! 64 55
45-2-4 52 69 78 84 88 88 83 75 71-12-1 (2V) 29 47 56 59 59 54 47 38
45-4-0.75 47 59 67 73 73 73 68 60 71-6-1.5 47 65 74 77 77 72 65 56
45-6-0.75 37 49 57 63 63 63 58 50 71-12-1.5 2V) 32 50 59 62 62 57 50 Ll
45-12-0.75 (2V) 21 33 41 47 47 47 42 34 80-4-3 55 /4 84 91 91 88 82 74
50-2-3 58 74 84 91 92 89 88 89 80-8-3 (2V) 40 56 69 76 76 73 67 59
50-2-4 58 74 84 91 92 89 88 89 80-4-4 54 70 83 90 90 87 81 73
50-4-4 (2V) 43 59 69 76 144 74 73 74 80-8-4 (2V) 39 55 68 75 75 72 66 58
50-2-6 58 74 84 91 92 89 88 89 80-4-5.5 53 69 82 89 89 86 80 72
50-4-6 (2V) 43 59 69 76 7 74 73 74 80-8-5.5 (2V) 38 54 67 74 74 14 65 57
50-4-0.75 49 61 69 75 75 75 70 62 80-6-1.5 53 68 75 78 79 76 70 62
50-6-0.75 41 53 61 67 67 67 62 54 80-12-1.5 (2V) 38 53 60 63 64 61 55 47
56-2-5.5 53 66 84 92 94 93 88 81 80-6-2 59 69 75 79 80 78 73 65
56-2-6 53 66 84 92 94 93 88 81 80-12-2 (2V) 43 53 59 63 64 62 57 49
56-4-6 (2V) 38 51 69 7 79 78 73 66 80-6-3 60 70 76 80 81 79 74 66
56-2-12 54 67 85 93 95 94 89 82 80-12-3 (2V) 45 55 61 65 66 64 59 51
56-4-12 (2V) 39 52 70 78 80 79 74 67 80-8-0.75 46 59 67 72 74 71 64 53
56-4-1 51 63 72 78 78 78 72 64 80-8-1 47 60 68 73 75 72 65 54
56-4-1.5 51 63 72 78 78 78 72 64 90-4-4 61 77 88 94 95 93 88 80
56-8-1.5 (2V) 35 47 56 62 62 62 56 48 90-8-4 (2V) 46 62 73 79 80 78 73 65
56-4-2 52 64 73 79 79 79 73 65 90-4-5.5 60 76 87 93 94 92 87 79
56-6-0.75 45 55 65 69 70 68 61 53 90-8-5.5 (2V) 45 61 72 78 79 7 72 64
56-12-0.75 (2V) 29 39 49 53 54 52 45 37 90-4-7.5 59 75 86 92 93 91 86 78
63-2-12 64 81 91 97 98 97 95 97 90-8-7.5 (2V) 44 60 14 7 78 76 " 63
63-2-20 63 80 90 96 97 96 94 96 90-4-10 58 74 85 91 92 90 85 7
63-4-1 48 64 76 82 84 81 74 66 90-8-10 (2V) 43 59 70 76 7 75 70 62
63-4-1.5 47 63 75 81 83 80 73 65 90-6-2 52 67 78 82 82 78 14! 63
63-8-1.5 (2V) 31 47 59 65 67 64 57 49 90-12-2 (2V) 36 51 62 66 66 62 55 47
63-4-2 54 66 75 81 81 81 75 67 90-6-3 52 67 78 82 82 78 14! 63
63-8-2 (2V) 39 51 60 66 66 66 60 52 90-12-3 (2V) 37 52 63 67 67 63 56 48
63-4-3 56 68 77 83 83 83 7 69 90-6-4 60 70 80 85 85 82 76 68
63-8-3 (2V) Ll 53 62 68 68 68 62 54 90-12-4 (2V) 45 55 65 70 70 67 61 53
63-4-4 57 69 78 84 84 84 78 70 90-8-1 42 63 70 75 78 74 67 56
63-8-4 (2V) 42 54 63 69 69 69 63 55 90-8-2 51 66 73 78 81 7 70 59
63-6-0.75 48 58 68 72 73 7 64 56 90-8-3 53 67 74 79 82 78 71 60
63-12-0.75 (2V) 32 42 52 56 57 55 48 40 100-4-7.5 67 83 90 97 98 96 92 84
63-6-1 49 59 69 73 74 72 65 57 100-8-7.5 (2V) 52 68 75 82 83 81 7 69
63-12-1 (2V) 32 42 52 56 57 55 48 40 100-4-10 65 81 88 95 96 94 90 82




Caracteristicas acusticas

Os valores indicados sdo obtidos em laboratdrio, nas condi¢cdes da norma ISO 3744.
Espetro de poténcia sonora Lw(A) em dB(A) por banda de frequéncia em Hz
Valores tomados na aspiracdo com caudal maximo

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100-8-10 (2V) 50 66 73 80 81 79 75 67 125-4/6-75 70 86 97 104 105 103 96 88
100-4-15 14! 83 87 93 94 94 91 83 125-4/9-25 67 81 94 102 104 101 96 88
100-8-15 (2V) 56 68 72 78 79 79 76 68 125-4/9-27 66 80 93 101 108 100 95 87
100-4-20 72 84 88 94 95 95 92 84 125-8/9-27 (2V) 51 65 78 86 88 85 80 72

100-8-20 (2V) 57 69 73 79 80 80 77 69 125-4/9-30 66 80 93 101 103 100 95 87
100-4/9-15 65 81 88 95 96 94 90 82 125-4/9-37 65 79 92 100 102 99 94 86
100-4/9-20 72 84 88 94 95 95 92 84 125-8/9-37 (2V) 50 64 7 85 87 84 79 14!

100-4/9-25 72 84 88 94 95 95 92 84 125-4/9-40 65 79 92 100 102 99 94 86
100-4/9-30 74 86 90 96 97 97 94 86 125-4/9-50 65 79 92 100 102 99 94 86
100-6-3 57 72 82 85 86 83 75 67 125-4/9-60 73 86 95 99 101 100 96 89
100-12-3 (2V) 42 57 67 70 " 68 60 52 125-4/9-75 74 87 96 100 102 101 97 90
100-6-4 56 14! 81 84 85 82 74 66 125-4/9-100 76 89 98 102 104 103 99 92
100-12-4 (2V) 41 56 66 69 70 67 59 51 125-4/12-50 66 80 93 101 103 100 95 87
100-6-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67 125-4/12-60 66 80 93 101 103 100 95 87
100-6/9-5.5 57 72 82 85 86 83 75 67 125-4/12-75 74 87 96 100 102 101 97 90
100-6/9-7.5 58 73 83 86 87 84 76 68 125-4/12-100 76 89 98 102 104 103 99 92
100-6/9-10 61 76 86 89 90 87 79 14! 125-6/6-5.5 64 79 89 92 93 90 85 7
112-4/6-10 72 88 95 102 103 101 97 89 125-6/6-7.5 62 77 87 90 91 88 83 75
112-8/6-10 (2V) 57 73 80 87 88 86 82 74 125-12/6-7.5 (2V) 47 62 72 75 76 73 68 60
112-4/6-15 69 85 92 99 100 98 94 86 125-6/6-10 61 76 86 89 90 87 82 74
112-8/6-15 (2V) 54 70 14 84 85 83 79 14! 125-12/6-10 (2V) 46 61 14! 74 75 72 67 59
112-4/6-20 67 83 90 97 98 96 92 84 125-6/6-15 61 76 86 89 90 87 82 74
112-8/6-20 (2V) 52 68 75 82 83 81 144 69 125-12/6-15 (2V) 45 60 70 73 74 14! 66 58
112-4/6-25 67 83 90 97 98 96 92 84 125-6/6-20 63 78 88 91 92 89 84 76
112-4/6-27 67 83 90 97 98 96 92 84 125-6/6-24 65 80 90 93 94 91 86 78
112-8/6-27 (2V) 52 68 75 82 83 81 77 69 125-12/6-24 (2V) 50 65 75 78 79 76 71 63
112-4/6-30 74 86 90 96 97 97 94 86 125-6/9-10 61 76 87 93 94 88 84 77
112-4/6-37 74 86 90 96 97 97 94 86 125-12/9-10 (2V) 46 61 72 78 79 73 69 62
112-8/6-37 (2V) 59 14! 75 81 82 82 79 14! 125-6/9-15 59 74 85 91 92 86 82 75
112-4/6-40 76 88 92 98 99 99 96 88 125-12/9-15 (2V) 43 58 69 75 76 70 66 59
112-4/9-15 73 89 96 103 104 102 98 90 125-6/9-20 59 74 85 91 92 86 82 75
112-8/9-15 (2V) 58 74 81 88 89 87 83 75 125-6/9-24 60 75 86 92 93 87 83 76
112-4/9-20 69 85 92 99 100 98 94 86 125-12/9-24 (2V) 45 60 14! 14 78 72 68 61

112-8/9-20 (2V) 54 70 144 84 85 83 79 7 125-6/9-25 61 76 87 93 94 88 84 14
112-4/9-25 68 84 91 98 99 97 93 85 125-6/9-30 64 79 90 96 97 91 87 80
112-4/9-27 68 84 91 98 99 97 93 85 125-6/12-10 63 78 89 95 96 90 86 79
112-8/9-27 (2V) 53 69 76 83 84 82 78 70 125-6/12-15 61 76 87 93 94 88 84 14
112-4/9-30 68 84 91 98 99 97 93 85 125-6/12-20 60 75 86 92 93 87 83 76
112-4/9-37 68 84 91 98 99 97 93 85 125-6/12-25 61 76 87 93 94 88 84 144
112-8/9-37 (2V) 53 69 76 83 84 82 78 70 125-6/12-30 62 7 88 94 95 89 85 78
112-4/9-40 75 87 91 97 98 98 95 87 125-6/12-40 63 78 89 95 96 90 86 79
112-4/9-50 7 89 93 99 100 100 97 89 140-6/6-7.5 63 79 91 97 98 96 94 96
112-4/9-60 79 91 95 101 102 102 99 91 140-6/6-15 58 74 86 92 93 91 89 91

112-6/6-3 63 78 88 91 92 89 81 73 140-6/6-20 57 73 85 91 92 90 88 90

112-12/6-3 (2V) 48 63 73 76 14 74 66 58 140-6/6-25 56 72 84 92 94 89 87 89

112-6/6-4 62 7 87 90 91 88 80 72 140-6/6-30 57 73 85 91 92 90 88 90

112-12/6-4 (2V) 47 62 72 75 76 73 65 57 140-6/9-15 64 7 89 97 99 95 91 83

112-6/6-5.5 60 75 85 88 89 86 78 70 140-6/9-20 63 76 88 96 98 94 90 82

112-12/6-5.5 (2V) 45 60 70 73 74 14! 63 55 140-6/9-25 62 75 87 95 97 93 89 81

112-6/6-7.5 59 74 84 87 88 85 77 69 140-6/9-30 61 74 86 94 96 92 88 80

112-12/6-7.5 (2V) 44 59 69 72 73 70 62 54 140-6/9-40 61 74 86 94 96 92 88 80

112-6/6-10 60 75 85 88 89 86 78 70 140-6/9-50 52 65 76 85 91 94 98 92

112-12/6-10 (2V) 45 60 70 73 74 14! 63 55 140-6/9-60 54 67 78 87 93 96 100 94

112-6/6-15 62 7 87 90 91 88 80 72 140-6/12-30 63 76 88 96 98 94 90 82

112-6/6-24 62 7 87 90 91 88 80 72 140-6/12-40 62 75 87 95 97 93 89 81

112-12/6-24 (2V) 47 62 72 75 76 73 65 57 140-6/12-50 53 66 7 86 92 95 99 93

112-6/9-4 64 79 89 92 93 90 82 74 140-6/12-60 54 67 78 87 93 96 100 94

112-6/9-5.5 62 77 87 90 91 88 80 72 140-6/12-75 55 68 79 88 94 97 101 95

112-6/9-7.5 61 76 86 89 90 87 79 7 160-6/6-20 67 83 92 99 100 98 97 97

112-6/9-10 60 75 85 88 89 86 78 70 160-6/6-25 66 82 91 98 99 97 96 96
112-6/9-15 62 14 87 90 91 88 80 72 160-6/6-30 66 82 91 98 99 96 96 96
112-6/9-20 65 80 90 93 94 91 83 75 160-6/6-40 64 80 89 96 97 95 94 94
125-4/6-20 69 85 96 108 104 102 95 87 160-6/6-50 64 80 89 96 97 94 94 94
125-8/6-20 (2V) 54 70 81 88 89 87 80 72 160-6/6-60 64 80 89 96 97 95 94 94
125-4/6-25 68 84 95 102 108 101 94 86 160-6/6-75 56 69 78 86 92 97 100 100
125-4/6-27 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/9-25 75 88 97 105 107 105 100 91

125-8/6-27 (2V) 52 68 79 86 87 85 78 70 160-6/9-30 73 86 95 103 105 103 98 89
125-4/6-30 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/9-40 14! 84 93 101 103 101 96 87
125-4/6-37 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/9-50 70 83 92 100 102 100 95 86
125-8/6-37 (2V) 52 68 79 86 87 85 78 70 160-6/9-60 70 83 92 100 102 100 95 86
125-4/6-40 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/9-75 59 72 80 87 88 100 103 96
125-4/6-50 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/12-60 14! 84 93 101 103 101 96 87
125-4/6-60 67 83 94 101 102 100 93 85 160-6/12-75 60 73 81 88 89 101 104 97
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THT-40 80 490 450 356 410 250 12  8x45° THT-100 112 1115 1070 490,5 1000 450 15 16x22°30'
THT-40 90S 490 450 398,5 410 250 12  8x45° THT-100 1328 1115 1070 526 1000 450 15 16x22°30'
THT-40 90L 490 450 429 410 250 12 8x45° THT-100 132M 1115 1070 564 1000 450 15 16x22°30'
THT-45 80 540 500 356 460 250 12  8x45° THT-100 160M 1115 1070 658 1000 450 15 16x22°30'
THT-45 90S 540 500 398,5 460 250 12  8x45° THT-100 160L 1115 1070 702 1000 450 15 16x22°30'
THT-45 90L 540 500 429 460 250 12  8x45° THT-100 180M 1115 1070 711 1000 450 15 16x22°30'
THT-45 100 540 500 435 460 250 12  8x45° THT-100 180L 1115 1070 749 1000 450 15 16x22°30'
THT-50 80 600 560 356 514 250 12  12x30° THT-112 112 1235 1190 580 1120 500 15 20x18°
THT-50 90S 600 560 3985 514 250 12  12x30° THT-112 1328 1235 1190 620 1120 500 15 20x18°
THT-50 90L 600 560 429 514 250 12  12x30° THT-112 132M 1235 1190 665 1120 500 15 20x18°
THT-50 100 600 560 435 514 250 12 12x30° THT-112 160M 1235 1190 655 1120 500 15 20x18°
THT-50 112 600 560 456,5 514 250 12  12x30° THT-112 160L 1235 1190 715 1120 500 15 20x18°
THT-56 80 660 620 356 560 250 12 12x30° THT-112 180M 1235 1190 720 1120 500 15 20x18°
THT-56 90S 660 620 3985 560 250 12  12x30° THT-112 180L 1235 1190 745 1120 500 15 20x18°
THT-56 90L 660 620 429 560 250 12 12x30° THT-112 200 1235 1190 845 1120 500 15 20x18°
THT-56 100 660 620 432 560 250 12 12x30° THT-112 2258 1235 1190 865 1120 500 15 20x18°
THT-56 112 660 620 460,5 560 250 12  12x30° THT-112 225M 1235 1190 920 1120 500 15 20x18°
THT-56 132S 660 620 495 560 250 12  12x30° THT-125 132M 1365 1320 603,5 1250 500 15 20x18°
THT-56 132M 660 620 533 560 250 12 12x30° THT-125 160M 1365 1320 660 1250 500 15 20x18°
THT-63 80 730 690 356 640 250 12 12x30° THT-125 160L 1365 1320 704 1250 500 15 20x18°
THT-63 90S 730 690 398,55 640 250 12  12x30° THT-125 180M 1365 1320 715 1250 500 15 20x18°
THT-63 90L 730 690 429 640 250 12  12x30° THT-125 180L 1365 1320 753 1250 500 15 20x18°
THT-63 100 730 690 432 640 250 12  12x30° THT-125 200 1365 1320 824,5 1250 500 15 20x18°
THT-63 112 730 690 4555 640 250 12 12x30° THT-125 225 1365 1320 881 1250 500 15 20x18°
THT-63 1328 730 690 523 640 250 12  12x30° THT-125 250 1365 1320 1025,5 1250 700 15 20x18°
THT-63 132M 730 690 561 640 250 12  12x30° THT-125 280 1365 1320 1129,6 1250 900 15 20x18°
THT-63 160M 730 690 660 640 350 12  12x30° THT-140 1328 1515 1470 537 1400 400 15 20x18°
THT-63 160L 730 690 704 640 350 12 12x30° THT-140 132M 1515 1470 575 1400 400 15 20x18°
THT-71 80 810 770 363 710 300 12 16x22°30' THT-140 160L 1515 1470 704 1400 450 15 20x18°
THT-71 90S 810 770 3985 710 300 12 16x22°30' THT-140 180L 1515 1470 762 1400 550 15 20x18°
THT-71 90L 810 770 429 710 300 12 16x22°30' THT-140 200 1515 1470 824,5 1400 550 15 20x18°
THT-71 100 810 770 434 710 300 12 16x22°30' THT-140 225 1515 1470 881 1400 550 15 20x18°
THT-71 112 810 770 452,5 710 300 12 16x22°30' THT-140 250 1515 1470 1025,5 1400 600 15 20x18°
THT-80 90L 900 860 426,5 800 300 12 16x22°30' THT-140 280 1515 1470 1110 1400 700 15 20x18°
THT-80 100 900 860 462 800 300 12 16x22°30' THT-160 132S 1735 1680 537 1600 400 19 24x15°
THT-80 112 900 860 480,5 800 300 12 16x22°30' THT-160 132M 1735 1680 575 1600 400 19 24x15°
THT-80 1328 900 860 516 800 300 12 16x22°30' THT-160 160L 1735 1680 704 1600 450 19 24x15°
THT-90 100 1015 970 472 900 350 15 16x22°30' THT-160 180L 1735 1680 762 1600 550 19 24x15°
THT-90 112 1015 970 500,5 900 350 15 16x22°30' THT-160 200 1735 1680 824,5 1600 550 19 24x15°
THT-90 132S 1015 970 526 900 350 15 16x22°30' THT-160 225 1735 1680 881 1600 550 19 24x15°
THT-90 132M 1015 970 564 900 350 15 16x22°30' THT-160 250 1735 1680 1025,5 1600 600 19 24x15°

THT-160 280 1735 1680 1110 1600 700 19 24x15°
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THT/CL-40 80 490 450 410 400 - 12 8x45° THT/CL-100 132S 1115 1070 1000 600 - 15 16x22°30'
THT/CL-40 90S 490 450 410 400 - 12 8x45° THT/CL-100 132M 1115 1070 1000 600 - 15 16x22°30'
THT/CL-40 90L 490 450 410 400 29 12 8x45° THT/CL-100 160M 1115 1070 1000 700 - 15 16x22°30'
THT/CL-45 80 540 500 460 400 - 12 8x45° THT/CL-100 160L 1115 1070 1000 700 2 15 16x22°30'
THT/CL-45 90S 540 500 460 400 - 12 8x45° THT/CL-100 180M 1115 1070 1000 700 11 15 16x22°30'
THT/CL-45 90L 540 500 460 400 29 12 8x45° THT/CL-100 180L 1115 1070 1000 700 49 15 16x22°30'
THT/CL-45 100 540 500 460 400 35 12 8x45° THT/CL-112 112 1235 1190 1120 600 - 15 20x18°
THT/CL-50 80 600 560 514 400 - 12 12x30° THT/CL-112 1328 1235 1190 1120 600 22 15 20x18°
THT/CL-50 90S 600 560 514 400 - 12 12x30° THT/CL-112 132M 1235 1190 1120 600 67 15 20x18°
THT/CL-50 90L 600 560 514 400 29 12 12x30° THT/CL-112 132MA 1235 1190 1120 700 - 15 20x18°
THT/CL-50 100 600 560 514 400 35 12 12x30° THT/CL-112 160M 1235 1190 1120 700 - 15 20x18°
THT/CL-50 112 600 560 514 400 56,5 12 12x30° THT/CL-112 160L 1235 1190 1120 700 17 15 20x18°
THT/CL-56 80 660 620 560 400 - 12 12x30° THT/CL-112 180M 1235 1190 1120 900 - 15 20x18°
THT/CL-56 90S 660 620 560 400 - 12 12x30° THT/CL-112 180L 1235 1190 1120 900 - 15 20x18°
THT/CL-56 90L 660 620 560 400 29 12 12x30° THT/CL-112 200 1235 1190 1120 900 - 15 20x18°
THT/CL-56 100 660 620 560 500 - 12 12x30° THT/CL-112 225 1235 1190 1120 1000 - 15 20x18°
THT/CL-56 112 660 620 560 500 60,5 12 12x30° THT/CL-125 132M 1365 1320 1250 700 - 15 20x18°
THT/CL-56 132S 660 620 560 500 15 12 12x30° THT/CL-125 160M 1365 1320 1250 700 - 15 20x18°
THT/CL-56 132M 660 620 560 500 53 12 12x30° THT/CL-125 160L 1365 1320 1250 700 - 15 20x18°
THT/CL-63 80 730 690 640 400 - 12 12x30° THT/CL-125 180M 1365 1320 1250 900 - 15 20x18°
THT/CL-63 90S 730 690 640 400 - 12 12x30° THT/CL-125 180L 1365 1320 1250 900 - 15 20x18°
THT/CL-63 90L 730 690 640 400 29 12 12x30° THT/CL-125 200 1365 1320 1250 900 - 15 20x18°
THT/CL-63 100 730 690 640 500 - 12 12x30° THT/CL-125 225 1365 1320 1250 1000 - 15 20x18°
THT/CL-63 112 730 690 640 500 - 12 12x30° THT/CL-125 250 1365 1320 1250 1000 25,5 15 20x18°
THT/CL-63 1328 730 690 640 500 43 12 12x30° THT/CL-125 280 1365 1320 1250 1200 - 15 20x18°
THT/CL-63 132M 730 690 640 500 81 12 12x30° THT/CL-140 1328 1515 1470 1400 650 - 15 20x18°
THT/CL-63 160M 730 690 640 650 - 12 12x30° THT/CL-140 132M 1515 1470 1400 650 - 15 20x18°
THT/CL-63 160L 730 690 640 650 29 12 12x30° THT/CL-140 160L 1515 1470 1400 700 5 15 20x18°
THT/CL-71 80 810 770 710 430 - 12 16x22°30' THT/CL-140 180L 1515 1470 1400 900 - 15 20x18°
THT/CL-71 90S 810 770 710 430 - 12 16x22°30' THT/CL-140 200 1515 1470 1400 900 - 15 20x18°
THT/CL-71 90L 810 770 710 430 19 12 16x22°30' THT/CL-140 225 1515 1470 1400 1000 - 15 20x18°
THT/CL-71 100 810 770 710 430 24 12 16x22°30' THT/CL-140 250 1515 1470 1400 1000 5,5 15 20x18°
THT/CL-71 112 810 770 710 500 - 12 16x22°30' THT/CL-140 280 1515 1470 1400 1200 5,5 15 20x18°
THT/CL-80 90L 900 860 800 430 27 12 16x22°30' THT/CL-160 132S 1735 1680 1600 650 - 19 24x15°
THT/CL-80 100 900 860 800 500 - 12 16x22°30' THT/CL-160 132M 1735 1680 1600 650 - 19 24x15°
THT/CL-80 112 900 860 800 500 - 12 16x22°30' THT/CL-160 160L 1735 1680 1600 700 5 19 24x15°
THT/CL-80 1328 900 860 800 600 - 12 16x22°30' THT/CL-160 180L 1735 1680 1600 900 - 19 24x15°
THT/CL-90 100 1015 970 900 600 - 15 16x22°30' THT/CL-160 200 1735 1680 1600 900 - 19 24x15°
THT/CL-90 112 1015 970 900 600 - 15 16x22°30' THT/CL-160 225 1735 1680 1600 1000 - 19 24x15°
THT/CL-90 132S 1015 970 900 600 - 15 16x22°30' THT/CL-160 250 1735 1680 1600 1000 30,5 19 24x15°
THT/CL-90 132M 1015 970 900 600 - 15 16x22°30' THT/CL-160 280 1735 1680 1600 1200 - 19 24x15°
THT/CL-100 112 1115 1070 1000 600 - 15 16x22°30'

* A cota F unicamente para modelos F400.



Tamanhos de construcdo dos motores de acordo com a poténcia (1 velocidade)
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0,75 1 2 3 4 5,5 7,5 10 12 15 20
2T (3000 r/min) 80 80 90S 90L  100LB  112M  132S  132S  132MA _ 160M _ 160M
4T (1500 r/min) 80 920S 90S 90L 100LA  100LB  112M  132S  132M 160ML  160L
6T (1000 r/min) 920S 90S 90L 100L  112M  132S  132MA _ 132MB__ 160M 160L  180ML
8T (750 r/min) 90L 100LA 100L 112M 1328 132M 160MA 160M 160L 180L 200MLA
22 25 40 50 60 75 100
2T (3000 r/min) 160L  180M  180L  200L  225S/M 225S/M 250S/M  280S/M
4T (1500 r/min) - 180M  180L 200L  225S/M  225S/M  250S/M__ 280S/M
6T (1000 r/min) - 200MLA 200MLB 225SMB_ 250S/M _ 280S/M _ 280S/M -
8T (750 r/min) - 225SMA 225SMB_250SMA  280S/M _ 280S/M -
Tamanhos de construcdo dos motores de acordo com a poténcia (2 velocidades)
0,75 1 1,5 2 3 4 55 6 7,5 8 9 10
2/4 (3000/1500 r/min) - - 90S 90S 90L 100L - 112M - - 132M -
4/8 (1500/750 r/min) - - 90S 100L  100LA _ 100LC 1328 - 1325 1328  132ML__ 132M
6/12 (1000/500 r/min) 90L 100L  100LB  112M  112M  132MC__ 160M _ 160M _ 160LB _ 160LB - 160LB
12 15 18 20 22 24 27 a7 38 40
2/4 (3000/1500 r/min) __ 160MA - 160M - 160L - - - - -
4/8 (1500/750 r/min) - 160M - 160L  180M  180M _ 180L  200MLA  200L  225S/M
6/12 (1000/500 r/min) - 200MLC  160L  200M - 250SMB__ 225S/M - 2255/M -
Acessdrios
| [ A B8
. . 2 BB
INT IAT CABLE BOX cav VSD3/A-RFT BOXPARK CENTRAL CO AET FRIDGE/FLAP
- VSD1/A-RFM
. ) O\ a4 s
i; \ \ ’ . 11 O

RT

BTUB

BAC

PS

ACE ACE/400
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Configuracdo com BOXPARK

Quadro de controlo para sistemas de ventilacao de parques de estacionamento com trés objetivos:
ventilacdo didria, despoluicao do mondxido carbono e controlo de fumos em caso de incéndio

S
EEb . . s ~
E Quadro de controlo em caixa metélica com todos os elementos necessarios a gestao e controlo dos

6B ventiladores dos sistemas de ventilagdo dos parques de estacionamento. Os sistemas podem ser baseados

em redes de condutas ou ventiladores de impulso, para controlo da concentragédo de CO e/ou controlo de
% ﬁ fumos em caso de incéndio. Os quadros séo feitos a medida, em fungdo da poténcia instalada e niUmero de
ventiladores, de acordo com as necessidades do projeto.
(] g

Para mais informag&o consultar série BOXPARK.

Exemplos de instalacdo com BOXPARK

Central de ~ COnivel 2 400 VAC 3P+N BMS system
detecgd@o de CO +
— COnivel 1
Modbus/CAN open

Central de alarme
de incéndio

BOXPARK

Sinal de controlo  —|
400VAC —

| €——— 400vAC —

{
|

®
m <¢—— Sinaldecontrolo —|
ﬁl

\J

EXTRAGAO JET FANS ZONA 1
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EXEMPLO DE SELECGAO

Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m¥/s e cfm Pe= Press&o estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 71 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
g
s E
g E
g &

X3

4000 6000 B000 10000 12000 Q (cfm)
. L Dados de entrada
Py / Ponto de funcionamento:
» Caudal: 12.500 m3/h
1004 L = —— / o4 + Perda de carga: 7,5 mmH,0

ANANAY
a \\\\\\ \ \\\\ \\\% Passos para sele¢ao do
[ _\i\i\i i‘{‘ \ \Y‘ \\ " :l?:ugi;?é?f:::]:'::t:udallpresséo:
ol s ABLARIITIAN " caroxime por cim do poto de
ADA NN e coa 00 30 o gt 62 i
204 \ \ \ \ \\\ \\\ \\\ B No grafico de poténcia:
AN e oo

Pe (inwg)

)’
“
)
7
7
7

80

» Marcar o ponto de funcionamento,

§ definido pelo caudal (12.500 m3/h)
\

s e a perda de carga (7,5 mmH,0).

}. \ \ Tl \ 2\ \lﬁ \:,\ze \33- (12.500 m3/h) e a curva de angulo
04 o ) A ! oo da pa escolhida antes (20°).
4000 &ooo 12000 16000 20000 Q@ {mth + Ler a poténcia absorvida no
é ; "1 ; é Q(ms) eixo de poténcias a esquerda.
- Pabs=510 W no ponto de
PR N Poténcia motor .
Poténcia absorvida recomendada funcionamento.
— 1200 kW (CV) « Procurar a recta vermelha que
E L, o] 1 (1 mais se aproxima do ponto de
o o . .
% 1000 > funcionamento por cima. Na parte
— T direita do grafico obtém-se o valor
— —— P
800 32 A de poténcia do motor. No nosso
—
500 —~— o caso 0,55 kW ou 0,75 CV.
—_—— — 0,55 (0,75
400 20°
— T
- 14°
200
@
0 |
4000 8000 12000 16000 20000 Q (mih)

EXEMPLO DE CODIGO DE PEDIDO

Nome de série: THT Diametro hélice Ndmero de polos motor T = Trifasico Poténcia motor F300:
emcm 2=3000 r/min 50 Hz (Cv) Homologacao
4=1500 r/min 50 Hz 300 °C/2h
6=1000 r/min 50 Hz F400:
8=750 r/min 50 Hz Homologacao
12=500 r/min 50 Hz 400 °C/2h



Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 40 Numero de polos motor: 2 Numero de pas: 6
o)
— T
¢ £
& o
a0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (cfm)
I 1 I 1 I 1 L 1 I 1 I
=)
\ g
| \ s
’ [0]
600 - \ k o
60 \
\ Q\X
400 4o \ \ &&
\ \\\§ \ L 15
NORRRANNNNE
200 4 20 \ \ \ \\ \ \ |
\ \\ \\ \ N
/)sjﬁ\ 14° 20° 26° \32°
04 o \ CA ) \ \ {00
0 2000 4000 6000 8000 10000 Q (m%h)
T T T T T T T T T T .
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Q (m’/s)
~ . . Poténcia motor
Poténcia absorvida recomendada kW (GV)
s 2500
& 22(3)
2000 -~
g
1500 = \\\\ 15(2)
—g/—-—\
‘—:,/-\\\\ ™ e
1000 e I~ ~ 11(1,5)
p— — 200 0,75(1)
500 — [~ 0,55 (0,75)
= e
0 8°
T
0 2000 4000 6000 8000 10000  Q (m%h)



Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 40

Pe (Pa)

160

140

120

100

80

60

40

20

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6

20 500 1000 1500 2000 2500 Q (cfm)
KA\ o ?
I\ :
\\\\\\ - 0,6
Wl W
ANANY
EEERNAN
MANN\
10 \\\ \\\\\\& - 04
AN NN
. AN AN
ANNMARLARARN
. AN AN AWM [P
AN ANAVNMNNWNAT |,
. ALV VAN
AN VA A ATV
: ALVAV AT A\ AN
A AV VA Y
. — FALNTAANRANRANE]
0 1000 2000 3000 4000 5000 Q (m’h)
o:o 02 oj4 O:6 0;8 1jo 1:2 Q (m’/s)
3 Poténcia motor
& Poténcia absorvida recomendada KW (CV)
260 \\\'\\320
“*’/;’_\\\\\\
e ———u
BEEE = N
§h_:\\\\ ~0
0 1000 2000 3000 4000 5000  Q (m%h)



Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pres

Diametro hélice em cm: 40

sdo estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 6

Numero de pas: 6

o,
= E
e E
£ & 500 1000 1500 2000 Q (cfm)
8 1 1 1 1
L 0,30 g
.\\}\\ 3
0] | \\\\\\ - 0,25
\ \\\\ L 0,20
04 4 \\ \&\\\
L 0,15
AUV NN
'RRRARRINNNEE
MWW [
204 2
\ \ )
W)
BEETAIIATA\E
ol o — L \\\\\\\\\ 0,00
0 1000 2000 3000 Q (m¥h)
o:o | 0;2 oj4 | oje oja Q (m’/s)
Poténcia absorvida Poténciamotor | V)
s 80
E ~ 0,55(0,75)
60 \\\\
\ \~ 390
40 \:é’\‘ 26°
20 _22\\\ 20°
_t§80~\ 140
0
0 1000 2000 3000 Q (mh)



Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 45

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 2

Numero de pas: 6

)
—_ T
g
< £
- £ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Q (cfm)
1 1 1 1 1 1 1 1
E
£
L25 S
_ o
600 7 & \\\\\\\
\\\ - 2,0
\ \\\ /\
400 1 4o \ \&\-’\\/’\\\\
- 1,5
\\\\ \ \\\\ P
NN N )
NSRRI
ARLRRL
200 1 20 \ 4
] 80 \ 140 20°\ 26°
0d o \ \ \ \ 0,0
1000 5000 9000 13000 Q (mh)
; 5 ' 3 Q (ms)
P . Poténcia motor
Poténcia absorvida recomendada KW (CV)
S
< 3000 e 3(4)
— N~
—\\
~ /:’—— I~~~ 22(3)
2000 jr \\\ 26° '
\
Y
— \\\ ~ 15(2)
1000 \\—,_:\\\\ o 11(15)
\\ \0 0,75(1)
‘\\\ ~ 14 0,55 (0,75)
0 8
1000 5000 9000 13000 Q (m*h)



Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 45

Pe (Pa)

140

120 H

100 H

80

60

40 -

20

Pa (W)

14

12

10

600

500

400

300

200

100

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6

LA Los 2
A £
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AW JI
NNPZEN
AT\ P4 o
AN AN, /|
WA N4
AU NNR
AN IR
AL A UARNNN
AN AW
JAREEARRRYAN
VULV VAV Fe
IR ARRARRT RN
_— LV VRV VRN,
==
‘:\———_——\\\%‘\ 20°




Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 45

Pe (Pa)

60

40

20

Pa (W)

Pe (mmH,0)

180
160
140
120
100
80
60
40
20

Numero de polos motor: 6

Numero de pas: 6

0 1000 2000 3000 Q (cfm)
E
A o 3
\\\ \ //’\ L 0,20
\ \f\\ Pd
\ \Q\ \\\ /
\ \ \ \ \\\ / - 0,15
DANRARANN
\ \ \
\ \ L 0,10
\ \ A \
\ \ \ \\
L 0,05
| | | \\ \\
// 8° 1\4° \ \20° 2‘6° \\2 \38°
/ ‘ ‘ !\ ! \ } 0’00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Q (m%h)
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1.2 14 16 Q (m’s)
Poténcia absorvida e e (V)
0,55(0,75)
—_
F 380
—_— [ ———
‘\\
—_\?‘ 320
:v \\ ™~ 260
\\_,—:\\b 200
\ﬁ_\ ‘\1\0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000  Q (m¥%h)



Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 50

20

Pe (Pa)
2 Pe (mmH,0)

0
800 80
600 60
400 4 40
200 4 20
0- 0
g 8000
©
o
6000
4000
2000
0

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 2

Numero de pas: 6

0 . 20|00 . 4O|00 60|00 80|00 10?00 12?00 14?00 Q (cfm)
A\ :
\N\

W
AN\N B
NP
\ \\\\\\\k X
W
/\\M\T\ \\\\\ \\
| \\\.\\\\\\ A 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m3/h)
0 | 2 4 6 a (mrs)
Poténcia absorvida Zitf:fei?drzggoﬁw )
75(10)
55(7.5)
::\T ¥ 4(55)
//_\:E:; o
=—c—=—sas o
0 5000 10000 15000 20000 25000 Q (m3/h)



Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 50

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6

Y
. "0 2000 4000 6000 8000  Q (cfm)
25 L ' ' ' R
\
2004 o, \\\\Qk L 0,8
R
Y\\\Q , Pd
150 4 45 \ Y\Q\\ // - 06
\\\&E\N ! //
\ \
100 9 190 \\\k\&\\\ik\g&\\ / - 0,4
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IREAANANANNY
SUHAVAANY
ol — /X\ 1(‘\\28 ZR\ \%3 \38\ 00
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Q (mh)
(I) ; é :Ii Q (m’s)
Poténcia absorvida Egjﬁ?drzg;o}iw V)
S 1200
s 11(1,5)
% 1000 -
800 ‘T 0,75(1)
600 — "
- —_\\\‘ 0,55(0,75)
400 = ____74": ::\‘? 26°
200 _\\\.\\\\14 20
g°
’ 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000  Q (m¥h)
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 50 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
)
5 E
¢ E
[0 [0
[
0 1000 2000 3000 4000 Q (cfm)
10 L 1 L 1 L 1 L 1 L

\

IR |
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0 2000 4000 6000 8000 Q (m’h)

0,0 0,5 1,0 1,5 2.0 Q (m’s)

w

Poténcia motor

Poténcia absorvida recomendada kW (GV)
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 56

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 2

Numero de pas: 6

9,
I
g f
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 56 Numero de polos motor: 4 Numero de pas: 6
S,
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 56 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 63 Numero de polos motor: 2 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas
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Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 63

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m#h, m¥s e cfm Pe= Presséo estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 63 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm

Diametro hélice em cm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

: 71

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 71 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 80
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 80 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 80 Numero de polos motor: 8 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 90 Numero de polos motor: 4 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 90
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 90
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 100

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 100
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Numero de polos motor: 4

Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 100
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm

Diametro hélice em cm: 100
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Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 6

Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 100 Numero de polos motor: 8 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 112 Numero de polos motor: 4 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 112 Numero de polos motor: 4 Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 112 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

AT,
SODECA
v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 112
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 125

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 4

Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Diametro hélice em cm: 125 Numero de polos motor: 4 Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 125
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 125 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 125
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Numero de polos motor: 6

Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 125 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 12
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 140
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3/h, m3%/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 140 Numero de polos motor: 6 Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 140 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 12
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg
Diametro hélice em cm: 160 Numero de polos motor: 6 Numero de pas: 6
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Curvas caracteristicas

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Diametro hélice em cm: 160

56

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Numero de polos motor: 6

Nuamero de pas: 9
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Curvas caracteristicas
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v

Q= Caudal em m3h, m3/s e cfm

Pe= Pressao estatica em mmH,0, Pa e inwg

Diametro hélice em cm: 160
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