
6.9

Entrada de ar auto-regulável, 
incluem difusor e tampa exterior de 
fachada.

Aplicação: Entrada de ar nos comparti-
mentos principais (Quartos e Salas)
Tipo de habitação: Individual /coletiva

EA

ENTRADAS DE AR 
AUTO-REGULÁVEIS 

Entrada de ar auto-regulável. Mon-
tagem invertida no perfil da janela 
(com ranhura em posição baixa).

Aplicação: Entrada de ar nos compar-
timentos principais (Quartos e Salas)
Tipo de habitação: Individual / coletiva

EAI

Entrada de ar auto-regulável para 
caixilharia de janela arredondada.

Aplicação: Entrada de ar nos comparti-
mentos principais (Quartos e Salas)
Tipo de habitação: Individual / coletiva

ELLIA

Entrada de ar acústica para parede.

Aplicação: Entrada de ar nos comparti-
mentos principais (Quartos e Salas)
Tipo de habitação: IIndividual / coletiva

MTC

Válvulas de extração plásticas
Aplicação: Cozinhas  
e casas de banho
Tipo de habitação: Individual / 
Colectiva

VALVE-PL

VÁLVULAS DE
EXTRAÇÃO

Válvulas de extração metálicas
Aplicação: Cozinhas  
e casas de banho
Tipo de habitação: Individual / 
Colectiva

KS

Bocas de extração auto-reguláveis
Aplicação: Cozinhas e casas de banho 
Tipo de habitação: Individual / Colectiva

BAP’SI

Registo caudal constante circular
Aplicação: Controlo de caudal em condutas circulares
Tipo de habitação: Individual / Colectiva
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