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Chaminé modular metálica para evacuação 
de gases e fumo dos produtos de  
combustão de parede dupla, fabricados  
em aço inoxidável interior e exterior.

Aplicação: Caldeiras, Lareiras (AISI316)
Tipo de habitação: Individual / coletiva 

CHAMINÉ DWECO

EVACUAÇÃO 
DE GASES DA 
COMBUSTÃO

Chaminé modular coletiva concêntica para 
evacuação de fumos e gases dos produtos 
da combustão de parede dupla.

Aplicação: Caldeiras murais estanques
Tipo de habitação: Colectiva

CHAMINÉ COLETIVA SED

Chaminé modular coletiva concêntrica para 
evacuação de fumos e gases dos produtos 
da combustão, de parede tripla.

Aplicação: Caldeiras murais estanques
Tipo de habitação: Colectiva

CHAMINÉ COLETIVA SET

Chaminé modular coletiva para evacuação 
de fumos e gases dos produtos da  
combustão, de parede dupla.

Aplicação: Caldeiras murais
Tipo de habitação: Colectiva

CHAMINÉ COLETIVA SEE

Chaminé modular coletiva para evacuação 
de fumos e gases dos produtos de  
combustão de parede simples.

Aplicação: Caldeiras murais
Tipo de habitação: Colectiva

CHAMINÉ COLETIVA SVC

Chaminé modular metálica para evacuação 
de gases e fumo dos produtos de  
combustão de parede dupla, fabricados  
em aço inoxidável interior e exterior.

Aplicação: Grupos geradores
Tipo de habitação: Individual / coletiva
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